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REABILITARE CINEMATOGRAF

“« ASTRA “
Str. Lunga nr. 1 - BRASOV
J/ \&mg? 11996 Benef.. PRIMARIA MUN. BRASOV

RAPORT DE VERIFICARE

1.DENUMIREA PROIECT :PR.NR. 50+30 /2013
REABILITARE CINEMATOGRAF “ ASTRA “
Str. Lunga nr.1 -BRASOV
2.BENEFICIAR LUCRARE : PRIMARIA MUN. BRASOV
3.PROIECTANT: BIA ARH. GEORGE BARSAN
: S.C. MIHUL CONSTRUCT S.R.L. BRASOV
J/08/1397 /11996
4 VERIFICATOR PROIECT: Ing.MIHUL B. NICOLAE -atestat MT CT
Bucuresti curnt: T L i
5.Verificarea se face din punct de al stabllltatlrpﬁn reznstentel
constructiei conform REGULAMENTULUI DE VERI hCARE Sh \EXPERTIZARE
TEHNICA DE CALITATE - EXIGENTA A1 ¥ JUEDNIRRY. =S8 0
S-au avut in vedere datele priV_oarsT ta~ i conditiile” ‘lépemflce de
amplasament si conditile functionale ,precum Sl reglementanie tehmce m vqoare

S-au verificat : Qﬁ 7 ) L’
Criterii de satisfacere a cerintei: < j 6—0 J

Incadrarea in zona seismica :zona seismica ‘D, Tc= 0,7 si ag=0:20/4cF |

Stabilirea clasei de importanta — Normati ~clasa de impprtanta ‘Il

Stabilirea categoriei de importanta — HG 766/ QQ«L,categorla de importanta “B"

Preluarea datelor din avizul geotehnic — este anexat documentatiei

Solutii de fundatii si infrastructura — fundatii continue din zidarie de caramida ,

din beton si fundatii isolate din beton armat , peretii subsolului din zidarie de

caramida si planseul peste nivel din bolti de caramida , iar peste zona

demisolului este planseu din beton armat,

6. Soluti de protectie fata de agresiunea solului , mediului si activitatii curente —
nu este cazul

7. Conceptia ansamblului structural si stabilirea elementelor de compar‘umentare
inclusiv a finisajelor : - structura cu pereti din zidarie portanta si stalpi cu grinzi
de beton armat, plansee beton armat peste parter si etaje la corpul mai inalt ,
iar peste sala mare , pe centurile de beton armat s-a realizat un planseu cu
ferme metalice : la reabilitare se vor remodela compartimentarile , se vor
executa scari de metal si beton armat care vor inlocui pe cele existente ,
sarpanta noua peste corpul ce include sala de spectacole , asteriala si tigla
noua

8. Calculul ansamblului structural : a fost prezentat la aceasta faza

9. Calitatea materialelor structurale utilizate — materiale noi si de calitate ,

10. Rezolvarea la nivel de detaliu — documentatie pentru autorizare +extras din
DTDE

11. Completitudinea pieselor scrise si desenate — conform borderou

ChdE G0 B



=) M
b= IC mliNet m
PIESE SCRISE

Borderou
Memoriu tehnic de rezistenta
Program de control al calitatii lucrarilor

PIESE DESENATE

A.02 - A0 - Planuri de arhitectura releveu si propuneri
R01-R15 - Planuri de detaliu structura _ e
6.Concluzii -proiectul nu a avut nevoie de completari sau modificari si a fost

intocmit in conformitate cu normativele legale in vigoare . Documentatia a fost
intocmita la faza DTAC + DTDE.

inregistrat la nr. 211 / 2 dec. 2013




S.C.MIHUL CONSTRUCT S.R.L. REABILITARE CINEMATOGRAF

P 5 Petru Maior nr. 9, ap.1 “ ASTRA “

BRASOV Str. Lunga nr. 1 - BRASOV
J‘-A’QS /1397 /1996 Benef.: PRIMARIA M

In conformitate cu legea 10/1995, adresa ICCPDC nr. 3596/1985, Ordinul
ISCLPUAT nr. 1/1S/12.03.1992 , Ordonanta nr.2 a Guvernului din 14.01.1994
privind calitatea in constructii , publicata in Monitorul Oficial nr.19 partea 1 si
Normativele tehnice in vigoare ND 901/3915/83 si STAS 8281-88 ,se stabileste
de comun acord prezentul program pentru control al calitatii .

Beneficiar : PRIMARIA MUN. BRASOV

Constructor :

Proiectant : S.C. MIHUL CONSTRUCT S.R.L.-BRASOV

Nr. crt. Lucrari ce se controleaza,se verifica Documente scrise Cine participa  Nr.si
sau se receptioneaza calitativ si pt. care se incheie. laintocmirea  data

care trebuie intocmite documente . si semnare do- docu-
cumentului. ment.
0 | 2 3 4
|. Predare-primire amplasament PV HEAP
2. Trasare constructie scari PV I+E
3. Cota de fundare si natura terenului de
fundare PV [+E+P+Geo
4. Lucrari premergatoare turnarii fundatiilor PV I+E

trasare fundatii
5. Realizare elemente geometrice , armare

si cofrare fundatii PV J+E+P
6. Aspect beton fundatii PVLA I+E
7. Receptia fundatiilor PVLA [+E+P
13.Aspect beton structura de rezistenta
structura PVLA I+E

14 Receptia structurii de rezistenta a




suprastructurii inclusiv sarpanta PVLA +E+P

15.Termo-hidroizolatii mansarda+ignifugare PVLA I+E
16.Receptie structura de rezistenta PVLA HE+P
NOTA :

FD = faza determinanta

PVLA = proces verbal lucrari ascunse

PV = proces verbal

I = investitor

E = executant

P = proiectant

La toate fazele , excutantul va prezenta certificatele de garantie , agrement tehnic,
certificate de calitate si rezultatul probelor de laborator ( buletine incercari beton si
otel beton) pentru materialele puse sau ce se vor pune in opera.

Anuntarea proiectantului se va face in scris,cu minim doua zile inainte de data
efectuarii controlului, pentru fiecare etapa si faza determinanta in parte.

In cazul in care la una din etape sau faze determinante, proiectantul nu a fost
chemat , acesta isi rezerva dreptul de a nu mai participa la fazele urmatoare,
nemaiputind certifica faza anterioara .

La receptia obiectivului , un exemplar din prezentul program complet se va anexa
la cartea constructiei .

Trecerea la executie se va face numai la insusirea si semnarea de catre executant
si beneficiar a programului de control .

INFOC MET:

Ing. Mihul Adrian



4 S.C.MIHUL CONSTRUCT S.R.L. REABILITARE CINEMATOGRAF |

Str. Petru Maior nr. 9, ap.1 “ ASTRA * Ll
. "BRASOV Str. Lunga nr. 1- BRASOV [

- _/08_ 11397 /1996 Benef.. PRIMARIA MUN. BRASOV

MEMORIU _TEHNIC
DE REZISTENTA

1.DATE GENERALE: 1.1 Denumirea lucrarii : REABILITARE CINEMATOGRAF
» ASTRA ,,
Str.Muresenilor nr.7 - BRASOV
. 1.2 Beneficiar: PRIMARIA MUN. BRASOV

1.3 Durata de realizare a lucrarii: 24LUNI

1.4 Proiectat : “S.C. MIHUL CONSTRUCT “ S.R.L. BRASOV
T BRASOV - J/08/1397/1996
IUDETUL BRASOV ’

2.DESCRIEREA LUCRARII:

Lucrarea intocmita s-a efectual la dorinta beneﬁci rului , in conformitate cu solicitarile

din certificatul de urbanism si cu tema de pronecta:e, a anexa la contractul de proiectare

Nr. 2112013 . 159 [505
Documentatia ?{jﬁaﬂstﬂ{a a fosl eliﬁ;}ﬁ d[vmd la baza concluzia si pet. 7 al

expertizei tehnice anexa}g in conformitate cu| art 18 din legea nr. 10/ privind Calitatea in

Constructii .

Constructia la care se solicita reabilitarea se incadreaza in clasa de importanta “II *
conform NORMATIV P100- 1/ 2006, iar categoria de importanta este “B” conform HG 766 /
1997 , cu pereti structurali din zidarie de caramida neconfinata , cadre de beton armat si pe
care reazema in prezent, plansee din beton armat si grinzi metalice cu zabrele .

Lucrarea pentru care s-a intocmit prezenta documentatie este amplasata , conform
planului de situatie, in BRASOV , Str.Muresenilor nr. 7 si apartine = PRIMARIEI MUN.
BRASOV.

Constructia cu amplasamentul in BRASOV, Str. Lunga nr. 1 a fost construitd la inceputul
sec. XIX |, fiind initial cladire cu 2 nivele care descria un plan in forma literei U.

Constructia de cinematograf avea in prima faza accesul spre holul principal din curtea
interioara a cladirii si apoi in sala de cinematograf, dar si din fatada principala pe 3 usi ,
direct in sala mare. Fosa si scena cu ecran erau amplasate exact opus situatiei actuale, cu
acees direct din strada adiacenta imobilului .

In perioada anilor 1970-1974 s-a realizat un proiect de remodelare compartimentala si
consolidare a cinematografului , prima varianta din anul 1970 , pr. nr. 6014 a DSAPC
BRASOV , fiind reproiectata in 1974 si pus in executie cu finalizce in anul 1975 .
Consolidarea a vizat realizarea unor lucrari de reabilitare structurala cu completarea structurii
existente cu stalpi , grinzi, nivele intermeiare cu plansee din beton armat , reorientarea




functiunilor cu ecran pe zona opusa ( spre Str. Lunga ), realizarea gradenelor pentru
amplasarea scaunelor spectatorilor, executia rampei cu scari pentru gradenele de la cota mai
inalta de la cota +3,35..+3,60 m , consolidarea planseului peste sala si refacerea completa a
acoperisului . In primul proiect era luata in calcul acoperirea cinematografului cu chesoane
prefabricate de beton armat cu rezemare pe noii cuzineti ce s-ar fi realizat pe zldurlle
longitudinale ale salii, dar solutia nu a fost agreata pentru ca ar fi modificat carecteristica
acoperisurilor din zona si s-a reproiectat cu planseu din ferme metalice si refacerea completa
a sarpantei la forma initiala si respectiv existenta. i
Pentru noua forma interioara functionala a cinematografului au fost inchise accesele
multiple de la fatada principala , a fost mentinute si largite ( cu consolidari locale cu cadre
de beton armat ) accesul spre noul hol si iesirile din cinematograf pe cele doua Iscari
simetrice aplasate langa scena si ecran ( spre strada si spre curtea interioara), s-a realizat un
planseu suplimentar la cota +1,20m care este in fata ecranului si rezemat pe peretii de beton
armat are delimiteaza scarile de coborare spre iesiri . Tot atunci a fost consolidat planseul
peste sala mare , au fost realizate functiunile adiacente ( holuri , garderoba , grupuri sanitare ,
camera de proiectie , zona de dependinte a etajului , spatiile tehnice si scara de beton armat
spre etajele partiale ( amplasate spre amontele cladirii, strict peste partea de hol si acces
principal , unul din nivele , respectiv etajul I fiind realizat pe un panseu nou de beton armat
la cota +5,0 m , amplasat la o inaltime intermediara fata de cel initial ce a devenit etaj 11
la cota +8,20m ). e |
In acest moment cladirea este veche dar structural robusta si conservata , din acest
punct de vedere , corespunzator , avariata numai ca finisaje si functiuni prin utilizare
neadecvata , ne-ntretinuta sustinut si reamenajata pentru diverse alte destinatii ( bar, discoteca ,
spatii cultural-artistice ) care au adus, fiecare la randul sau, modificari nestructurale si- au
defiintat gradenele si zona aferenta ecranului , realizand totodata si noi compartimentari
usoare . ‘
Cladirea pe ansamblu este incorsetata pe laturile scurte .
Imobilul Sp+P+2Ep+pod este amplasat la limita proprietatii pe 3 laturi si a11p1t pe
laturile scurte de cladiri ce sunt realizate in aceeasi perioada. -
Structura de rezistenta a constructiei de forma rectangulara in plan este asigurata de:

- fundatii continui din zidarie de caramida si piatra sparta, de 70-80 cm latime a talpllor si
la adancimea de 60 cm fata de cota pardoselii din subsolul din aval si la 1,5m fatﬁa} de
terenul exterior la peretii parterului considerati de la cota terenului amenajat exterior ,

— fundatii noi continue din beton ( consolidate fiind cele initiale de zidarie de piatra ) la
peretii spre amonte , cat si fundatii noi continue din beton la peretii noi “adah‘gati
refunctionalizarii incintei si fundatii izolate de beton armat la stalpii structurah‘[ de
consolidare de 35x35 cm (din beton clasa C16/20 si armat cu 6 @ 20 OB37) si stalpi de
35x65 cm , ;

- pe laturile longitudinale ale salii sunt realizati stalpi din zidarie de caramida de 1,0 x
0,75 m la 2 m echidistanta si care formeaza , cu capitelul ornamental structura de
rezistenta a peretilor din zidarie de caramida .,

— suportul pardoselii la subsol din aval cat si a zonei mai joase de la intrarea principala (
un demisol partial ce avea destinatie tehnica , initial ) este de beton simplu turnat dlrect pe
terenul compactat ,

- peretii subsolului sunt din caramida de 70 cm grosime ;

— planseul peste subsol este din boltisi arce din zidarie de caramida, ]

- in partea de demisol ( redus ca suprafata ) de la cota -1,12 m si -1,40 m au fost
refunctionalizate camerele si peste aceasta portiune este realizat un planseu din beton
armat ce a fost suportul gradenelor de la cota +3,25m,



~ planseul de beton armat de la cota +1,20 m care era in fata ecranului se continua ca
pardoseala a zonei salii de spectacol, de aici coborandu-se pe trepte de beton armat spre
holul de intrare si opus, pe scarile de beton armat spre usa de iesire (cea spre curtea
interioara fiind opturata ), i

— pereti structurali parter si etaje sunt din zidarie de caramida de 50-70 cm grosime la
exterior si 35-50 cm la peretii de compartimentare , marca 75, it

— planseul de beton armat realizat pentru etajul intermediar suplimentar este executat cu
rezemare pe 3 laturi prin incastrare in peretii de zidarie de caramida adiacenti (cu centuri
pe 30 cm adancime in perete ) si pe grinda de pe capetele stalpilor de beton armat , grinda
ce are dimensiunile de 40x55 ¢cm , din beton clasa C20/25 si armata cu 5024 OB37 la
partea de jos a elementului ,

~ la consolidarea din anul 1975, dupa desfacerea acoperisului , pe peretii logitudinali s-au
turnat centuri de beton armat si s-a executat planseul nou de peste sala, cu profile
metalice longitudinale tip I si ferme metalice de 1,5 m inaltime, amplasate pe directia
transversala la 80 cm echidistanta , dimensionate sa poata sustine suspendarea unui tavan
casetat si a aparaturii de iluminat tip reflectoare .dar si pentru sustinerea sarpantei de
lemn ( popii sunt asezati pe talpa superioara a feremelor ),

— sarpanti din lemn ecarisat de brad ( pw zona cu etaj ), ferma fiind de tip macaz cu coarda
de 18x24 cm , peste pardoseala de scandura , popi centrali de 16x16 cm la 1,5 m
echidistanta , capriori dubli 12x14 cm , cosoroaba de 22x16 cm si clesti 2x16x 4,8 cm , ‘

— invelitoare din tigla solzi . ‘

~ sunt realizati pereti suplimentari de compartimentare, neportanti , din gips-carton pe schelet
metalic ancorat pe planseele existente din beton armat, acestea fiind executate dupa-1990
si care serveau destinatiilor ulterioare .
Legatura functionala pe verticala se realizeaza pe scari de beton armat, iar spre pod,
accesul este posibil prin nisa din peretele de la etajul II .

Prin indicariile din expertiza asupra calitatii structurii constructiei se indica prezenta
unui obiectiv robust executat , dar necorespunzator mentinut ca finisaje si functiuni.Nu sunt
sesizate degradari ale structurii urmare unor eventuale tasari inegale ale infrastructurii, nu
este prezenta umiditatea pe soclusi in subsolul initial , iar calitatea zidariei este atestata de
SC LABORATOR COBCO ca fiind marca 75, cu rezistenta la compresiune 8,2 N/mmp  la
peretii de caramida de la parter .

La parter pardoseala din sala a fost desfacuta, gradenele sunt desfiintate, scena si ecranul
desfacut, tencuielile sunt coscovite, multe portiuni de perete au firide realizate in grosimea
peretelui pentru a fi montate diferite proiectoare si instalatii, treptele scarilor spre iesiri sunt
ciobite si partial betonul este spart , tencuiala interioara este partial cazuta , iar unii pereti
curatati de finisajul ce se dorea schimbat,nu este realizata climatizarea incaperilor de multa
vreme si temperatura variata cat si neaerisirea incaperilor a provocat degradarea finisajelor,
grupurile sanitare sunt * vandalizate “ , nu functioneaza instalatiile electrice , instalatiile apa-
canal sunt depreciate si o parte sparte incat nu pot fi utilizate.In ceea ce priveste incinta la
interior aceasta este insalubra , sunt depozitate gunoaie , labriurile din hol desfacute , usile de
acces desfiintate iar cele care asigura inchiderea si protectia spatiului sunt montate
provizoriu .

Exista peretii noi din gips carton ce ar fi realizat noile compartimentari preferntiale
cuvenite destinatiilor dorite anterior , pereti exemplificati in plansele de arhitectura . Acestia
sunt bine ancorati si executati si vor fi mentinuti numai daca in noua propunere sunt
necesari.



Tigla este imbatranita , crapata si pe zone restranse (mai ales spre curte apa' din
precipitatii a afectat o parte din elementele structurale ale sarpantei .

Constructia existenti cu regimul de iniltime Sp+P+2Ep se incadreazi in prezent la
modul general in clasa de risc seismic RsIII corespunzitor constructiilor care sub efectul
cutremurului de proiectare pot prezenta degradiri structurale care nu afecteaza semnificativ
siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante. Interventiile
propuse si proiectate nu vor schimba clasa de risc seismic. LAgAR

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a constructiei, se vor executa urmatoarele lucrari ;

1. Compartimentarile nestructurale ( indicate in plansele de arhitectura ) care nu | mai
sunt necesare noii arhitecturi se vor desfiinta . 18
Demolarea va trebui sa cuprinda urmatoarele etape : b

se stabileste cu exactitate modul de rezemare al elementelor structurale
alaturate zonei care incepe a fi demolata, i

se stabileste modul de sprijinire provizorie pentru impiedicarea rasturnarii
celorlalte elemente in timpul operatiunilor de demolare , .

demolarea se va face manual si cu folosirea flexului sau a disculuicu care va
fi taiat profilul metallic de sustinere ,iarla zonele de imbinare intre elemente se va folosi
rotopercutanta ( prin gaurire alaturata ca un snur astfel incat caramida sparta sa poata fi
usor indepartata fata de peretele inca mentinutsi care va urma la desfiintare ),

.demolarea se face fara a arunca materialele dislocate,

.pe masura ce se elimina zone de perete se pot inlatura sprijinirile provizorii,

‘molozul rezultai se va indeparta si nu se va depozita pe pardoseli.

2. Noile compartimenti vor fi realizate cu pereti usori din gips carton (atat la subsol
cat si la celelalte nivele), !

3. Scara circulara de la subsol la parter va fi inlocuita cu o scara metalica noua, iar
la exterior va fi executata o scara de incendiu,impusa de destinatia spatiului,

4.Se vor reface ferestrele subsolului in sensul ca multe din cele existente care au
fost inzidite sau opturate sa revina la forma initiala, desfacand caramida care le optureaza .

5.Se vor inzidi prin teserea caramizilor nisele formate de cei ce au utilizat anterior spatiul,
utilizand caramida de marca 100 cu mortar pe baza de ciment, i

6. Sunt verificate grinzile metalice tip ferma ale planseului de peste sala (care au
fost realizate cu rezemare pe centuri de beton armatla consolidarea din anul 1975 si care
dispun si de planuri de executie ale proiectantului DSAPC BRASOV ) si acestea nu. sunt
afectate de degradare sau ruginite si pot fi mentinute in forma si alcatuirea existenta , (
acestea sunt in prezent utilizate la rezemarea sarpantei actuale , dar sila fixarea glisierelor
pentru aparatura de luminat tip reflectoare ), '

7. Sarpanta existenta va fi desfiintatasi va fi realizata o sarpanta nou din ferme de
lemn tip prefabricata din scandura , amplasate des, la 75 cm echidistanta ( conform calcul si
necesar de preluare de sarcini ) si pe a caror talpa va fi realizata podina spatiului din
mansarda : ferema este astfel alcatuita incat permite utilizarea eficienta a spatiului din
gabaritul ei, iar zonele marginale vor fi delimitate cu pereti de compartimentare usori pentru
a utiliza suprafata rezultata pentru conducte tehnologice sau spatii de depozitare, : :

8. Accesul in podul mansardat se va realiza din corpul mai inalt, prin usi create in
peretele existent , usi ce vor fi consolidate local cu buiandrugi de beton armat, |

9. Se va realiza asteriala , si tigla va fi complet inlocuita cu alta cu aceleasi
caracteristici si culoare , peste intreaga cladire, E it

10. Pardoseala incaperilor de la parter va fi refacuta pe strat filtrant si cu pardoseala
de beton armat astfel incat la montarea gradenelor ( fixe sau mobile ) aceasta sa fie suport
de rezemare ,

11. Scara spre etaj, din corpul mai inalt se va reface pe structura de beton armat,cu
rezemare pe grinzile de beton armat realizate pe cadrele de consolidare din anul 1975,



Sarpanta proiectata este verificata pentru a fi capabila sa preia sarcinile transm1se de
zapada , greutate proprie si vant, cu respectarea prevedenlor din NP064-2002.

Tot lemnul din sarpanta va fi tratat antiseptic si ignifug. 1

12. Se vor reface tencuielile si finisajele existente , dupa ce eventualele ﬁsurl
depistate vor fi injectate , sy

13. Se vor inlocui tamplariile degradate sau care nu pasuiesc astfel incat acestea sa
fie unitare si adecvate stilului architectural . i

Datorita vechimii si importantei cladirii , investigatiile facute au fost l]mltf:lte

incat , la executarea reabilitarii acesteia , dupa decopertarea tencuielilor , sunt posibile

apartitia unor vicii_ascunse ce se vor solutiona de catre expert si proiectant la fata

locului L ik
Conform STAS 11100/1-77,amplasamentul constructiei este in zona de intensitate seismica

de grad 7 si zona seismica avind caracteristicile de ag=0,20 si Tc=0,70. j ‘
Realizarea amenajarilor se va face ingrijit,urmarind permanent respectarea datelor dm
proiect,precum si a prescriptiilor tehnice legale in vigoare referitoare la calitatea si modul
corect de executie . g
Prin executarea lucrarilor de consolidare si reabilitare nu se va afectata defavor:;bil
structural cladirea pastrata incat, lucrarea rezultata va prezenta siguranta si stabilitate
in exploatare , conform prevederilor din Legea 10/1995, rep. in 2007 si nu contravine
normativului P100/3-2008 , schimbandu-se clasa de risc seismic RsIII in mod favorabil.
3.NORME SI PREVEDERI LEGALE "
Se vor respecta Legea nr.50/91 cu completarile ce au armatsi Legea nr.10/95,prevederile -
tehnice,protectie mediu., NPSI si NTSM in vigoare.
4. INSTRUCTIUNI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarea nu prezinta dificultate deosebita de executie , dar se recomanda ca executia
sa se faca de unitate specializata pentru acest gen de lucrari. Se vor prevedea la executie
prevederile normativului NEOal12/99
5.CONDITII DE VERIFICARE
Pentru obtinerea unor lucrari de calitate corespunzatoare,prin Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii si stabilirea exigentelor de performanta esentiale care trebuiesc realizate si
mentinute pe toata durata existentei constructiei , proiectul va fi supus verificarii tehnice de catre

specialistii verificatori atestati,conform regulamentului de atestare , la exigenta Al.

INTOCMIT
\ ING. Adrian MIHUL
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DETALIU FUNDATIE SIFIXARE PLACUTE METALICE

800 ke |
700 &
s £ e sectiunea a-a
£ - 8 ¥
T = kgl ¥ gL
‘ | 1 ! - o M-8, & 1B : s
| lad = & = I3 R
f |8
Srer— bulen 920 o & | $ P00
| il R T e - = |
Jr ft\ o’ ‘ g | [ @22 "8 ‘ =700
\ RE SR = ?DJ GJ- | :swflas'n'*
__bulon 220 \ \ ) i 1
RIGIDIZAR| TABLA 9 | 10 3 70R-L=700
GROASA 8mm 350 1 350 =
e -
ey G1-240x240x340 - 8mm
i 36 bucati
/ _stalp teava patrata
160x6
EXTRAS LAMINATE
AT L=25cm
d d d | b.s.a. I 116GG283
S arbe feo. it fizan 20crm Element Buc Kg/buc Kg total
M . e AD i Tb 700x700x8| 36 | 3.75 | 101.25
(18/22.5 bulon @20 | _36—A—>3-£5 3.00
o Cv 50x8| priifA8 undi50LP! 2i7.00
| = \ —E RSOV g / G
. guseu 8mm oo Y100 L 3800 S i~ L
| —_— ‘*‘.\L,q = J N E P \Q'»IC,)'.'
C16/20 | W e a[ g 11 2R PR
| A58 N905 G ~ BETON C8/10
1 L‘ A ] e - ; C 16/20
7 A e . C18/225
5 & oo l OTEL PC 52
A OB 37
C8/10 =
VERIFICATOR! EXPERT | NU!;!E Y : SEMNATURA i CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NRJDATA
I.s .
- BENEFICIAR:
it SC MIHUL CONSTRUCT SRL SREMARLA MUN. BRASOY 21/ 2013
5L . . el & L
JOB/1397/1996 CUI : RD'8309040 ‘X e
o str. Petru Maior , nr.9, ap.1 ; tel.0268/547319 ‘r IM W TITLU PROIECT: |
REABILITARE CINEMATOGRAF "ASTRA" FAZA
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA ! Str l_unga oir A Brixaoy .U.TA,C. P
ehiaeid i . ianu PLANSA: 5 i
PROIECTAT ing. Adrian Minul 7 DATA | ' PUANSA R,
s oA /V/,/{;ff 22013 DETALII FUNDATII R 02




DETALIU Gf 30x40
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(1) 8014 PC52 _
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¥198f150m 0B37

I L 30

@ 6014 PC52 L=24.00m(incl. suprapunerile)

J08/1397/1996

str. Petru Maior , nr.9, ap.1

0OB37 PC52
marci ¢ |Buc| lung
(O] O 14
1]114] 6 | 24.00 144.00
RRASOV 2 1121500 1:45 472.50
iciPiuLUl | Lungimi/ ¢ (m) 172.50 | 144.00
\ Greutate / ml (kg) 0.395 1.208
Greutate / ¢ (kg) 68.13 173.00
peGiARl 70.00 175.00
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EXTRAS SCARA BETON - RAMPA 1

Extras de Armaturi Scara
. | Lung 0OB37 PC52

Element | Marca| @ Bucati (mi) o8 28 210 12 14 16
1 12 44 1,80 79,20
2 8 81 1,80 145,80
3 8 350 1.95 | 472,50
4 8 350 1,10 | 385,00

Scara 5 10 12 2,45 29,40
6 14 24 1,45 34,80
i 8 20 1,80 36,00
8 10 24 0,90 21,60
9 16 10 0,25 2,50
Lungimi/ diametru 857,60 | 181,80 | 5100 | 7920 | 34 80 2,50
Greutate / ml Kg/ml | 0,395 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578
Greutate/ Diametru 339 72 31 70 42 4
Masa Totala Kg 339 220
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EXTRAS SCARA BETON - RAMPA 2

Extras de Armaturi Scara
. Lung OB37 PC52
Element | Marca| @ Bucati (m) 78 o8 210 212 214 16
1 12 40 1,80 72,00
2 8 75 1,80 135,00
3 8 350 1,35 472,50
Scara 4 8 350 kN | 385,00
Rampa2| 6 14 24 1,45 34,80
7 8 20 1,80 36,00
8 10 48 0,90 43,20
9 16 20 0 @5 5,00
Lungimi/ diametru 857,50 | 171,00 | 43,20 72,00 | 34,80 5,00
Greutate / ml Kg/ml | 0,395 0,395 0,617 0,888 1,208 1578
Greutate/ Diametru 339 68 2 64 42 8
Masa Totala Kg 339 208
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2 bucati
i S S S M M I SN R
FA N U ORI
I I
1 I
o s -
e E Tt
l o ] e |
v
L 25 L 90 26 L
1 1 1
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EXTRAS DE ARMARE
pentru doi buiandrugi
| OB37 PC52
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