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CAIET DE SARCINI
privind
MONITORIZAREA LACULUI DE ACUMULARE SI INZAPEZIRE DIN POIANA
BRASOYV - PLATOUL RUIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BRASOV
AMPLASAMENT: MUNICIPIUL BRASOV —POIANA BRASOV — PLATOUL RUIA

OBIECT: Obiectul prezentului caiet de sarcini este monitorizarea Lacului de acumulare si
inzapezire din Poiana Brasov — Platoul Ruia conform regulamentului de functionare si
exploatare avizat de Administratia Bazinala de Apa Olt.

DURATA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE
SARCINI

Durata contractului este cuprinsa intre 01.01.2016 — 31.12.2016

-LAC DE ACUMULARE SI INZAPEZIRE Este amplasat in intravilanul
municipiului Brasov in sudul zonei locuite a statiunii Poiana Brasov pe versantul nordic al
Masivului Postavarul, in nord — estul Poienii Ruia in imediata vecinatate a Drumului Rosu.

Capacitate de inmagazinare: 120000 me, Suprafata luciu de apa: 14000 mp,
Adéncime apa: max. 13.00 m

Descrierea si caracteristicile tehnice si constructive ale lacului de acumulare sunt
descrise in Instructiuni de Urmarirea Comportarii Constructiilor pentru barajul si lacul de
acumulare si inzapezire Poiana Brasov Judetul Brasov ce face parte integranta din prezentul
caiet de sarcini.

Obligatiile prestatorului

Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire se desfigoard sub forma de
urmdrire curentd §i constd in observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene §i parametri
ce pot semnala modificéri ale capacititii constructiilor de a indeplini cerintele de rezistenta,
stabilitate si durabilitate stabilite prin proiect.

Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire se realizeazi prin observatii
vizuale §i prin masuritori efectuate asupra elementelor si parametrilor care caracterizeaza
starea §i comportarea in timp.

Activitatea de monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire din Poiana Brasov —
Platoul Ruia va fi organizati pe doua niveluri de analizi
- Nivelul T - cuprinde inspectiile vizuale, misuritorile la aparatele si dispozitivele de
masurd, prelucrarea si interpretarea primara a datelor.

- Nivelul II - cuprinde sinteza periodicd a observatiilor, masuritorilor si a inspectiilor
tehnice, precum si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului.

La sfarsitul anului se va intocmi un Raport de sinteza anuala

Observatii vizuale

Observatii vizuale se realizeazi la



O lacul de acumulare;

[J versanti si maluri;

[J corpul barajului;

O deversorul de preaplin;

[J rigola de preluare a viiturii gi rigolele perimetrale;

-] golirea de fund;

[ geomembrand de etangare de la paramentul amonte al barajului;
[0 paramentul aval al barajului, mini zidul de sprijin, gabioanele si
protectia din ziddrie de piatrd uscatd din brutd de la piciorul aval al
barajului din zona cu Inal{imea maximai a barajului.

Principalele aspecte $i fenomene supuse observatiilor vizuale

Prestatorul trebuie s asigure verificarea prin observatii directe a starii tehnice a
clementelor constitutive ale acestei amenajari hidrotehnice. Este necesar ca prestatorul sa fie
dotat cu un echipament minimal (ruletd, lopatd, vase tarate, cronometru, ciocan, briceag,
binoclu, recipiente pentru probe de apa, lupa, aparat de fotografiat, termometru, registre),
necesar efectudrii observatiilor.

Observatiile vizuale pot fi :

- periodice {cele mai sigure si numeroase);

- cu caracter unic (in conditii de exploatare deosebira — viituri)
- neregulate (datorita unor evenimente neprevazute —cutemure)

Fenomenele de degradare ale betoanelor (fisuri, deplasari relative), se vor marca cu
vopsea de o parte si de alta a fisurii sau pe ambele pirfi care se deplaseaza relativ una fata
de alta. Se mésoard distanta dintre aceste marcaje se consemneaza in registrul de masuratori
AM.C, valoarea misuratd, unitatea de misura (de exemplu : mm), data la care s-a efectuat
precum si elementele de identificare / numerotare al punctului de misurd (de exemplu :
deplasare relativd la rostul permanent al zidul de sprijin, amplasat pe malul drept al
canalului rapid al descircitorului de ape mari). In registrul de masuritori AM.C.
masuratoarea initiald poartd denumirea de masuritoare de zero ,,0”. Functie de ritmul de
evolutie al fenomenului, ulterior se efectueazd misuritori periodice (anuale, trimestriale,
lunare etc) utilizind acelagi instrument de miasura (de exemplu : ruletd) pentru acelasi punct
de masurd, iar rezultatele prezentate grafic/tabelar in mod adecvat evidentiaza evolutia
fenomenului masurat in timp.

Exfiltratiile pe paramentul aval, in functie de modul de manifestare, se pot marca cu
jaloane care realizeazi o marcare a suprafetei umede, sau se amenajeazi puncte de colectare
ale debitelor exfiltrate §i se misoard debitele exfiltrate (de exemplu prim metoda
volumetrica).

Tasarile si deformatiile coronamentului se vor urmari prin masurdtori topografice,
prin intermediul sistemului de reperi i borne, montati pe coronamentul barajului.

Frecventa de efectuare a observatiilor vizuale

Obiectul Frecventa urmarire
Urmirit Exploatare normala *
Exploatare in stare excepfionala**




Versanti, maluri, lacul de in ord la cota de inundatie si pericol imediat dupa
acumulare, rigole consumarea fenomenelor exceptionale ( cutremur,
viituri, ploi torentiale, etc.).

Baraj (corp baraj, taluz sdptimaénal din 3 in 3 ore la cota de atentie din ora
amonte si aval) in ord la cota de inundatie $i pericol imediat dupa
consumarea fenomenelor exceptionale ( cutremur,
viituri, ploi torentiale, etc.).

Captiri de apa, drenaje, Lunar
céimine colectoare

Echipament hidromecanic Cu ocazia manevrelor profilactice sau de exploatare

* situatia normald de exploatare este caracterizati de faptul ci starea si

raspunsul constructiei sunt corespunzitoare celor prognozate;

** sitvatia exceptionald de exploatare intervine atunci cind valorile

parametrilor semnificativi sunt diferite fatd de cele stabilite ca fiind caracteristice situatiei
normale de exploatare;

La aparifia unor deteriordri ce se consideri ci pot afecta rezistenta, stabilitatea si
durabilitatea constructiei, se va intocmi o
inspectie extinsa asupra constructiei respective, urmatd, daca este cazul, de o expertizi
tehnica,

NOTA : Prestatorul va respecta intocmai Instructiunile de Urmarirea Comportarii
Constructiilor pentru barajul si lacul de acumulare si inzapezire Poiana Brasov Judetul
Brasov,

Modalitate de plata

Pretul contractului nu va fi actualizat,
Plata serviciilor se va face lunar pe baza de factura insotita de raportul lunar.

SEF SERVICIU INVESTITII, INTOCMIT,

Ing. Bulgarea Lidia Ing. Méandrea Ramona
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