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1. PREZENTAREA GENERAL i A LUCR ARII HIDTROTEHNICE

1.1 Denumirea obiectivului : Barajul si acumularea Poiana Ruia

Detinétor : CONSILIUL LOCAL BRASOV
Unitatea de exploatare : CONSILIUL LOCAL BRASOV

12 AmplaSament- . - -

Lacul de acumulare Poiana Ruia este amplasat in intravilanul municipiului Braov, in
sudul zonei locuite a statiunii Poiana Bragov, judeful Brasov, pe versantul nordic al Masivului
Postavarul, in nord-estul Poienii Ruia gi in imediata vecinatate a Drumului Rosu. Distanta pe
linia de cea mai mare pantd, de la acumulare pana in zona locuitd a Statiunii Poiana Bragov
este de cca. 1,5 km.

Statiunea Poiana Brasov se situeazi la cca. 12 km spre S - V de Brasov la o altitudine
de cca. 1000 m. Accesul in Poiana Braov se realizeazid pe un drum asfaltat, bine intretinut, cu
doud benzi de circulatie, iar accesul la acumulare se realizeaza pe Drumul Rosu.

Barajul Poiana Ruia se afla amplasat in bazinul superior al retelei hidrografice a

Raului Olt, fiind alimentat din izvorul Ruia, drenuri colectoare precum si captari existente.

1.3 Acte si doct

a) Actul de aprobare a investitiei : A.C. nr.789 din 20.10.2010

b) Avizul de gospodarire a apelor, emitent : nr.81 din 22.01.2010, A.B.A. Olt
¢) Autorizatia de gospodarire a apelor, emitent : nu exista

d) Proiectant general : S.C. PRINFO S.R.L. Brasov

Proiectanti de specialitate
Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH Austria pentru reabilitarea pértiilor
Gebruder Haider Bauunternehmen GmbH pentru lacul de acumulare si inzapezire

Doppelmayr GmbH Austria pentru instalatiile de transport pe cablu

e) Constructori . S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. Brasov
(sistem de impermeabilizare lac) S.C. IRIDEX S.R.L. Bucuresti
(sistem automatizat de exploatare al statiilor de pompare) S.C. TEHNOALPIN S.P.A. Italia
f) Perioada de constructie : oct.2010 —dec..2012
g) Data punerii in functiune : dec. 2012
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h) Clasa de importanti a constructiei : III (conf.STAS 4273-83)
i) Categoria de importanta : C normala (cf. NTLH 021-2002)
j) Zona seismica : D, aviand Ks = 0,16 si o perioada

de colt Te = 1,0 s (potrivit normativului P100 - 92 modificat in 1996), iar in conformitate cu
Normativul P100/2006 valoarea de vérf a acceleratiei terenului pentru proiectare (ag) este
0,20 g iar perioada de cot Tc = 0,7 s.

Conform SR 11100/1-1993 rezulta macrozona 1=7; (scara MSK), cu perioada de revenire de

50 ani minim.

14 Funciiile objectivili = = -

1.4.8. alte folosinfe : alimentare cu apa a instalatiilor de producere a zapezii artificiale

necesara pértiilor de schi din statiunea Poiana Brasov.

tehnice ale

Barajul Poiana Ruia are o form3 inelar in plan (lungimea pe directia amonte — aval la
nivelul N.N.R. este de 163 m iar distanta pe directie transversald la N.N.R. este de 114 m).
Barajul a fost realizat din materiale locale (argile nisipoase, roscate, argile prafoase cafenii,
argile cafeniu gélbui cu mici fragmente de roci, consitente sau vértoase).

Racordarea la terenul natural inconjuritor a fost realizata intr-un mod cat mai natural
prin pante variabile ale taluzelor exterioare 1 : 2,08 .. 1 : 2,78. La extremitatea de nord-vest a
lacului unde barajul are o indl{ime maxima fatd de piciorul aval de 18,0 m, panta taluzului
aval este de 1:1,96, mai dulce comparativ cu cea proiectata de 1 :1,7.

Pentru imbunatitirea indicelui de forfecare al trasamentului s-au utilizat pamanturi
armate. Armarea realizata este constituitd dintr-o alternantd de pamént compactat in straturi de
20 cm pe o indltime de 60 cm iar pentru preluarea eforturilor de intindere s-a armat
utilizindu-se o combinatie de geotextil TERASIN, geogrild cu imbricaminte polimetricd GX
55/55 MIRAGRID si plasd sudatd 6 x 100 x 100 (6 x 2) care s-a pozitionat pe un plan
orizontal cu latura de 85 cm si s-a intors pe un plan paralel cu planul taluzului aval al
barajului pe o lungime de 55 cm, sustinute fiind de panouri realizate din arméturd. Dupa
realizarii compactarii terasamentului si pe ultimul strat geogrila si geotextilul s-au intor pe
planul orizontal superior pe care s-a pozeaza urmatorul panou de armiturd. Panourile de
armatura s-au realizat in tronsoane cu o lungime de 3,0 ml, pentru fiecare panou utilizandu-se

armaturi longitudinale (10 @ 8 cu L=3,3 m, 1 @ 28 cu L=3,10 m), arméturi transversale (21 @
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10 cu L=1,78 m) care realizeaza unghiul dintre planul orizonatal si planul taluzului aval si
agrafe pentru mentinerea unghiului realizat de armaturile transversale (5 @ 8 cu L=0,75 m). in
total s-a utilizat 52,3 kg armétura pentru realizarea unui panou cu lungimea de 3,0 m (plansa
nr.13).

La piciorul aval al barajului, pe toatd lungimea in care barajul are cea mai mare
indltime fata de piciorul aval (zona statiei de pompare SP 300) s-au realizat o consolidare
suplimentara alcdtuita din gabioane, un mini zid de sprijin din zidarie de piatra si o protectie
din annrocamente a zonei inferioare a taluzului aval.

Lungimea prin axul coronamentului, determinatd ca medie aritmeticd a lungimilor a
intersectiei planului taluzului amonte cu planul coronamentului (472 m), respectiv a
intersectiei planului taluzului aval cu planul coronamentului (504 m) este de 488 m, valoare
cu putin mai mare comparativ cu valoarea proiectata de 470 m.

Corpul barajului prezintd o latime la coronament variabild 4.40 .. 6.10 m mai mare
comparativ cu valoarea proiectati de 3,00 m.

Taluzul amonte s-a realizat cu o panta variabila 1:2,08 .. 1:2,78, respectdnd in buni
parte panta proiectatd de 1 : 2,3.

Lacul de acumulare are cuneta etangati integral cu geomembrana din polietilena de
inalta densitate HDPE GSE HD FrictionFlex 2 mm, iar paramentul aval al barajului este
protejat cu pimant vegetal.

Sistemul de drenaj, realizat atdt pe taluzuri cét si pe fundul lacului, este alcituit din
geocompozitul de drenaj INTERDRAIN GMG 612 previzut cu geotextil pe ambele parti,
avand o capacitate de drenare de 1,2 I/s/mp la o presiune de max. 20 kPa. Geocompozitul
mentionat a fost asezat pe un strat compensator din materialul granular sort 8 - 30 mm.

Alimentarea lacului de acumulare se realizeaza din debitele de apa captate prin drenuri
amplasate in amonte de acumulare. Acestea sunt inmagazinate intr-un bazin colector din
beton armat, amplasat in imediata vecinitate a coronamentului barajului, in partea de sud a
lacului de acumulare. De la bazinul mentionat, apa este transportata gravitational in lac printr-

o conducta DN 200 mm, avind axul la cota 1496,20 mdMN.

Priza de apa

Debitele de apa necesare producerii de zapada artificiald sunt preluate de la fundul
lacului printr-o priza de fund si transportate prin doud conducte DN 400 mm la o statie de
pompare situatd in aval de lac. Aceste conducte fac parte dintr-un sistem de conducte
amplasat intr-o transee, situatd in roca de fundatie. Conductele sunt inglobate in beton, in

transeea amintitd, care are o lungime de 81,00 m. Pentru a se evita deplasarea laterald a
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transeii betonate, la jumitate din lungimea acesteia s-a previzut o diafragma de beton cu o

latime de 7,00 m si o inaltime de 3,00 m.

Statia de pompare

Exploatarea lacului pentru producerea de zdpada artificiald a impus proiectarea unei
statii de pompare a apei pe domeniul schiabil, amplasata la piciorul barajului, in zona de nord-
vest a lacului (S.P.300). Statia de pompare S.P.300 este echipata cu un grup de 3 pompe
automate legate in paralel cu Qmin=50 I/s si Hp=50,00 m care asigurd apa necesard
inzapezirii domeniului schiabil si o pompéa de golire in caz de avarie sau in perioada de
curatire a lacului. Pompele din grupul de pompare vor intra in sarcina succesiv, comandate de
necesarul de apa printr-un soft de automatizare al lancilor si tunurilor de zdpada realizat de
S.C. TEHNOALPIN S.P.A. Italia.

Puterea instalata a statiei de pompare S.P.300 este de 2000 kV.

Pentru producerea zapezii artificiale apa din lac de acumulare este pompata spre
utilajele de preparat zdpada (tunuri sau lancii). Trecerea apei in statia de pompare se face cu
conducte de legatura lac — statie de pompare, de diferite diametre, presiuni si lungimi. Aceste
conducte sunt pozate etajat pe doud nivele si pleacd de la sorbul amplasat pe fundul lacului
spre camera vanelor pe o lungime de 81 m. Conductele mentionate sunt amplasate astfel :

La nivel inferior:

- 4 conducte de evacuare a apelor drenate DN150, PP, SN12
La nivel superior:

- Conducta de evacuare 1 DN 400, PN10

- Conducta de evacuare 2 DN 400, PN10

- Conducta de evacuare 3 (golire de urgenta) DN 250, PN10

- Conducta de umplere statia inf. Kanzel DN 200, PN10

- Conducta de umplere Ruia DN 200, PN10

- Conducta pentru recirculatia drenajului DN 125, PN10

- Conducta pentru circulatia apei 2 x DN 80, PN10
- Conducta pentru médsurarea temperatura apei DN 80, PN10

- Conducta pentru mésurarea nivelului lacului DN 80, PN10

Pe fundul santului de pozare pentru conducte, intre constructia de evacuare si statia de
pompare, s-a turnat un strat de egalizare de 15 cm din beton simplu. Pentru a evita efectul de
destabilizare prin gerpuire a conductelor, la jumitatea distantei de 81 m intre sorb si camera

vanelor s-a turnat o diafragma din beton armat cu piese de trecere pentru conducte,
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constituindu-se ca un reazem intermediar ce permite doar deplasiri de-a lungul conductelor
din contractie si dilatajie. Dimensiunea acestei diafragme este de cca. 7.00 m si indltime de
3.00 m, pe o fundatie corespunzatoare din beton simplu.

Reteaua de conducte de inzipezire cumuleazi o lungime de 18600 n pentru a acoperii
o suprafatd de 60 ha strict necesar de inzapezit artificial, alimentdnd un numar de 110 lancii si
24 tunuri (fixe si mobile). Pentru functionarea lanciilor si tunurilor fixe s-au prevazut 2
compresoare de aer de cate 250 kW putere, stajia de compresoare fiind amenajata in interiorul

statiei de pompare S.P. 300 de la piciorul lacul Poiana Ruia.

Golirea de fund

Golirea de urgentd a lacului de acumulare s-a realizat dintr-o conductd de evacuare
DN 250 montata pe fundul lacului (la cota 1482,00 mdMN) si care debuseazi la cota 1317.00
mdMN intr-o viroaga amplasati in avalul statiei inferioare a instalatiei 6CLD Ruia. Conducta
de golire este o conducta multifunctionala de 850 m lungime si cu Dn 250, prin echiparea ei
cu vane si supape de sens functie de scopul propus, respectiv:

- conducta de golire de fund (de urgentd) a lacului;

- conducta de apa pentru inzipezire in zona Drumul Rosu si partia Lupului;

- conducta de refulare spre lac a apei captate in zona statiei inferioare a instalatiei

6CLD Ruia.

Rigole pentru preluarea apelor mari

Calculul debitelor maxime cu diferite probabilitdti aferente suprafetei bazinului
hidrografic de pe care sunt colectate scurgerile de apa in sectiunea acumularii Poiana Ruia de
16 ha a fost efectuat de Proiectantul de specialitate — Klenkhart — Partener Consulting ZT
GmgH. In conditiile unei intensititi a precipitatiilor pentru zona studiata cu asigurarea de 1 %
de 100 mm/h a rezultat un debit maxim al viiturii de Qo= 2,24 mc/s.

in conformitate cu STAS 4068/1-1987 pentru constructiile hidrotehnice incadrate in
clasa a IlI-a de importantd, debitul de calcul este Q.:,=1,77 mc/s, iar debitul de verificare este

Qo,5%=2,73 mc/s.
Pentru preluarea acestui debit au fost realizate urmatoarele rigole :

1. Rigola de preluare a viiturii propriu - zisi, amplasatd in partea de sud - vest a

lacului de acumulare, amonte de acesta de o distantd medie de 30 m
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Rigola are o sectiune transversala trapezoidald cu latimea la bazi de 1,10 m, taluzuri
cu panta de 1 : 1 si indltimea de 0,60 m, lungimea de 208 m si panta longitudinalda medie de
6,0 %.

2. Rigolele perimetrale ale lacului de acumulare preiau scurgerile de pe malurile
lacului de acumulare si le conduc in aval de acesta.

Rigola perimetrala amplasata pe malul drept are o sectiune transversald trapezoidald
cu latimea la baza de 0,50 m, taluzuri cu panta de 1 : 0.5 si inaltimea de 0,40 m, lungimea de
310 m si panta longitudinala medie de 7,2 %.

Rigola perimetrald amplasata pe malul sting are o sectiune transversald trapezoidala
cu latimea la bazd de 0,50 m, taluzuri cu panta de 1 : 0.5 si inaltimea de 0,40 m si este
constituitd din doua sectoare : sectorul amonte de poarta de acces cu lungimea de 228 m si
panta longitudinald medie de 6,4 %, respectiv sectorul aval de poarta de acces cu lungimea de

203 m si panta longitudinald medie de 9,95 %.

Deversor cu nivel liber

Proiectantul a evaluat chiar si volumul de apa care se poate acumula in lac in cazul
producerii unor precipitatii cu intensitatea de 180 mm in 24 ore. Volumul rezultat este de
2700 mc de apa si determind un debit de 0,03 mc/ s. Pentru evacuarea acestui debit si a
debitului colectat prin drenurile si izvoarele amplasate amonte de acumulare, in situatia golirii

de fund blocate, a fost realizat un descarcator cu nivel liber, cu rolul de preaplin.

Deversorul are creasta la cota 1495,50 mdM (cu 0,50 m sub cota coronamentului
barajului) si sectiunea de curgere trapezoidala cu latimea la baza de 2,00 m si taluzuri cu
panta 1 : 1,5. Acesta este amplasat pe malul sud-vestic al lacului de acumulare, in zona in care

cota terenului natural corespunde cu cea a coronamentului barajului.

Cablu din fibra optica

Pentru realizarea comunicagiei intre operatorii si supraveghetorii telefericelor, a
sistemelor de acces in statii, precum si intre statiile de inzdpezire, pe langad cablurile
instalatiilor de inzdpezire si a celor de medie tensiune dinspre Poiana Brasov spre statia de
pompare "Ruia" si mai departe pana la statia superioard a 8 EUB Telegondolei Postévarul

Expres a fost montat un cablu din fibra optica.

pag. 7




Tabelul nr.1

Nr. Date caracteristice U.M. Valoare
crt.

1. | Nivel normal de retengie N.N.R. mdMN 1495,00

2. | Cotd coronament mdMN 1496,00

3. | Talveg mdMN 1481,70

4. | Panta taluzuri : amonte 1:2,08..1:2,78

aval Ll 64 1278

5. | Latimea la coronament m 4,4..6,1

6. | Lungimea coronamentului m 488

7. | Indltimea maxima fata de piciorul aval m 18

8. | Creasta deversor mdMN 1495,50

9. | Cotid ax golire de fund am/av mdMN 1482,00/1317,00

2.MODUL DE ORGANIZARE SI EFECTUARE AL ACTIVITATII DE U .C.C.

Organizarea sistemului de U.C.C. este sarcina detinatorului de lucrare hidrotehnica,
care stabileste sarcinile si atribugiile factorilor implicati, obligatiile si rispunderile ce le revin
in conformitate cu Legea 10 / 1995 "Legea calitatii in constructii”, Legea 466 / 2001 pentru
modificarea si aprobarea Ordonantei de Urgentd 244 / 2000 privind “Siguranta barajelor”,
HGR 766 / 1997 "Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutilizarea constructiilor". Activitatea de U.C.C. detfindtorul o poate executd cu
personal si mijloace proprii sau in cazul in care nu are personal si mijloace proprii, pot
contracta activitatea de urmarire curentd cu o firmi abilitatd in aceastd activitate.

Obligatiile generale si rispunderile ce decurg din prevederile legii pentru factorii
implicati in activitatea de urmirire a comportdrii constructiilor (investitori, detindtori,
executanti, utilizatori, administratori) sunt cuprinse in STAS 7883 — 90 Supravegherea
comportdrii in timp — Prescripgii generale si normativul P130 / 1999 “Normativ privind
urmdrirea comportérii constructiilor”.

Prezentele instructiuni de urmarire curentd sunt eclaborate in conformitate cu
Normativul pentru urmirirea comportirii constructiilor hidrotehnice - NP 078/2003, elaborat
de S.C. Institutul de Studii si Proiectédri Hidroenergetice S.A..

Urmdrirea comportarii constructiilor (U.C.C.) este o activitate cu caracter permanent,

desfisurata in mod organizat, pe intreaga duratd de viata a acestora, incepand inca din faza de

pag. 8




executie, in vederea asigurdrii sigurantei in exploatare si in conformitate cu prevederile
proiectului gi necesitatilor de exploatare.

Supravegherea comportarii constructiilor hidrotehnice este impusa de:

- necesitatea mentinerii sigurantei si functionalittii constructiilor hidrotehnice;

- pericolul potential pe care il reprezintd constructiile hidrotehnice pentru asezdrile din
aval, unde pot provoca pierderi inestimabile de vieti omenesti si pagube materiale
imense, in cazul avarierii sau distrugerii lor;

- necesitatea conservirii patrimoniului de constructii hidrotehnice §i minimizarea
cheltuielilor de reparatii, prin detectarea timpurie a unor eventuale fenomene de
degradare;

- impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului inconjurator.

Supravegherea comportirii constructiilor:

- se aplica tuturor constructiilor indiferent de forma de proprietate;

- este o activitate permanentd, ce incepe incd din faza de executie si se desfisoard
neintrerupt pe toatd durata de viati a constructiilor, pana la dezafectarea acestora;

- este obligatorie pentru toate constructiile, indiferent de tipul, categoria sau gradul de
importanta;

- seorganizeaza si se executd de cétre detindtorul de lucrare hidrotehnica.

- se desfasoard pe baza unui program cu o frecventi constanti, adecvata situatiei in care
este constructia si cu o frecventd sporitd fatd de cea curentd in cazul apariiei unor
evenimente asteptate (viituri) sau neasteptate (seisme).

- se realizeazd in conformitate cu "instructiunile de urmarire curentd” elaborate initial
de proiectantul obiectului de constructie si adaptate ulterior de acesta, de cétre
detinatorul de lucrare hidrotehnica sau de alti specialisti in domeniu;

- constd din examinarea vizuald directd sau cu mijloace simple de masura, facutd de
catre personal calificat (instruit) pentru acest tip de activitate;

- se consemneaza in jurnalul evenimentelor (atagat la cartea constructiei), prin aspectele
ei deosebite si se aduc la cunostiinta factorilor responsabili si de decizie.

Prin actiunea sistematicd de observare, examinare, investigare a modului in care
raspund constructiile, in decursul utilizarii lor, sub influenta actiunii agentilor de mediu, a
conditiilor de exploatare, a interactiunii constructiilor cu mediu inconjurator si cu activittile
utilizatorilor sunt obtinute informatiile necesare :

- asigurdrii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normald, evaluarea conditiilor
pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, diminuarii pagubelor

materiale, pierderilor de vieti omenesti si de degradare a mediului;
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- evidentierii lucrarilor intretinere, reparatii, completari, cosolidari, etc.
Urmaérirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii :
e urmdrire curenta
e urmdrire speciala
Acumularea Poiana Ruia se incadreaza, conform STAS 4273 - 83 in clasa a [ll-a de
importantd, iar conform NTLH - 021 / 2002 aceste baraje se incadreaza in categoria de

importanti normala ,,C”, avand riscul asociat RB = 0,143.

Urmidrirea curenti se va efectua la intervale de timp previzute prin prezentele
instructiunile de urmdrire curentd, dar nu mai rar de o datd pe lund §i in mod obligatoriu
dupd producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, explozii, aluneciri de teren,
ete).

La aparitia unor deteriordri ce se considerd ci pot afecta registenta, stabilitatea si
durabilitatea constructiei, defindtorul va comanda o inspectie extinsd asupra constructiei
respective, urmatd, dacd este cazul, de o expertizd tehnicd.

Activitatea de urmaérire curentd a comportdrii in timp, in conformitate cu O.U.G.
244/2000, este organizati pe trei niveluri de analiza :

- Nivelul I - cuprinde inspectiile vizuale, masuratorile la aparatele si
dispozitivele de masurid, prelucrarea si interpretarea primara a datelor.
Aceastd analizd se face de catre personalul de exploatare al acumularii,
certificat de autoritatile competente.

- Nivelul II - cuprinde sinteza periodica a observatiilor, masuratorilor si a
inspectiilor tehnice, precum si interpretarea acestora din punct de vedere
al sigurantei barajului. Aceasti analizi se face prin grija detinatorului, de
catre specialigti, angajati de catre detinator.

- Nivelul III - cuprinde analiza si avizarea rapoartelor de sinteza anuale.
Aceasta analiza si avizare se va realiza de comisiile avizate de CONSIB
si aprobate de M.M.G.A. ale altor detinitori, la alegerea proprietarului

acumularii ( A.N. Apele Roméane, Hidroelectrica S.A.).

2.1, Schema de organizare, atributiile si resp

compartimente, pregitirea personalului

Schema organizatorica pentru activitatea de exploatare este alcatuita de citre detinator

si va cuprinde o persoana care este necesar si fie atestatd de Administratia Bazinala de
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Apa Olt, in conformitate cu ORDINUL nr. 719 din 12 iulie 2006 privind aprobarea
Procedurii NTLH - 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulari
cu folosintd piscicold, de agrement sau de interes local, din categoriile C si D, conform
prevederilor Ordonantei de urgen{d a Guvernului nr. 138/2005, aprobatd cu modificari si
completri prin Legea nr. 13/2006.

Detindtorul barajului controleazi si conduce activitatea pe toatd perioada anului.
Acesta organizeazi si activitatea de supraveghere a comportarii constructiilor, in conformitate
cu prevederile Regulamentului de exploatare al amenajarii.

Detinatorul acumularii are urmitoarele obligatii si responsabilitati :

* riapunde de activitatea de urmirirea comportarii constructiilor desfisuratd la
amenajarea Poiana Ruia si organizeaza aceasta activitate prin mijloace sau personal
propriu sau prin contract cu o firma specializata;

*  asigurd pregitirea profesionala corespunitoare a personalului de exploatare;

*  comandi inspectarea extinsi sau expertizarea lucrarii in cazul aparitiei unor deteriorari
care pot afecta durabilitatea, rezistenta sau stabilitatea constructiei sau dupd
evenimente exceptionale petrecute pe durata de viatd a amenajarii : cutremure,
incendii, inundatii alunecéri de teren;

* comandd documentatiile tehnice si obtine avizele §i autorizagiile legale necesare
desfasuririi activitatii de exploatare a barajului;

*  asigurd pastrarea si completarea Cartii tehnice;

»  aplica regulile de exploatare a lucrarilor de gospodirire a apelor prevdzute in
regulamentul de exploatare;

*  ia misurile necesare pentru exploatarea in siguran{d a barajului, efectuind periodic
intretinerea lucririlor, reparafile curente la obiectele amenajarii si executd lucririle de
interventie necesare, rezultate din activitatea de supraveghere a comportérii
constructilor, in scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrérilor hidrotehnice;

*  limiteaza extinderea deteriordrilor barajului din materiale locale, prin executarea de
lucrari provizorii;

®  jau masuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate in zona de influen{d, in caz de
pericol iminent de avariere a constructiilor hidrotehnice;

* asigurd functionarea fluxului informational decizional de aparare impotriva
inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;

*  transmite informatii despre efectele inundatiilor §i fenomenelor meteorologice

periculoase si despre masurile luate.
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Responsabilul cu activitatea de urmirirea comportarii constructiilor are sarcina de a
verifica lunar starea tehnicd a barajului si a componentelor amenajarii. Evenimentele
constatate de cdtre responsabilul cu activitatea de U.C.C., personalul de exploatare si
persoanele abilitate pentru control in domeniul sigurantei barajelor se consemneaza, dupa caz,
in registrele privind exploatarea operativa care se afla in permanenti la sediul detindtorului :
registrul U.C.C., registrul de control, registrul pentru dispozitii tehnice operative, registru
pentru defectiuni tehnice, registrul pentru hidrometria de exploatare. Dupéd consumarea filelor,
respectivele registre vor fi arhivate la Cartea Tehnica a barajului.

In baza observatiilor vizuale efectuate de personalul de exploatare, precum si pe baza
observatiilor si verificérile proprii, responsabilul U.C.C intocmeste un raport lunar privind
starea tehnicd a lucrarii hidrotehnice si completeaza periodic Cartea tehnicd Capitolul D si
Jurnalul Evenimentelor, consemnand rezultatele urmdririi curente, interventiile efectuate,
evenimentele exceptionale petrecute. Anual intocmeste un raport de sintezd a activitafii de
U.C.C. desfasurate si il depune spre verificare si analiza la Administratia Bazinala de Apé
OLt — Compartimentul U.C.C..

in cazul apelor mari, tot personalul va fi mobilizat pentru efectuarea activitigilor
suplimentare necesare, in conformitate cu prevederile Regulamentului de exploatare (capitolul

6.5 Exploatarea in perioada de viiturd).

- 2.2. Aspecte si fenomene supuse observatiilor vizuale si masurdtorilor

. Urmdrirea comportarii in timp a barajului Poiana Ruia se desfasoard sub forma de
urmirire curenti si constd din observarea §i inregistrarea unor aspecte, fenomene si
parametri ce pot semnala modificiri ale capacitifii constructiilor de a indeplini cerinfele de
rezistentd, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiect.

Urmarirea comportirii in timp a barajului Poiana Ruia se realizeazi prin observatii
vizuale si prin masuratori efectuate asupra elementelor si parametrilor care caracterizeaza
starea si comportarea in timp.

Observatii vizuale se realizeaza la :

lacul de acumulare;

versanti si maluri;

corpul barajului;

deversorul de preaplin;

rigolea de preluare a viiturii si rigolele primetrale;

golirea de fund;
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- geomembrana de etansare de la paramentul amonte al barajului;
- paramentul aval al barajului, minizidul de sprijin, gabioanele si protectia din
zidarie de priatrd uscatd din brutd de la piciorul aval al barajului din zona cu

indltimea maxima a barajului.

Elementele si parametrii asupra carora se fac masuratori sunt:
- variatia nivelului apei;
- temperatura mediului ambiant si temperatura apei din acumulare;
- precipitatiile cazute in zona acumularii;
- deformatiile structurii;

- debitele drenate / exfiltrate (daca este cazul);

Personalul de exploatare trebuie si asigure verificarea prin observatii directe a starii
tehnice a elementelor constitutive ale acestei amenajiri hidrotehnice. Este necesar ca
personalul de exploatare sd posede intacte sim{urile vaz, auz, pipdit i miros si sa fie dotati cu
un echipament minimal (ruletd, lopatd, vase tarate, cronometru, ciocan, briceag, binoclu,
recipiente pentru probe de api, lupi, aparat de fotografiat, termometru, pluviometru, registre),
necesar efectudrii observatiilor.

Observatiile vizuale pot fi :

- periodice (cele mai sigure §i numeroase);
- cu caracter unic (in conditii de exploatare deosebita — viituri);

- neregulate (datorita unor evenimente neprevazute — cutremure).
Principalele aspecte si fenomene supuse observatiilor vizuale sunt :
A. Lacul de acumulare

Starea suprafetei lacului

e substante poluante;

pod de gheata;

e plutitori: naturi, localizare.

B. Versantii si malurile
e stabilitatea generala:

e crapaturi, rupturi de maluri, desprinderi.
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C. Barajul din materiale locale

Aspectul general al suprafetelor:

e deplasiri generale si diferentiate, tasari, inclinari, rotiri;

Geomembrana de etansare a paramentului amonte si a fundului lacului:

e starea geomembranei, depistarea sparturilor, gaurilor, integritatea imbindrilor ;

e ancorarea de la nivelul coronamentului;

e starea geotextilului din polipropilend care protejazi geomembrana pe suprafata
coronamentului, stratul de pietis de deasupra si ancorarea.

Functionalitatea i starea drenajului:

e prezenta si forma de manifestare a scurgerii: picurdri, prelingeri, jet continuu,
turbiditatea apei, antreniri de material, etc;

Interventii la constructii:

e suprainaltiri, adaugiri, demolari, reparatii, lucriri de intretinere.

Conditii pentru méasuratori si observatii vizuale:

e starea acceselor la A.M.C. si pentru efectuarea observatiilor vizuale;

Corpul de umplutura al barajului (coronament, parament amonte si aval).

e tasdri, umfldri, alunecari, goluri, prabusiri, etc.;

e fisuri, crapaturi, ravenari, scurgeri de material pe taluze, crestere necontrolati a
vegetatiei, galerii de animale, etc;

e denivelari ale taluzurilor, alunecari;

e stabilitatea lucrarilor de consolidare ale taluzului aval din zona statiei de pompare SP
300 (minizid de sprijin din zidarie de piatrd, protectie din zidarie uscata de piatrd)

e infiltratii cu sau fird antrenare de material, turbiditate, etc.
Piciorul barajului:

e spalari, afuieri, eroziuni, sufozii;

* ravendri pe conturul de reazem cu versantii;

e Dbaltiri sau vegetatie specifica de balta.

Starea generala a rigolelor (de preluare a viiturii, perimetrale)

o fisuri, crapaturi, desprinderi ale pietri din zidarie;

e starea de curdfenie, colmatarea sectiuni cu material aviviunar.

D. Echipamentul hidromecanic
e modul de functionare al vanelor;

¢ manevrele efectuate.
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E. Starea captarilor de apa prin drenaje

e integritatea si starea straturilor drenante ale drenajului (agregate si materiale
geotextile drenante);

e fisuri ale betonului la caminele de colectare si decantare a apelor provenite din drenaje
si izvoare;

e starea de curi{enie a caminelor.

Modul de marcare a fenomenelor observate in vederea urmairirii evolutiei lor

Fenomenele de degradare ale betoanelor (fisuri, deplasari relative), se vor marca cu
vopsea de o parte si de alta a fisurii sau pe ambele parti care se deplaseaza relativ una fata de
alta. Se misoara distata dintre aceste marcaje se se consemneaza in registrul de masuritori
AM.C. valoarea masuratd, unitatea de masurd (de exemplu : mm), data la care s-a efectuat
precum si elemnetele de identificare / numerotare al punctului de masurd (de exemplu :
deplasare relativi la rostul permanent al zidul de sprijin, amplasat pe malul drept al canalului
rapid al descércitorului de ape mari).. In registrul de masuritori A.M.C. masuratoarea initiala
poartd denumirea de masuritoare de zero ,,0”. Functie de ritmul de evolutie al fenomenului,
ulterior se efectueazd masuratori periodice (anuale, trimestriale, lunare etc) utilizand acelasi
instrument de masurd (de exemplu : ruletd) pentru acelasi punct de masurd, iar rezultatele
prezentate grafic/tabelar in mod adecvat evidentiaza evolutia fenomenului masurat in timp.

Exfitratiile pe paramentul aval, in functie de modul de manifestare, se pot marca cu
jaloane care realizeaza o marcare a suprafetei umede, sau se amenajeazd puncte de colectare
ale debitelor exfiltrate si se masora debitele exfiltrate (de exemplu prim metoda volumetricd).

Tasarile si deformatiile coronamentului se vor urmari prin mésuritori topografice, prin
intermediul sistemului de reperi si borne, montati pe coronamentul barajului.

Avand n vedere multitudinea deficientelor care pot aparea, cea mai indicata cale de
urmat pentru detinitor este de a apela la specialigii cu care a colaborat (proiectant, expert,
angajatii de la Apele Romane cu responsabilitate pe linie de U.C.C.) pentru a identifica cea

mai bund metoda de monitorizare a evolutiei fenomenului respectiv.

Ciile de acces pentru efectuarea observatiilor vizuale si a masuritorlor la
AM.C.-uri

Accesul la baraj se realizeaza pe Drumul Rosu. Pentru efectuarea observatiilor vizuale
se parcurge intregul coronament al barajului. De asemenea, se va realiza un traseu care
urmeazi rigolele perimetrale ale acumularii si un traseu pe langa rigola de preluare a apelor

mari.
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A.M.C.-uri si dispozitive de supraveghere

Barajul si acumularea Poiana Ruia este previdzutd cu urméatoarea aparaturda de masura
si control :

- reperi topografici (3 la piciorul aval al barajului i 3 pe coronament in sectiunile cu
cea mai mare inaltime a acestuia, 1 la statia de pompare si 3 pe conturul amonte al lacului in
zona de debleu si in zona pdrtiei Sulinar.

- mird hidrometrica inscriptionatd pe paramentul amonte al barajului, in zona malului
stang;

- dispozitiv digital pentru masurarea coloanei de apa din lacul de acumulare;

- dispozitive digitale pentru masurarea temperaturii apei din lacul de acumulare;

- debitmetru de tip deversor Thompson pentru masurarea eventualelor debite infiltrate

prin geomembrana de pe taluzul amonte al barajului.

Misuri de protectia muncii pentru personalul care executd urmarirea curenta

» toate punctele de trecere de pe teritoriul constructiilor hidrotehnice trebuie curitate de
obiecte striine, iarna trebuie presirat nisip, toate gropile trebuie astupate;

e pe marginea taluzurilor lacurilor de acumulare se vor monta indicatoare de securitate
care sa interzica scidldatul precum si apropierea de taluzul amonte care fiind etansat cu
geomembrand este o suprafatd alunecoasi etc;

¢ la executarea urmdririi curente, personalul va fi echipat cu cisme §i manusi de cauciuc
si va fi dotat cu preparate pentru dezinfectie si spalat.

- 2.3. Frecventa observatiilor §i misuritorilor

Frecventa de efectare a observatiilor vizuale

Obiectul Aspecte si Frecventa de urmarire
urmarit fenomene

ce se urmaresc Exploatare normala * Exploatare..- in sEare
exceptionala**

Versanti, maluri, | Conform punctului A), B), saptamanal din 3 in 3 ore la cota
lacul de de atentie
din ora in oré la cota
acu_mulare, de inundatie si pericol
rigole

imediat dupa consumarea fenomenelor
exceptionale ( cutremur, viituri, ploi torentiale,
etc.).
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Baraj (corp baraj,
taluz amonte si
aval)

Conform punctului C)

saptamanal

din 3in 3 orela cota
de atentie

dinord in orala cota
de inundatie si pericol

imediat dupa consumarea fenomenelor

exceptionale ( cutremur,

etc.).

viituri, ploi torentiale,

Capari de apa,
drenaje, camine
colectoare

Conform punctului E)

lunar

Echipament
hidromecanic

Conform punctului D)

cu ocazia manevrelor
exploatare

profilactice sau de

* situatia normala de exploatare este caracterizatd de faptul ca starea si raspunsul constructiei

sunt corespunzatoare celor prognozate;

** situatia exceptionald de exploatare intervine atunci cind valorile parametrilor semnificativi

sunt diferite fata de cele stabilite ca fiind caracteristice situatiei normale de exploatare;

Frecventa de efectare a masuratorilor la A.M.C.-uri

Obiectul | Parametrii urmariti | Categoria de Frecventa masuratorilor
urmarit AMC
sau dispozitiv | Exploatare | Exploatarein | Categoria
normala stare de de
atentie personal
care
executa *
Lacul de | Nivel apa Mira 2/zi, 30 min,
acumu- hidrometrica la orele ori de cate ori S
lare (senzor) 69 si 18%0 se solicita
Mediul Temperatura aer Termometru 3/zi, 3z,
ambiant | Temperatura apa aer la orele la orele S
Senzor 800, 1400, 1800 | §00, 1400, 1800
Precipitafji Pluviometru 2/zi la orele
600 sj 1800
Barajul Tasari corp umplutura | Borne si reperi conform
topografici anual deciziei coisiei uUs
de analizd

)* Se va completa cu : B — barajist, S — personal specializat din formatia de exploatare, CS —

colectiv specializat propriu, US — unitate specializata ter{d sau E — expert, dupi caz.

Masuratorile vor fi executate de o persoand care va fi scolarizatad si atestatd pentru

exploatare conform ordinului 719/1.07.2006 al M.M.G.A. (procedura N.T.L.H. — 025 ).
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2.4. Criteriile de avertizare-alarmare

In conformitate cu Ordinul 1422 din 16 mai 2012, stareca de alertd generati de
inundatii fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari
accidentale se declangeaza in momentul in care se constati aparifia fenomenului periculos sau
cand probabilitatea de aparitie este stabilita prin prognoza.

Criteriile de avertizare (atentionare) sunt in primul criterii care au legaturd
functionarea corectd a elementelor componente ale acumularii dar si criterii hidrologice sau

meteorologice.

Acumularea Poiana Ruia pote func{iona in doud situafii:

situatia normala |- caracterizatd prin valori normale ale solicitdrilor (nivelul in
acumulare < N.N.R., precipitatii zilnice sub 40 mm/24 ore,
temperaturi normale in amplasament), functionarea
neobstructionatid a organelor de evacuare a apei §i un rdspuns al
constructiei la solicitarile exterioare in limitele prognozate;

situatia — nesatisfacerea uneia dintre aceste conditii
- caracterizata prin mai multe trepte, functie de gravitatea abateri de

exceptionala Y S ; :
la solicitarea normali si de gradul de risc rezultat din aceasta:

- starea de atentie — valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depasesc
domeniul considerat normal, fara ca starea generald de stabilitate a
constructiei sa fie in pericol;

- starea de alerti - valorile unora dintre parametrii se modifica in mod periculos spre

(avertizare ) forme incipiente de cedare, cu evolutii care ar putea sd conduca la
un pericol in zona aval a acumularii;

- starea de pericol — constructia suferd modificari ce pot conduce la avarierea grava

(alarmd ) sau la ruperea constructiei si/sau pot fi evacuate debite ce pot

provoca pagube unor zone din aval ;

in continuare, se definesc cele doua situatii de exploatare care pot aparea :

situatia normald — caracterizatd prin valori normale ale solicitarilor (nivelul in
acumulare < N.N.R., precipitatii zilnice sub 40 mm/24 ore, temperaturi normale fin
amplasament), functionarea neobstructionati a organelor de evacuare a apei si un raspuns al
constructiilor la solicitarile exterioare in limitele prognozate;

situatia exceptionalid — nesatisfacerea uneia dintre aceste conditii

in cadrul situatiei exceptionale se disting mai multe trepte, functic de gravitatea
abaterii de la situatia normala si de gradul de risc rezultat din aceasta : starea de atentie, starea
de alerta si starea de alarma.

Criteriile de avertizare sunt criterii hidrologice, meteorologice si privind

comportamentul constructiilor.
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Pe parcursul gestiondrii situatiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care diferd intre
ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice
(criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice si
hidrologice periculoase, comportarea in timp a constructiilor hidrotehnice).

a. Starea de atentie reprezintd simpla abatere de la parametrii normali, fara existenta
unui pericol pentru siguranta lucririi. Intrarea in starea de atentie este dictatd de urmatoarele
criterii :

e nivelul in lac > Cota de atentie = 1495,50 mdMN;

e debite afluente, reale sau prognozate > 1,77 mc/s;

e starea de nefunctionalitate a sistemelor de evacuare a apei, indiferent de cauza :
defectiuni, revizii periodice, etc.

o finregistrarea in amplasament a unor precipitatii zilnice mai mari de 15 I/mp in 3 ore;

e inregistrarea in amplasament a unor temperaturi exceptionale ( <-18 OC sau > 30 °C)

e solicitari seismice in amplasament cu magnitudinea > 4,5 pe scara Richter, sau
intensitate > 4 MSK;

e Defectiuni ale geomembranei de etansare (gdurirea acesteia, desfacerea unor
imbinari);

e Rispunsul anormal al constructiei la solicitdrile exterioare, relevate de observatiile
vizuale

Consecinfele intréarii in situatia de aten{ie sunt:

e indesirea observatiilor si masuritorilor care se fac pentru urmdrirea fenomenului si
pentru prognoza evolutiei sale;

e verificarea construcgiilor cu rol in evacuarea apelor mari si urmdrirea asigurarii
conditiilor de scurgere a apelor;

Personalul de exploatare al acumularii informeazd operativ detinitorul lucrarii si
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentd despre intrarea in starea de atenfie. In
continuare, se actioneaza in conformitate cu Regulamentul de exploatare.

lesirea din starea de atentie se produce la revenirea in limite normale ale criteriului

care a condus la intrarea in acesati stare.

b. Starea de alerta este caracterizatd printr-o evolutie a fenomenelor in directia in
care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: cresterea in continuare a nivelului in
lacul de acumulare, cresterea debitelor infiltrate sau a antrendrii de materiale din corpul
acestora, cresterea intensitatii precipitatiilor si altele).

Intrarea in starea de alerta este dictatd de urmatoarele criterii
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nivelul in lac > Cota de alerti = 1496,00 mdMN;

debite afluente, reale sau prognozate > 2,24 mc/s;

inregistrarea in amplasament a unor precipitatii zilnice mai mari de 25 I/mp in 6 ore;
solicitdrile seismice inregistrate au provocat degradari;

capacitatea de evacuare a descarcatorilor nu asigura mentinerea nivelului in lac sub
cota de alerta;

defectiuni majore ale geomembranei de etansare (desfacerea imbindrilor, smulgerea
unor bucati din suprafata acesteia)

se observa fenomene atipice cu evolugie spre forme incipiente de cedare :

infiltratii concentrate cu antrenari de materiale,

instabilitati ale taluzului aval;

Declansarea stirii de alertd conduce la intrarea in situatia operativd a Comitetului

Judetean pentru Situatii de Urgentd. Activitatile desfasurate sunt atat activiti{i menite sa

stapaneascd fenomenul, cat si activitati pregititoare pentru eventualitatea declansarii situatiei

de alarma.

Detinatorul acumularii mobilizeaza intregul personalul de exploatare disponibil si

informeaza operativ Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta despre situatia existentd si

masurile dispuse. Principalele actiuni intreprinse sunt :

aplica regulile de exploatare prevazute in regulamentul de exploatare la ape mari;
supravegheaza continuu barajul si constructiile de evacuare a apei;

executd lucrdri de interventie in scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrérilor
hidrotehnice;

asigurd functionarea fluxului informational decizional de apdrare impotriva
inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase;

transmite informatii despre efectele inundatiilor §i despre masurile luate.

c. Starea de alarma este declangatd de aparifia necesitatii evacuarii unor debite ce

provoacd inundarea unor zone din aval sau de un pericol iminent de avariere sau chiar rupere

a barajului. Intrarea in starea de alerti este dictatid de urmatoarele criterii

nivelul in lac > Cota de alarma = 1496,20 mdMN;
debite afluente, reale sau prognozate > 2,73 mc/s;
inregistrarea in amplasament a unor precipitatii zilnice mai mari de 25 I/mp intr-o ora;

se contureazd mecanisme incipiente de cedare , observatiile vizuale evidentiind:
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¥ crapaturi in corpul barajului pe lungimi de peste 1,0 m si deschideri peste 5 cm;
v tasiri locale pe suprafete mari de peste 10 mp si adancimi de peste 5 cm;

v’ izvoare concentrate si cu antrenare de material;

Stabilirea criteriilor de alarma se face tindnd seama de mecanismele de rupere posibil
a fi imaginate. Intrarea in aceastd situatie exceptionald are drept consecintd declansarea
actiunii de alarmare a populatiei pentru evacuarea acesteia in afara zonelor posibil a fi

afectate.

in cazul barajului Poiana Ruia principalele mecanisme de rupere sunt :

e eroziunea externd prin deversare peste baraj (eroziunea se initiaza la piciorul aval si se
dezvolta regresiv pani la formarea bresei);

e eroziunea internd in corpul barajului;

e eroziunea interna in terenul de fundare;

e alunecarea paramentului aval;

e alunecarea unei parti din corpul barajului impreuna cu terenul de fundare;

Trecerea si revenirea de la o stare la alta se pote face in functie de evolutia

fenomenelor observate.

2.5, Prelucrarea primari a masuritorilor, modul de inregistrare, pastra

a datelor la nivelul superior de analizi

Prelucrarea si interpretarea datelor (masuritorilor) este o componentd de bazd a
activitdfii de U.C.C. prin care se pun in evidentd si expliciteazd aspectele caracteristice
privind natura si evolutia fenomenelor aparute in comportarea constructiilor, interdependenta
intre acestea si factorii care le determina.

Prelucrarea datelor constd in ansamblul de operatii efectuate asupra citirilor (dupa
culegerea datelor din teren) pentru transformarea lor in marimi fizice ale parametrilor urmariti
si pregitirea adecvata a rezultatelor pentru interpretare.

Prelucrarea primara a miasuritorilor se referd la determinarea cotei absolute a nivelului
apei in acumulare in functie de cota de ,,0” a mirei hidrometrice si citirea curentd pe mira.
Volumul apei din lacul de acumulare si suprafata oglizii apei se determina utilizdnd curba de

capacitate a lacului si curba suprafetelor, intrdnd cu nivelul in acumulare. De asemenea,
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debitele defluente din acumulare se determind utilizdnd cheia limnimetrica a evacuatorilor
functie de nivelul in acumulare.
Temperatura mediului ambiant si precipitatiile la pluviometru se compara direct cu

valorile limitd stabilite.

Interpretarea datelor si observatiilor reprezinta un ansamblu de asocieri logice,
stabilite pe baza de cunostiinte tehnice, teoretice si practice, intre marimi si fenomene sau alte
date avute la dispozitie, redate prin mijloace tehnice adecvate (reprezentdri grafice, relafii
matematice, descriere, etc.), pentru a stabili sensul si semnificatia lor, in scopul formularii
unor opinii (de acceptare sau respingere) asupra situatiilor pe care le pun in evidenta.

Interpretarea datelor si observatiilor trebuie efectuatd de personalul de specialitate, cu

experienta in domeniul constructiilor hidrotehnice.

Modul de inregistrare si pdstrare a datelor

Rezultatul observatiilor vizuale, evenimentele, manevrele, defectele, lucrarile de
intreginere si reparatii, rezultatele masuratorilor de niveluri, precipitatii, temperaturi, actiunile
de inspectie si control, masurile dispuse, etc. se inscriu in registre speciale care vor face parte
din Cartea tehnica a constructiei, cap. “D* - documentatie privind exploatarea, intretinerea,
repararea §i urmarirea comportarii in timp.

Rezultatul masuratorilor topogeodezice periodice (planuri de situatie, profile
longitudinale si transversale), fotografii, rapoarte tehnice, expertize etc. vor face deasemenea
parte din Cartea tehnici a constructiei, cap. “D“ - documentatie privind exploatarea,

intre{inerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.

Registrele necesare inregistrarii si pastririi datelor pentru sunt :

e Jurnalul evenimentelor;

e Registrul de observatii vizuale privind urmarirea comportirii constructiilor - rapoarte
lunare;

e Registrul de evidenta al nivelurilor, precipitatiilor si temperaturilor;

e Registrul de evidentd al defectiunilor, lucririlor intrefinere si reparatii;

e Registrul de eviden{d al manevrelor;

e Registrul de control si dispozitii tehnice;
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Jurnalul evenimentelor — Instructiuni de completare

1. Evenimetele care se inscriu in jurnal se codificd in colonana ,.Categoria

evenimentului” dupa cum urmeaza :

Cod Semnificatie
UC | Rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmdririi curente
US | Rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmadririi speciale, in cazul in care
implica luarea unor masuri
M | Masuri de intervenfie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari,
demolari etc.)
E | Evenimente exceptionale (cutremur, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi masive
de zdpada, poludri sau aluneciri de teren)
D | Procese verbale intocmite de organe de verificare pe faze de executie a lucrérilor
C | Rezultatele controlului privind modul de intocmire si pastrare a Cartii tehnice a

constrctiei

2. Evenimentele consemnate in jurnal si care au corespondent In actele cuprinse in

documentatia de baza se previd cu trimiteri la dosarul respectiv, mentinand natura actelor.

3. Schimbarea proprietarului se va consemna si in jurnalul evenimentelor

Jurnalul evenimentelor — Formularul ce trebuie completat

Nr. Data Categoria Prezentarea Masuri de Numele, Semnatura
crt. | evenimentului | evenimentului | evenimentului | intervenfie | prenumelesi | responsabilului
si a efectelor luate unitatea cu cartea
sale (localizare, Data persoanei care tehnica
cauze) inscrie
evenimwentul
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Registrul de observatii vizuale privind urmérirea comportirii constructiilor

Barajul Poiana Ruia —luna ___ anul
Zona
inspectata
g‘l; Stare Observatii / Actiunea mecesara *
1 | Fisurare de suprafa{a
2 | Zone cu cota mai joasa
Coronament | 3 | Controlul vegetatiei
4 | Protectie
5 | Reperi topo
Taluzul 6 | Aluneciri,
amonte 7 | Protectia taluzului
8 | Exfiltratii, zone umede
9 | Alunecare
okiicid Gonl 10 Contr-oluvl Yegetatiei
11 | Deteriorari
12 | Tasari, alunecari
13 | Vegetatie
Golire de 14 | chipament hidromecanic
fund 15 | Manevre realizate
Deversorde | 16 | Starea pereului
preaplin, 17 | Starea de curitenie,
rigole colmatari
Lae 18 | Suprafata lacului
acumulare | 19 | Stabilitate maluri

*) Monitorizare in continuare, investigatii suplimentare, programarea lucrarilor de repartii
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Registrul de evidenti al nivelurilor, precipitatiilor si temperaturilor
Barajul Poiana Ruia Vizat,
Amplasament : Poiana Ruia Detinator

Cota "O" mira C.L. Bragov

Masuratorii la A.M.C. —uri, luna anul

Data

NIVEL IN ACUMULARE PRECIPITATII TEMPERATURA
[mm] EXTERIOARA [°C]

Citire | Cota | Citire | Cota Cota Total din care
mira abs. mira abs. abs. 6% | 18% | 24 ore | zapada | 8% | 14%
600 | [mdMN] | 18" | [mdMN] | [mdMN] [mm]
medie
pe
24 ore

2000
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24
ore
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Nivel in minim Suma Temperatura
acumulare mediu precipi- medie

maxim tatiilor lunara

Intocmit, Semnatura,

responsabil U.C.C.
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In cazul fenomenelor seismce cu magnitudinea > 4,5 (Richter) si intensitatea pe
amplasament > 4,0 (MSK) se efectueaza imedat o examinare completd a obiectivului
hidrotehnic si se consemneazi cele constatate in Jurnalul Evenimentelor.

Lunar, responsabilul cu urmirirea comportérii constructiilor intocmegte raportul
privind observatiile vizuale, in care sunt consemnate principalele aspecte rezultate in urma
acestei activita{i si masuritorile la A.M.C.-uri, raport verificat de detinator.

Anual, responsabilul cu urmarirea comportarii constructiilor intocmeste un raportul
privind starea tehnicd a acumuldrii, inclusiv sinteza rezultatelor masuratorilor la A.M.C.-uri,

raportul fiind verificat §i semnat si de catre detindror, apoi inaintat la A.B.A. Olt.

Modul de valorificare a datelor obtinute din activiatea de U.C.C.
Datele urmdririi curente vor fi consemnate in registrele mentionate iar in baza lor se

intocmeste Raportul anual privind starea barajulu Poiana Ruia care va fi transmis la A.B.A.

Olt.
- 2.6. Principalele atributii ale responsabilui cu urmirirea comportiirii constructiei

La constructiile aflate in exploatare, responsabilul cu urmdrirea comportarii
constructiei Tsi Incepe activitatea in timpul exploatarii constructiei din momentul angajarii lui
de cétre detinator.

Prima atribugie este aceea de a verifica existenta Cartii tehnice a constructiei si a
Instructiunilor de U.C.C. In cazul in care acestea nu existd solicitd defindrului s comande
unei societati specializate elaborarea Cirtii tehnice a constructiei si a Instructiunilor de U.C.C.
In acestea din urma vor fi precizate si masurile pe care trebuie sa le ia responsabilul U.C.C.
atunci cand valorile parametrilor urmariti ajung la valorile de atentie, alarmare sau avertizare.

Responsabilul U.C.C. intocmeste un borderou cu documentele referitoare la
constructie, existente anterior elaborarii Cartii tehnice cat si un borderou cu documentele
rezultatele dupa elaborarea Cirtii tehnice.

La nivel de obiectiv, responsabilul cu urmdrirea comportdrii constructiilor, are ca
sarcini efectuarea observatiilor vizuale, citirea nivelului in acumulare, temperaturii aerului,
maésurarea precipitatiilor cizute in zona obiectivului, consemnarea in registre si rapoarte de
observatii a rezultatelor misuritorilor si observatiilor efectuate, informarea detindtorului
acumularii.

Responsabilul cu urmarirea comportarii constructiilor trebuie s realizeze:
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-transformarea prin calcul a citirilor obtinute de la A.M.C.-uri in valori ale marimilor
fizice ale parametrilor urmariti, de exemplu pentru nivelul in lac se determina cota absoluté in
functie de citirea pe mira, iar in cazul starii de atentie efectuarea diferentelor intre doua citiri
succesive la mira hidrometrica cu scopul depistarii oricdror schimbari survenite in viteza de
variatie si tendinga de evolutie a nivelului in acumulare (gradientul de variatie);

-prezentarea in tabele centralizatoare a masuritorilor la A.M.C.-uri;

-compararea valorilor parametrului urmirit cu valorile sale de control (limitele de
atentie, alertd alarma);

-intocmirea raportul lunar privind observatiile vizuale, in care sunt consemnate
principalele aspecte rezultate in urma acestei activiti{i, inclusiv sinteza rezultatelor
masuratorilor (raportul va fi verificat de cétre detinator);

-intocmirea raportului anual U.C.C. (raportul va fi verificat de citre definator) si
arhivarea datelor la Cartea Tehnica;

-completarea in Jurnalul evenimentelor a evenimentelor deosebite.

Dacd in urma efectudirii observatiilor vizuale au fost depistate degradari solicitd
proprietarului sa ia urmatoarele masuri :

-executarea lucrdrilor de intretinere pentru prevenirea aparitiei in continuare a altor
degradari;

-efectuarea reparatiilor curente la degradarile existente;

-indepartarea cauzelor care au produs sau pot produce aparitia unor avarii strcturale;

in situatiile exceptionale de exploatare, responsabilul U.C.C. prin definitorul
acumularii, va informa dispeceratul A.B.A. Olt, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
Brasov, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentd Brasov si va transmite datele
solicitate.

In cazul aparitiei unor evenimente deosebite (cutremur, inundatie, deversarea peste
coronament, alunecari de teren, explozii), responsabilul U.C.C. sesizeaza in scris organele in
drept facand propunerile pe care le considerd utile si solicitd raspunsurile necesare pentru
rezolvarea lor (nota de constatare sau expertiza tehnica).

In cazul producerii la obiectiv a unor incidente sau avarii, responsabilul U.C.C. anunta
urgent detinatorul despre evenimentul produs, pentru ca acesta din urma si raporteze in scris,

in termen 24 de ore de la producere, Inspectoratului de Stat in Constructii.
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2.7. Fluxul informational-decizional

Modul de stabilire a deciziei privind regimul de exploatare se determind in functie de :
s prognoza meteorologica de scurta si medie durati;
e starea tehnica a barajului, stabilitatea versantilor limitrofi;
e functionalitatea evacuatorilor si echipamentelor hidromecanice;
e debitul afluent in acumulare

Decizia de functionare in diverse regimuri se ia de citre detiniatorul amenajarii pe baza
datelor reale hidrometeorologice si starea tehnicd a obiectelor acumuldrii si se transmite
pentru aprobare la Dispeceratul A.B.A Olt. In situatiile exceptionale (viituri, seisme, iminenta
aparifiei unor accidente la baraj cu posibiliatea descarcirii in aval a unor debite necontrolate)
deciziile se vor lua cu consultarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta.

Transmiterea datelor la Administratia Bazinald de Apa Olt, Comitetul Local pentru
Situatii de Urgentd Brasov, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentd Brasov se face
periodic sau ori de cite ori situatia o impune prin telefonia mobild, fixa, prin organizatiile
care executd activitdfi de curierat sau orice alt mijloc posibil in acel moment. Rapoartele
anuale vor fi puse la dispozitie autorititilor cu atributii de control din domeniul gospodaririi
apelor (Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Administratia Nagionald Apele
Roméne, A.B.A. Olt) si la Inspectoratul de Stat in Constructii.

Anual, persoana atestatd pentru urmirirea comportdrii constructiilor, intocmeste un
raport privind starea tehnicd a acumuldrii Poiana Ruia, inclusiv sinteza rezultatelor
masuratorilor, raport verificat si vizat de detinator, pe care il inainteaza la A.B.A. Olt.

Producerea la obiectiv a unor incidente sau avarii va fi raportata in scris, in 24 de ore
de la producere si la Inspectoratul de Stat in Constructii.

Datele obtinute in urma activitatii de supraveghere a obiectivului vor fi analizate de
detindtorul obiectivului si vor sta la baza deciziilor privind regimul de exploatare, lucrarilor
de intretinere si reparatii necesare functionarii in sigurantd, masurilor de apérare in perioada
de ape mari. Detindtorul acumulrii se poate consulta, pentru stabilirea unor decizii corecte,
cu alte organizatii cu responsabiliti{i sau experienta in acest domeniu.

Datele a céror transmitere este urgenta in vederea ludrii de decizii rapide, se transmit
telefonic, in zona existind arie de acoperire GSM, sau prin orice alt mijloc (curieri) factorilor
interesati, in functie de natura deciziei ce trebuie luati.

Celelalte date care implica decizii de exploatare in situafii normale sau stabilirea

executdrii lucrarilor de intrefinere si reparatii curente, fard a fi urgente, se transmit
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detindtorului acumularii cum se considerd mai convenabil de catre deginator (telefonic, prin
curier, posta sau personal).

Datele care trebuiesc transmise altor factori cu atribugii in domeniu (A.B.A. Olt,
S.G.A. Brasov, 1.J.S.U. Brasov, Inspectoratul in Constructii Brasov s.a.) se transmit prin

servicile postale, fax, email, la termenele stabilite de acestia si/sau de legislatia in domeniu.

EXPERT CERTIFICAT M.M.G.A .,

dr.ing. Bobocu Dumitru \
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