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1. FOAIE DE PREZENTARE

1. DENUMIRE PROIECT:

PROIECT TEHNIC - CONSERVARE - RESTAURARE DECORATII MURALE, fatada
imobilului din str. Michael Weiss, nr. 22, Brasov,

Fosta BANCA NATIONALA S.A. (siseasci),

Cod LMI. BV il - m ~ A - 11595,

Anul constructiei 1905 — 1908 — 1912, arhitect Albert Schuller, pictor Friederich Mief.

2. NUMAR PROIECT: 35 / august 2014.

3. INVESTITOR: S.C.TYCOON FINANCE CORPORATION S.R.L. Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr. 1, etaj 2, apartament 12, nr. inregistrare J40/20662/13.12.2004,
cod RO17033622, reprezentata de Palade Rani in calitate de Administrator.

4, BENEFICIAR DE FOLOSINTE: Priméaria Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr.8,
Brasov cod postal 500007.

LOMAN
e ipens Uhvbing N\ w2
KURTEARL ZARNESL

5. PROIECTANT:
SC ,,RESART” SRL, str. Oltet, nr.5, Brasov

Coordonator proiect componente artistice, loana C. Munteanu Zirnescu.
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3. COLECTIVUL DE ELABORARE

S.C. RESART S.R.L.: director, specialist restaurator CADMI-MCC Margean Dumitru
Trasculescu

COORDONATOR PROIECT componente artistice: expert restaurator CADMI-MCC
loana C. Munteanu Zarnescu

SEF PROIECT RESTAURARE ARHITECTURA: arhitect Dumitru Dima

BULETIN DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE:
S.C. TOTAL SPECTRUM S.R.L. director Adrian Manduc, investigatii fizico-chimice,
expert, dr. Ana Maria Vlad

EXPERTIZA BIOLOGICA - extras:

S.C. BIOHARCOM SRL Sicele, Brasov, expert CADMI-MCC, biolog Livia Bucsa
REFERAT DE EXPERTIZA TEHNICA: expert tehnic ing. Nicolae Mihul.
FOTOGRAFI!:

- specialist restaurator CADMI-MCC Margean Trasculescu
- arhiva personala arhitect Dan Median

TEHNO-REDACTARE: loana M. Zirnescu
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4. PREZENTAREA GENERALA A MONUMENTULUI
ASEZARE. SCURT ISTORIC.

in Brasovul inceputuiui de secol XX economia ia avant si se dezvolta fabrici precum
cea de postav "Schweg”, fabrica de masini "Schiel”, fabrica de bere si spirt "Czell”,
turnatoria ,Teutsch”, fabrica de postav si pieldrie "Scherg”, Casa de comert ,Hephaimer”.
Se construiesc edificiile importante ale Brasovului, precum Palatul Justitiei, Posta, Directia
Finantelor, scoli de stat precum Liceul lohanes Honterus.

Societatea Transilvan& a Carpatilor infiintatd in anul 1880 construieste drumuri si
cabane si astfel se dezvoltd turismul. O societate sdseascéa pe actiuni construieste hotelul
"Coroha” ce beneficiazé de instalatia de apd potabild ce exista in Brasov incd din anul
1893. Orasul beneficia de canalizare din anul 1908 precum si de pavaj sau chiar asfalt.

Pe langa bancile care deja existau s-a infiintat, cu finantarea sasilor brasoveni,
prima cladire din Brasov ce este conceputa din start, de catre arhitect, ca sediu de banca si

locuinte pentru director si angajati.

Conform P.U.Z.-ului, cladirea monument de care ne ocupdm se afld in "Zona istorica
a Bragovului Vechi”, rezervatia de arhitecturd numita ,Centrul istoric - Cetatea Brasovulu?’,
cod LML BV il - m — A 11595 si este in proprietatea Primariei Bragovului.

Foarte aproape de Piata Sfatului, la mijlocul "Corso-ul”, strada Republicii de azi,
cladirea este amplasata la intersectia a doud strazi pietonale ,Purzengasse nr. 24-2¢
astazi str. Republicii $i "Zwimngasse” astazi str. Michael Weiss nr. 22. vezi plangele nr. 2, 3.

Proiectata in Jugendstilul minchenez de arhitectul bragovean Albert Schuller, (1877
- 1948) cladirea a fost edificata intre 1905 — 1908 - 1912 si destinatd anume ca sediu al
Bancii Nationale Societate pe Actiuni, "Nationalbank A.G.” denumita si Banca Nationald

Saseasca (foto copertd, din anul 1922),
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Cladirea a fost proiectatd pe colt, pe un teren donat de familia Hirscher' si ocupa la
acel moment (1905) doud numere topografice: numarul 493, cu adresa postald Purzen-
Gasse nr. 26 (strada Portii, astazi str. Republicii} loc pe care exista casa familiei Lucas si
Apollonia Hirscher si numarul topografic 492, cu adresa postala postala Purzengasse nr.
24 (strada Porlii, astazi str. Republicii) (vezi plansele nr. 2, 4, 5).

De plan dreptunghiular alungit, cu latura cladiri de pe Zwimngasse (astdzi sir.
wlhichaet Weiss ri. 22) unieniald spre est-rasant” §i latura scura pe Furzenyasse ni. 24 3i
26 orientatd spre nord, clidirea este prima din Brasov ce a fost proiectata initial ca si
banca. Astfel, la acea vreme, sediul "Bancii Nat,ionaie Societate pe Actiuni”, "Nationalbank
A.G” denumita si "Banca Nationald Siseascid” avea un caracter arhitectural de unicat,
datorita imbinarii functiei utile cu cea estetic, cu amprenta arhitecturii de la 1900.

Regimul de indltime al cladirii este: subsol, parter, doud etaje si pod cu indltimea
maximé de 19,45 m (vezi foto nr. 1 din anul 1941).

Din punct de vedere constructiv, al amprentei la sol, al fundatiilor, corpul de pe str.
Michael Weiss nr. 22 si str. Republicii - Purzengasse nr. 24 a fost edificat intr-o prima faza.
La scurt timp dupa edificarea acestui corp, principal, in anul 1912, Banca a cumpérat
imobilul alaturat, de la nr. 26 (vezi foto nr. 4, carte postald de dinainte de 1912).

Arhitectul Albert Schuller a remodelat fatada cladirii de ia nr. 26 in spiritul celei
proiectate de el si a adaptat interiorul la functiunile bancii (vezi foto nr. 1 din anul 1941).

Meritul arhitectului este acela de a fi reusit sa facd din aceastd cladire pe colt,
amplasata pe doué parcele, cu deschidere mica si iungime mare, cu o perspectivd scurta,
sa creeze un volum arhiectural armonios si unic ca functionalitate la acel timp.

Amprenta la sol a intregii cladiri este de 815,56 m2 jar in&ltimea maxima de 19,45 m,
inaltimea nivelului de etaj fiind mai mica sau egald cu 3,00 m.

Intrarea principald in clddire se face pe sub un portal impunétor din Purzengasse (str
Portii, vezi harta din sec XVIII) - str. Republicii, iar cea secundard din Zwirngasse - str.
Michael Weiss (vezi foto 3 colectia arh. Dan Median).

Dupa 1947-1950 in aceasta cladire nu a mai putut functiona Banca Sdseasca. Astfel
la parter s-au infiintat spatii comerciale, iar la etajele 1 si 2 spatii administrative pentru

diverse sedii de institutii.

" Importanta familie de sasi brasoveni ce a dat orasuiui mai multe personalitdti. Sotia primarului Lucas
lescher Apollonia Hirscher, esie reprezentata pe aticul {atadei principale de pe str. Republlcu
? vezi Planul de amplasament, plansa nr.5
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In ultimii ani (2005 - 2014) caldirea nu a mai fost folosita, procesul deteriorarii

acoperisului si al fatadelor impunand o grabnica si ampla restaurare a cladirii,

[
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Plansa nr. 1

Harta judetului Brasov.
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Plansa nr. 2
Planul cetatii Brasov la 1886

Amplasamentul casei familiei Lucas si Apollonia Hirscher.
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Evreies

Plansa nr. 3

Harta centruiui Brasovului cu amplasamentul cldririi monument de la intersectia str.
Republicii cu str. Michael Weiss nr. 22, Banca Nationalda Societate pe Actiuni,
"Nationalbank A.G.” denumita si Banca Nationald Saseascd
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REFERAT/CXPERTIZA NR/DATA

- liieneft;%ar: Proiect
Primaria Mun. Brasov ) ar. 11/2012
SPECIFICAfi NUE Titlu proiect: Reparati capitale, amensjere spatii Faza:
alimenzatis publica, spatii comerciale, birour D T,A.b.

SEF PROIECT Arn. Dima Dumity Str. Mighas! Weiss ny. 22, Brasov, jud. Brasov

PROIECTAT A, Dimz Dumitry

Plansa ni.
AN

Tiiiv piansa:

Plansa nr. 4

Plan topografic,

Numarul topografic 5439 (22) - amplasamentul clériri monument din strada Michael Weiss
nr. 22.
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_ AMPLASAMENT STUDIAT

Str. Michael Weiss nr. 22, Brasov. jud, Brasov
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ar 1172013

et " Titlu project:
i2000d: ;| Reacilizare imobi
Str. ichae! Waiss nr. 22, Brasov, jud. Brasov

SPECHFICATIE NUME SEMNATURE /| |

SEF BROIECT Arn, S Duimniileu [

Tith plange: ]

PROIECTAT &rn. Dime Dumitr ] i Dt

Plarga nir.

e .- i ng a0 DHen s deoanrsen : At
Plansa nr. 5
Plan amplasament: Amplasamentul cladirii monument din str. Michael Weiss nr.22.
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E—————————— e

Zonele de interes ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

1. Fatada dinspre str. Republicii - etajul doi, atic, medalionul cu picturd ce o
infatisazi pe Apollonia Hirscher (fard ancadrament), autor pictorul Friedrich Miep,

anul 1912, marcat pe releveu cu P1.

2. Etaj doi, panourile rectangulare ale bow-window-ului in care se inscriu doué scene
alegorice: o corabie marcata pe relevecu cu B (fira ancadramentul cu ghirlande) SI
un personaj din profil — descoperit in timpul cercetarii prezente, marcat pe relevecu
cu PR.

3. Patru medalioane ovale cu incizii (fird ancadramentul cu ghirlande), de pe latura

cladirii dinspre str. Michael Weiss, numerotate pe releveu de la P2 la P5.

Foto 1. Fotografie din anul 1941, colectie particulara.
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Cele 7 zonele cercetate pentru prezenta documentatie sunt notate pe releveu cu P1,
P2, P3, P4, P5, B si PR.

Pentru celelalte componente artistice precum coarnele de cerb de la parterul cladirii
(foto nr. 2) si portalul principal de pe str. Republicii (foto nr. 3) se vor intocmi documentatii
separate de catre specialistii atestatj. |

Ancadramentele cu decor vegietai cat si celelalte simboluri precurn bufnita, capul da
berbec, carile, rotulusurile, delfinii, cornut abundentei, vor fi restaurate de specialistii finmei

de constructii ce se va ocupa de intreaga clidire.

Arhitectul Albert Schuller a transpus in proiectul siu si apoi a pus in opera patru
cugetari ce vor sd transmiti trecatoriior cat de important este si muncesti dar sa si

economisesti. Proverbele sésesti incizate in medalioanele ovale sunt traduse mai jos.
Traducerea inscriptiilor si pozitionarea lor pe fatada dinspre str. Michael Weiss:

l. Etajul doi, langa bow-window, medalion cu inscriptia: Spare in der Zeit so
gast in der Kat { "Economisind in timp, céastigi in casd” } - marcat pe releveu
cu P2.

i. Etajul unu, latura de nord a fatadei, medalion cu inscriptia: Arbeit ist des
Burger's Zierde, Segen ist der Mihe Preis ("Munca este podoaba

cetateanului, binecuvantarea este pretul efortului”) - marcat pe releveu cu P3,

lil. Etaj doi, latura de sud a fatadei, medalion cu inscriptia: Schaffen und
Streben, Allein ist Leben (" Viata este numai creatie si straduintd”) - marcat

pe releveu cu P4

IV. - Parter, deasupra fostei intrari secundare, medalionul oval-vertical cu inscriptia

griss... ("salut...”) - marcat pe releveu cu P5.
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Foto nr. 3 - P3
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I

-
L

Fotonr. 4 - P4

Foto nr. 5 - P5

B ——— e R e ey
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A

S

Foto nr. 6 - Bow-window-ul cu decorul dintre etalul | si il In centru, marcat cu sageata rosie

este infatisat simboluf comerfului, o corabie.
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4

Foto nr. 7 - Detaliu foto 6. Corabia simbolul comertului
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Fota. nr. 8 - Fotografie din colectia arh. Dan Median, martie 2005. Panoul ¢u personajul

ingenunchiat, scos la iveald in urma cercetarii prezente, notat PR. sageata rosie.
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Foto nr. 9 si 10 - Detaliu foto 8. inainte si dupa ce a fost scos de sub tencuiald panoul cu

-personajul ingenunchiat, descoperit in urma cercetérii prezente, notat PR.

Foto nr. 11 - Detaliu foto 9, 10.
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De remarcat este si faptul ca la parter, sub bow-window se pastreazi coarnele de
cetb ce au apartinut vechii case a familiei Hirscher, cei care au donat terenul pentru
ridicarea cladirii. Aceste coame sunt simbolu! familiei Lucas si Apolionia Hirscher (vezi fotq
nr. 12).

in tot acest timp coamele au fost expuse la exterior. Se poate vedea cu ochiul liber

atacul b[oloqsc muschii su hchenu ce au cuprins coarnele® Drept urmare ele trebuis

demontate, ambalate cu multd grija si transporiate intr-un laborator de specialitate.

Coarnele, suportul din lemn si bridele metalice ce sustin coamele se pot restaura si

remonta dupd incheierea lucrarilor de restaurare a cladirii.

Foto nr. 12 - Coamele de cerb de la casa lui Lucas Hirscher au fost montate pe coltul noii
Banci.

De asemenea, o alti componentd artistici ce trebuie restaurati este portalul

¥

155
£
i

monumental de intrare in holul mare al Bancii nationale sasesti, de pe str. Republicii -
Purtzengasse, vezi foto nr. 13.

o Doua coloane sprijind timpanul masiv ce avea inscriptionata firma "National Bank
- Act. Gesellschaft”. in fotografia din 1941 aceasta inscriptie disparuse.,
7 ® a se vedea Buletinul de analize biologice
{
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Regasim si aici simboluri ce se referd la hé&micie, sarguintd, economisire,
simbolizate de albinele de pe capiteluri. Trimitere se face la populatia Brasovului ce trebuie
sa investeasca "in stupul bancii” capitalul obtinut prin munca. ,

Deasupra timpanului, in dreptul ferestrei de la etajul unu, se afld o jardinierd
originald, din fier forjat ce de asemenea trebuie conservata.

Portalul nu este din marmurd asa cum s-ar parea, la prima vedere, este o similipiatis

compusa dintr-un amestec de aluminosilicati, oxizi de culoare rosie si nisip.”

ok kel | AR e o

Foto nr. 13 - Portalul principal din str. Republicii (str. Portii - Purtzengasse), Colectia arh.

Dari Median.

* vezi “Buletinul de analize chimice”, pagina 1 si 2, proba P12.
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a-ufca. -3 wfmga.s_se m:t ﬂaf:ana]éaak;
- _Bragov. Strada_Afel.

Bt
k)

n Foto nr. 14 - Colectie particulard. Carte postala ce infatiseaza cladirea Bancii Natlonale
sdsesti inainte de 1912, Se observa culoarea uniforma, deschisi ca si tonalitate. in coltul
cladirii sunt coarnele de cerb simbolul familiei Hirscher.
B
;.b:;
%
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APOLLONIA HIRSCHERIN.

m———;
i -

b S
L R .. -
= Foto nr. 15 - Portretul Apolioniei Hirscher realizat In tehnica ulei pe panza de pictorul
. Friedrich Miess grafiat si MieB (1854 - 1935) ce poate fi asemanat cu cel de pe aticul
- bancii. Sursa arh. Gruia Hilohi. '
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5. EXAMINAREA STARII ACTUALE DE CONSERVARE
5.1. (De.1.) Studiul sectiunii si suprafetei murale - cercetarea in situ

5.1.1. Starea de conservare a arhitecturii / structurii

Cercetarea, din punbtul de vedere al structurii arhitecturale, a fost facutd de expert
tehnic inginer Nicolae Mihul.
i La pagina 9 din "Memoriu tehnic de expertizd", punctul 5, Inspectia calitativa, se
specifica " [...] Prin vizualizarea constructiei se constata prezenta unei constructii robust
executatd si corespunzator rrien;inuté, nu sunt sesizate degradari ale structurii urmare unor

eventuale tasari inegale ale infrastructurii, nu este prezentd umiditatea la soclu si deci

~ ciclurile de inghet-dezghet nu au avut efect defavorabil, iar calitatea zidariei este atestata

de SC LABORATOR COBCO" (Brasov n.a) "ca find marca 75, cu rezistentd la
compresiune 7,6...8,8 N/mmp la peretii de la subsol, parter si etajul | si marca 50 la peretii
etajului Il, cu rezistents la compresiune 5,8 N/mmp.

Calitatea materialelor si a produselor puse In operd se considerd BUNA in general
precum si a executiei realizate pentru un regim relativ scazut de inaltime si avand in vedere
cé pe doud laturi cladirea este incorsetata de corpurile aliturate n prelungire”

Concluziile erau urmatoarele: *In urma evaludrii efectuate se constat o constructie
realizata bine pentru actualul gabarit, fara zone critice care ar putea s& conduca la colaps
structural sau ruperi casante in caz de solicitiri extraordinare...™

" De la ridicarea cladirii, in timp, nu s-au efectuat modificari structurate ci mumai
modificdri compartimentale, dupa schimbarea functiunii principale, de banca.

in "Memoriu tehnic de arhitecturd” ntocmit de sef proiect, arhitect Dumitru Dima, la
Capitolui II, Descrierea functionald, situatia existents, se specifica:

’[...] s-au executat consolidari prin realizarea unor plansee din beton armat peste N
cele din bolti de carimidd sau peste cele din lemn (peste subsol si peste parter),
consolidari cu profile metalice ale planseelor (peste etajul | si Il), toate aceste interventii
fiind in avantajul structurii si determinind prezenta unor saibe n plan orizontal care au

limitat deplasarile la fortele orizontale (seismice).

* "Memoriu tehnic de expertiz&”, autor - expert tehnic atestat, ing. Nicolae Mihul, anexat la dosar.
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Se mentioneazd in mod special faptul ¢ noile plansee din beton armat ce au ca
suport vechile plangee, au rezemdri chiar si pe peretii de contravantuire [.. ]

De-a iungul anilor si in urma cutremurelor',' nu au fost necesare alte interventii care
sd fie determinate de aceste miscéari, iar in prezent éonstruc’gia robusta este bine
conservatd structural [...]"¢ _

Aceasta clddire unica pentru inceputu! secolului XX la Brasov, proiectatd pe coit, cu
un bow-window ce face armonios legatura intre cele doué laturi, ce are doua functii
distincte ca st compartimentare interioard: bancd si locuinte, a fost ridicatd cu material
novatoare pentru acel timp. ,

Incaperile mari si luminate de ferestre pe masurd, usi cu deschidere dubla, casa
scarii de asemenea luminata de trei ferestre, intreaga cladire (ridicata intre 1905 - 1908) cu
modificarile aduse la 1912, nu s-ar fi pUtut realiza fara ajutorul materialelor ce abia
incepusera a fi folosite: fierului beton, ofelul, betonului armat, a cimentului Portland produs
la fabrica de ciment din Brasov, a sticlei produse tot la Brasov.

Pe toate planurile nivelelor apare inscripiia "Portland cement Mauerwerk”
(Fabrica de ciment Portland) fabrica ce exploata rezerva mare de calcar ce se afla inci in
Brasov, in partea de nord-est a orasului, astazi la intrare in cartierul Racadau.”

Faptul c& apare pe planuri inscriptia "Portland cement Mauerwerk” ne duce cu
gandul c& proiectantul dorea s fie pus in operd cimentul Portland. Ceea ce s-a si intamplat
deoarece in toate probele de mortareftencuieli prelevate si analizate in laborator s-a gasit
un procent intre 7-10% ciment. Vezi Buletinul de analize chimice anexat.

Planurile din 1912 sunt semnate de arhitect si constructor, firma "WAGNER &
BROSS” si sunt depuse spre aprobare Magistrului orasului, cu solicitarea de a lega cele
doua cladiri de pe str. Portii, Republici de azi, de la nr. 24 si 26 Intr-un singur tot unitar,

Observa'giile personale ne determina si afirmdm c& nu exista degradari majore ce
pot afecta structura sau peretii cu decor mural, in special aticul cu pictura Apolloniei
Hirscher.

Interventiile curente de reparatie a tencuielilor si zugréveli ale fatadei ‘s-au facut in

timp, sondajele de parament aratand ci au fost '$ase interventii de zugravire ale fatadei.

¢ "Memoriu tehnic de arhitectura” intocmit de sef proiect, arhitect Dumitru Dima, atasat la dosar.

7 Cu toate ca cimentul fabricat sub marca Portland era de foarte buni calitate, fabrica rebotezata dupa 1947
"Temelia” a fost dezafectatd in anii '70 ai secolului XX decarece orasul se extindea incluzénd un focar de
poluare in zona urbana.

e e ————— A
. _ . _._]
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5.1.2. Starea de conservare a stratului suport

Tencuielile originale de care ne ocupam sunt din mortar de var/nisip/ciment de foarte
buna calitate si sunt de mai multe tipuri.

Degradarile vizibile astazi se datoreazd neglijentei in intretinerea cladirii si nu a
calitatii tencuieliior. Acglo unde nu au fost expuse urriiditétii de infiltratie, tencuieiile,
decoratiile murale incizate si reliefurite plate din tencuiald, au rezistat mai bine de 100 ¢z
ani. Existd doar o singuké exceptie notabild: zona aticului de pe fatada dinspre str.
Republicii, cu medalionul in care este pictati Apollonia Hirscher.

Factorii atmosferici, infiltrarea apei din pioi si zapezi, fenomenul de inghet-dezghet,
directia si intensitatea vantului, dar si lipsa de reactie a detinatorilor cladirii la degradérile-
produse de factorii externi, au dus la starea actuald de degradare a sarpantei, a fatadei si
implicit a unei parti a decorul mural.

Jgheaburile si burlanele cu carligele de prindere si bratari fie ca au cedat datorita
trecerii timpului, fie ca s-au desprins si au cazut din diverse motive (inghet-dezghet, lovituri,
ruginirea tablei, acumularea de murdarii datorate porumbeilor, bucitele de tigla sparta etc.)
au dat pdsibilitate apei sd produca degradari tencuielilor fatadei, elementelor decorative gi
chlar zidariei din caramida in unele locuri.

Starea de conservare a stratului suport al decorului mural prezintd doua
aspecte/faze diferite; 7
5.1.2.1 - starea de conservare a stratului suport al decorutui mural, P2-P5, B. PR

5.1.2.2 - starea de conservare a stratului suport al picturii murale, P1.

5.1.2.1 Starea de conservare a stratului suport al decorului mural

Ne referim 'Ié cele patru medalioanele cu incizii (fara ancadramentele cu motive
vegetale)e de pe latrua dinspre str. Michael Weiss si la cele dou& panouri ale bow-window-
ului ce cuprind in relief plat scene alegorice (Foto nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11}).
Acestea prezinta o stare de degradare provocata de doud situatii:

‘a. Neglijenta in a repara la timp acoperisul, pentru a nu permite apelor pluviale sé se

infiltreze in zidarie st sd se scurga pe zidarie.

® L a solicitarea beneficiaruiui de fonduri, acestea nu sunt incluse in prezenta cercetare
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b. Factorii atmosferici ce actioneaza invariabil, pretutindeni, intr-o pericadd de peste
100 de ani au dus la degradari ale stratului suport ce in raport cu intreaga fatada

sunt degradari minore.

Degradéri precum stratul suport burdusit cu fisuri fine, desprinderi de’ strat suport,
margini ce trebuie consolidate prin tivire, suptafete de mortar original ce trebuiesc

consofidate aint rrazoate T faarte mick mAsUd, 49d Clan o poale LuSEva T VLY didis

celor patru medalioane cu incizii (Foto 2, 3, 4, 5 de |a pag 15-16 din proiect).

» Cercetarea ce a vizat primul aspect al decoratiei - medalicanele cu incizii si
panourile cu scene alegorice a relevat existenta unei prime tencuieli aplicata direct
pe zidarie, o tencuiala de bazi, ce este formati din var, nisip, pietris de rau si ciment

in procent de 7%, de grosime aproximativ 1-2 cm. Acest mortar (strat suport 1) il

gasim si intre rosturile caramizilor. Raportul liant/agregat este de 30 pirti var/57 parti
nisip-pietrig/7parti ciment - proba P13, pagina 3 — 4 din Buletinul de analize chimice,
foto nr. 16, 17..

Grosimea acestui mortar variaza de la o zoné la alta: imediat sub streasina, comisa,

este formata dintr-un un strat mai gros, de aproximativ 3-5 cm, zonele mari, dintre

pilastrii plati adosati, zonele fara decoratii sunt acoperite cu un strat mai subtire, de

1,5 - 2 om. Ancadramentele panourilor rectangulare si ale medalioanelor sunt de

asemenea cu un strat de mortar mai gros de 3-5 cm pani la 8 cm. Foto nr. 16,
“medalionul notat P4.

Stratul suport de baza se prezinta Intr-o buna stare de conservare.

o« Peste acest mortar (strat suport I) este aplicat un al doilea strat de tencuiald mai fina

(strat suport iI), format din var si nisip relativ fin, pigment oxid galben de Fe si ciment

in proportie de 10%. Raportul liant/agregat este de 39 parti var/51parti nisip/10 parti

ciment - proba P14, pagina 5 — 6 din Buletinul de analize chimice, foto nr, 17,

Acest. straf acopera uniform toatd fatada si este baza panourilor rectangulare a
medalioanelor, a ancadramentelor si a tuturor decoratiilor. |

Pe acest strat se vede desenul in creion al mesterului ce a executat dupi planurile
arhitectului toate decoratiile fatadei (foto nr. 16 medalionut notat P4).
Ancadramentele vegetale si zoomorfe sunt din acelasi mortar fin insd grosimea
variaza, cum de altfel este firesc, in functie de ce reprezinta fiecare element in parte:
de la 1 cm pani la 8-10 cm.

Stratul suport Il se prezint3 intr-o buna stare de conservare
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-

* Peste cele doud straturi avem si cel de al treilea strat, compus din var/ nisip fin de 5-
6 mm grosime (strat suport Ill}, proba P14 (15} pagina 7 — 8 din Buletinul de analize

T

chimice, foto nr. 17.
Acesta este stratul de tencuiald de finisaj, foarte bine sclivisit si driscuit uniform, cu

respectarea detalilor indiferent de dimensiune acestora; frunze, volute, figii

zoomorfe (bufnité, capul de berbec, delfini}, simboluri (rotulusuri, cornul abundentei,

——t

cartea).

Peste acest strat intainim un glet alb de var ce se regaseste pe toata fatada si

zugraveala verde crom deschis ce de asemenea acopera in intregime cladirea (proba

P19 zugravealad pe bazd de var cu pigment verde de crom, pagina 15 — 16 din

Buletinul de analize chimice).

Foto nr. 16 - Latura de nord a fatadei M. Weiss, medalion P4. Se observi cele trei straturi

de mortare si desenul In creion al mesterului. Este marcat pe releveu cu P4.

H
m
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- Ségeata rosie indicd mortarul de bazi - strat suport |
- Sagetile albastre indica stratu sunort
- Sagetile verzi indica -

- Ségeata neagra indica desenul in creion, axele medalionului.

- S&getile albe indica gletul alb de var,

Foto. nr. 17. Se observa cele trei straturi de mortare: SS1, 8311, SS Il

Datorita apei ce a curs de la scocurile degradate s-au pierdut cele trei straturi suport,
caramida incepe si se dezagrege datoritd umiditatii si a sarurilor. Gletu! alb de var si
celelalte straturi suprapuse de zugrdveald s-au pierdut in totalitate. |

- Sagetile rosit indicd mortarul de baza pe care il intalnim si intre rosturi - strat suport |

- Sagetile albastre indica s:rétu% SUDOIT |

- Sagetile verzi indica . - -

Raportul liant/agregat al stratul suport [li este: 40 pari var/52 parti nisip/8 pari

ciment, proba 15, pagina 7 — 8 din Buletinul de analize chimice.
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in concluzie cele trei straturi suport de mortare/tencuiald ce formeaza
decoratiile murale de care ne ocupam in aceastd documentatie au in compozitia lor
ciment intre 7 % si 10%, si sunt de buna calitate, exceptie facand zonele expuse

direct apelor pluviale.

S | (stratul suport 1): Raportul liant/agregat de 30 parti var/57 part nisip—pi'etris/'/’pérti ciment
- proba P13,

S i (stratul suport if): Raportut liant/agregat de 39 pari var/51 parti nisip /10 parti ciment -
proba P14,

S Il (stratul suport 1il): Raportul liant/agregat de 40 parti var/52 parti nisip /8 parti ciment -

proba 15.

Starea de conservare a straturilor suport pentru medalioanele P2-P5, corabie-B si

personaj in genunchi - PR, este buna.

5.1.2.2 Starea de conservare a stratului suport al picturii murale.

In cadrul acestui capitol ne referim la pictura murald din medalionul de pe aticul
fatadei dinspre strada Republicii ce o infatisazd pe Apolionia Hirscher, notat cu P1 pe
releveu. Degradarea acestui medalion pictat in tehnica ulei s-a produs datoritd unui viciu de
tehnica sau mai bine spus dintr-o necunoastere a tehnicii picturii in ulei pe un suport cu
continut de ciment, expus la exterior, sub influenta factorilor atmosferici, vant, ploi,
zapezi, inghet / dezghet.

La degradarea in timp a picturii a contribuit si sorfului de tabla montat in partea
inferioard a medalionului vizibil in fotografia cu numarul 18.

Degradarile produse stratului suport sunt: desprinderi de strat suport In partea
inferioara, fisuri, lacune. Acestea au fost "reparate” in timp cu ciment, mortar de var/nisip
pe care il reg-ésim si pe gulerul de tabla, vopsit in ocru sau bronz argintiu, sau cu ipsos
(mortare necorespunzatoare). Ipsosul de reparatie a trecut peste picturd, zona fiind

repictata.

eesaa— . ________________________________________________.
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Foto nr.18 - Fatada dinépre str. Republicii, atic, medalion ce o infatisaza pe Apollonia
Hirscher. In partea inferioard a medalionuiui a fost montat in timpul executiei un guler din
tabla zincata ce a directionat apa pluviala spre picturd, marcat cu sageaté rosie.

N 5 N e g

Foto nr.19 - Partea inferioara a medalionului cu degradarile produse de infiltrarea apsi

datorita sortului din tabla.
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Stratul suport al medalionului este compus din arriccio si intonaco.
Arriccio este un mortar cu continut de 5% ciment, pietris mic, nisip si var. Raportul

liant/agregat este de 35 var/60 nisip/5 ciment - proba P16 pagina 9 — 10 din Buletinul de

analize chimice.
Ipsosul din compozitie se datoreaza reparatiiior ulterioare ficute la baza
medalionului de unde s-a putut preleva proba, fard a degrada alte zone (Foto nr. 19 si 2M
| Intonaco este un mortar cu continut de 9% ciment si parti aproape egale de nisip si

r;-—-r

var. Raportul liant/agregat este de 42 parti var/49 padi nisip/9 parti ciment - proba P17

pagina 11 — 12 din Buletinul de analize chimice.
- Proba de intonaco P17 este prelevata din acelasi loc cu proba de arriccio P16, motiv
pentru care gasim acelasi ipsos. Vezi foto 19, 20, marcaj sageatd alba. )
Pentru stabilirea corectd a compozitiei infonaco-ului ce este suport picturii si pentru
identificarea altor componente chimice ce ar fi putut influenta stratul/straturile de culoare s-
a prelevat o probé si din zona superipara a medalionului, margine stanga sus.
Continutul de ciment este de 7% si parti aproape egale de nisip si var. Raportul
liant/agregat este de 45 parti var/46 parti nisip/7 pirti ciment - proba P18 pagina 13 — 14

din Buletinul de analize chimice.

Foto nr. 20 - Straul suport af picturii: arriccio proba P16, marcat cu cruce rosie, intonaco

proba P17 marcat cu cruce galbend, iar sageata indica ipsosul cu care s-au ficut reparatii.
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Bisturiul indica locut de unde au fost prelevate probele.

Intonaco-ului este putemic aderent la arriccio, cu rezistenta la rupere, foarte bine si
uniform sclivisit, subtire de 0,5 mm, de o nuantd caldd a nisipului. Se observa un desen
preparator sigur, fard ezitdri sau reveniri, desen incizat fin in tencuiala proaspatad ce o
reprezinta pe Apollonia Hirscher.

Doar o observatie atenta cu instrumente optice a scos la iveald existenta urmelor de
grund atb foarte subtire, de ordinul micronilor, peste care s-a pictat si repictat. Grundul,
stratul de preparatie, a fost evidentiat in probele prelevate si analizate chimic ca fiind alb de
Titan amestecat cu alb de Zinc, alb de Plumb cu suifat de Bariu, ca filler.

Nu se v&d pontate sau giornate ce sunt prezente in tehnica frescd deoarece la o
suprafatd de 3,51 mp, pictata al secco nu se pune aceasts problema tehnica.

Din literatura de specialitate vedem cd cimentul Portland, atat de larg folosit in
constructii, pentru pictura murald prezintd neajunsuri. "Cimentul Portland este un liant
hidraulic clincherizat, silicios, obtinut dintr-un amestec de calcar (75 %), argila si alte
adausuri pentru corectii.”® Aceste adaosuri de SiOzdioxid de siliciu, ARO%-oxid de aluminiu,
Fe203-oxid de fier, CaO-oxid de calciu, Impreund cu calcarul si argila fac ca mortarele cu
ciment nici dupd o trecere indelungatd a vremii, nu devin neutre din punct de vedere
chimic. Astfe! este necesara, pentru pictura murala, o neutralizare artificial. Din aceasta
Cauzé, pentru stratul suport al picturii trebuie evitat mortarul cu ciment pe ziduri umede sau
expuse la intemperii cum avem in cazul de fata.

Faptul ca pictura in tehnica ulei a fost executata imediat dupa aplicarea tencuielii cu
ciment Portland fard a se neutraliza in vreun fel suprafata si fara a se fi asteptat un timp
oarecare pentru a [4sa compozitia si reactioneze chimic si fizic'®, a dus la degradarea
picturii in mai putin de 29 de ani. Vezi fotografia nr. 1 din anul 1941, pagina 13 in care se
vede doar silueta Apolloniei. |

[..]1" mortarele cu ciment nu se folosesc din mai multe motive:

e datorita diferentei de conductibilitate termicd, de duritate, de porozitate, comparativ
cu mortarele de var; favorizeaza producerea condensului [la interior}

« datoritd continutului de séruri solubile [...] ™"

° lng loan Istudor, Notiuni de chimia picturii, Daim Publishing House 20086, pag. 144

¥ Uscarea tencuielii nu se limiteaza doar la procese fizice ci sifa reactii chimice; apa se evapord prin porit
tencuielii iar aerut cu bioxid de carbon necesar solidificarii mortarelor trebuie s& patrundd Tn adincimea
stratulul confinutul de ciment intirzie reactia chimica, o face mailenta.

" Ing. loan Istudor Notiuni de chimia picturii, Daim Publishing House 20086, pag. 145.

L e ]
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O observatie interesanta si utila pentru pictorii muralisti dar si pentru restauratorii de
pictura murala o face D. l. Kiplik in cartea s-a "Pictura monumentald” din anul 1950. La
capitolul "Peretii si prepararea lor’, la o distantd in timp de 48 de ani de la pictarea
Apolioniei, Kiplik afirma :

"in general compozitia tencuielii nu trebuie s& contina saruri caustice st dizolvante,
caci acestea din urma pot si descompuna materia lianta a culorilor sau s& se cristalizeze
pe suprafata tabloului. {...] Tencuielile de ciment insé isi pastreaza calititile corosive un
timp nedeterminat si de aceea Intrebuintarea lor cere o neutralizare prealabila prin
procedee artificiale. [...] Tencuiala uscata poate fi impregnatd cu acid linolenic, cu ulei de in
sau solutie de rasini, [ ! apoi trebuie acoperitd cu un grund de ulei si numai dupé aceea
urmeaza pictura.” |

Stratul de preparatie a existat si a fost evidentiat in probele prelevate si analizate
chimic. Mortarul cu ciment cu toate neajunsurile lui impreuna cu acest strat de preparatie
cu alb de Titan, alb de Zinc, alb de Plumb si cu sulfat de Bariu, pentru pictura murald in

tehnica ulei pe un zid, expusé intemperiilor, s-a dovedit a fi neinspirata.

Stratul suport al picturii compus din arriccio si intonaco are in compozitie 5% ciment .
lar in intonaco, facand o medie rezultd o cantitate de ciment de 8%.
- Arriccio: Raportul liant/agreqat este de 35 parti var/60 parti nisip/5 péarti ciment —

proba P16 prelevatd de la baza medalionului.
- Intonaco: Raportul liant/agregat este de 42 parti var/49 parti nisip/9 parti ciment -

proba P17 prelevata de la baza medalionului.
- Intonaco: Raportul liant/agregat este de 45 parti var/46 pari nisip/7 pani ciment —

proba P18 prelevata din partea superioard a medalionului.

Ipsosul prezent in doud probe prelevate de la baza medalionului provine de la ultima

reparatie si va fi indepéntat (operatiune cuprinsa in deviz), foto nr. 19 si 20.

Analizand rezultatele probelor P16, P17, P18 tragem urmatoarea concluzie:

1. pentru arriccio raportul liant VAR/agregat numai NISIP este de 35 v/60 n si un
continut de 5% ciment ceea ce-i conferd tencuielii o buna rezistenta si aderenta la suportul

zidariei din caramida.

.
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2. pentru cele doud probe de infonaco raportul liant VAR/agregat numai NISIP este
aproape egal 42 v/49 n st 45 v/46 n, aceste proporiii dau o calitate buné a intonaco-ului, ©

buna aderenta la arriccio, resistenta si o duritate specificd mortarelor cu ciment.

Nu avem crapaturi, fisuri, burduseli, desprinderi, lacune de nici un fel pe suprafata,
exceptie facénd zona infericard unde datorita gulerului de tabia s-au produs degradari.

Degrawarie acestul ctal supoi ount 1 pacza ffeiicard o disddlitiuil wile vaix
montat un guler din tabla de zinc vopsit cu bronz argintiu. inclinatia gulerului este spre
pictura si astfel apa din ploi si zapezi s-a infiltrat in stratul suport. Fenomenul de
inghet/dezghet, contractarea si dilatarea tablei la variatia de temperaturd a dus la
desprinderea stratului suport-intonaco si o parte din arriccio. S-au format lacune si mici
crapaturi ce s-au chituit cu ipsos dar si cu un mortar de reparatie din var/nisip.

Stratul suport-intonaco, pictura originald si cele doud repictari, in timp au fost

erodate dar s-au péstrat inciziile, urme de culoare si la margini inscriptia originala.

in concluzie: compozitia cu adaos de ciment a arriccio-ului si a intonaco-ului a
dus ca rezistenta straturilor suport sia fie buna in timp, dar a fost in detrimentul
picturii, a stratului de culoare. Pentru gulerul de tabld, element original al fatadei,
deoaece a fost montat in timpul executarii picturii murale, aceasta acoperind muchia
superioara a tablei, propunem a nu fi indepértat ci doar adaptat. Solutia va fi aleasa

de catre proiectant. Vezi foto nr. 18, 19.

T e
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5.1.3. Starea de conservare a stratului de culoare

5.1.3.1.Starea de conservare a stratului de culoare a decorului mural

Starea de conservare a celor patru medalioane ovale cu inscriptii si a celor doud panouri
rectangulare de pe fatada bow-window-ului, numerotate pe releveu cu P2, P3, P4, P5,

corabia notata B, personajul notat PR.

Foto nr. 21 - Medalion cu inscriptie nr. P2, medalion oval-orizontal.

Culoarea originald aplicata direct pe tencuiala find grunduitd este verde deschis,
zugraveala pe baza de var cu pigment verde crom P19.

Sub fondul verde este un grund alb fin ce umple partial si inciziile.

Peste acest fond verde, gasim doua straturi de de zugraveald ocru si doua straturi
de rosu ce trebuiesc indepartate.

La baza medalionului exista cateva fisuri orizontale ce marcheazi o zond burdusita,

desprinsa.
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Foto nr. 22 - Medalion cu inscriptie nr. P3, medalion oval-orizontall.

Culoarea originald aplicatd direct pe tencuiala find grunduiti este verde deschis,

e

zugraveala pe baza de var cu pigment verde crom.
Sub fondul verde este un grund aib fin ce umple partial si inciziile. Peste acest fond

verde, gasim doua straturi de de zugraveala ocru si doua straturi de rosu.

Foto nr. 23 - Medalion cu inscriptie nr. P4, medalion oval-arizontal.

w
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Culoarea originald aplicatd direct pe tencuiala find grunduitid este verde deschis,
zugraveala pe baza de var cu pigment verde crom.

Sub fondul verde este un grund alb fin ce umple partial si inciziile. Peste acest fond

verde, gasim doud straturi de de zugréveald ocru si doua straturi de rosu.

Foto nr. 24 - Medalion cu inscriptie nr. P5, medalion oval-vertical.

Culoarea originala aplicatd direct pe tencuiala find, grunduiti este verde deschis,
zugraveala pe baza de var cu pigment verde crom.

in partea infericard a medalionului s-au facut reparatii, s-a introdus un tub pentru fire
electrice si s-a tencuit peste inscriptie.

Peste acest fond verde, gésim tencuiald din mortar de var/nisip, doud straturi de

zugraveala ocru si un strat de rosu.
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Foto nr. 25 - Corabia cu catarg, panze si ancors, simbol al comerfului, notata B.

Culoarea originald aplicatd direct pe tencuiala find grunduiti este verde deschis,
zugraveala pe baza de var cu pigment verde crom.
Urmatoarele straturi de zugraveald suprapuse originalului sunt in ordine cronologica

urmatoarele: ocru, rosu, negru, gri deschis peste rosu ce da senzatia de violet si gri inchis.

m
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Foto nr. 26 - Personaj, notat PR. Fotografie in premiera.

Culoarea originald aplicata direct pe tencuiala find este verde deschis, zugraveala
pe baza de var cu pigment verde crofn.

Dupé ce in anul 1912 a fost cumpdrat si corpul de cladire alaturat, de pe str.
Repubiicii nr. 26, intreaga fatada a fost varuita intr-o unica culoare, verde crom.

Aceasta culoare se observa cel mai bine la panoul cu personajul in genunchi ce a
fost scos de sub tencuilei in urma sondajelor efectuate. Pigmentul verde original a stat sub
tencuiald mai bine de 100 de ani.
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5.1.3.2 - Starea de conservare a stratului de culoare a picturii murale

Pictura executatd pe un suport din mortar cu ciment, grunduit, a fost executata in

tehnica ulel.

Se poate vedea chipu, boneta alba cu doud flori la urechi, bluza alba si vesia de

s

culoare albastrd cu motive florale. Pe piept se afla o pafta mare, heftel, specifica
costumului de patricieni sasi. Fusta alba creata, este acoperitd de un sort albastry, iar la
mijloc o cingétoare gortel, cu doua paﬂale mai mici si doud panglici ce atirmna peste swit.

intreaga silueta este acoperita de la umeri in jos de o mantie de brocard bruna la

o

interior SI cu motlve florale verzi la exterior.

Putem obseiva aceste elemente de imbracaminte si datoritd inciziilor din intonaco,

ce se observa in foto nr. 27 si foto nr. 28.

— o

£

A Foto nr. 27 - Silueta Apolloniei de la cingatoare in jos. Se observa faldurile brune ale
E mantiei, sorful albastru cu modele geometrice incizate si cingatoarea, ocru-rosu din partea

superioara a fotografiei.
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Foto nr. 28 - Medalionul pictat ce o Infatisaz& pe Apollonia Hiescher, august 2014 - notat

pe releveu P1. Foto Margean Trasculescu.

e .
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Pigmentii analizafi sunt:

P1. Pigment verde pe baza de Cupru (mantie, motiv decorativ) proba P1,

P2. Pigment albastru de Cobalt (vesmant, fusta-sort) proba P2,

P3. Pigment brun pe baza de oxid de Fier (rosu inchis-brun) (vesmant in dungi-mantie
interior) proba P3, '

P Plgmert cosu cangn, oo heza de uinis de Dk cu Caid guaban de Tlor g plgane
galben de Crom (centura -glrtel- de la brau) proba P4,

P5. Pigment alb cu nuante de verde, alb de Titan cu putin pigment verde de Crom (boneta),
proba P5, '

P6. Pigment ce pare in situ a fi galben citron. Pigment alb de Titan cu galben de Crom si
pigment pe baza de Plumb (floarea din par-dreapta), proba P6,

P7. Pigment roz, alb de Plumb cu alb de Zinc si oxid de Fier (rosu) (chipul Apolloniei-
camatia), proba P7, - |

P8. Pigment auriu original, foitd de Aur pe bolus (pigment auriu fond general}, proba P8.
Foto nr, 29, _

P9. Pigment albastru original, albastru de Prusia (inscriptie originala - prima literd "I" din
HIESCHERIN), proba P9. Foto nr. 29,

P10. Pigment brun-repictare, sienna arsd (repictare - prima litera "H” a inscriptiei
HIRSCHERIN peste cea cu albastru), proba P10. Foto nr. 29,

P11. Pigment albastru, prima repictare, posibil ultramarin sintetic, (prima litera "H” a

inscriptiei HHRSCHERIN peste cea originald), proba P11. Foto nr. 29.

Toate probeie de pigmenti analizate au scos in evidentd existenta stratul de
preparatie compus din ‘alb de Titan, alb de Zinc, alb de Plumb cu sulfat de Bariu. Aceste

analize dovedesc existenta stratului de preparatie ce cu ochiul liber nu se vede.

" Referitor la starea de conservare a picturii si repictarile suferite, istoricul brasovean
Geront Nussbacher consemneaza intr-un articol din august 2014: '

"imi amintesc ci aproximativ in anul 1857 am vazut, cum s-a inceput zugravirea
cladirii Intreprinderii regionale de electricitate [IRE] si m-am dus imediat la redactia
Karpatenrundschau, la redactorul cultural Hans Bergel, ca s intervina pentru pastrasrea
cel putin a tabloului cu Apollonia Hirscher. Dar nu s-a reusit atunci, si tabloul a fost zugravit

si distrus iremediabil.
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Aproximativ in anii 1970 datoritd initiativei arhitectului Glnther Schuller si a
infelegerii directiului IRE de atunci, Stefan Wolf, s-a trecut la restaurarea tabloului, dar nu
s-a gasit atunci nici o imagine a tabloului distrus. Atunci s-a recurs la solutia de cqmpromis,
sa se reproducd portretul Apolloniei Hirscher pictat de Friedrich Miess [...]

‘Repictarea a fost efectuatd atunci de domana Gisela Richter, sefa atelierului de
.restau'rareé altare de pe langa Biserica Neagrér, desfiintat pe la 1991. S-a facut atunci »
schela numai pentru acea repictare.

Refacerea de acum [2014] dupé pirerea mea va trebui s fie din nou o solu‘;?e de
compromis, cel mai bine pornind tot de la portretul lui Miess. Dar stiu destul de sigur, ¢a in
medalionul din frontonul Bancii Nationale S3sesti era o altd Apollonie Hirscher, mai

' - = - . . . . . »12
luminoasa, parca si cu aur, iar pe laturile ovalului scria numele Apollonia Hirscher.

Cercetarea efectuatd de noi in iulie-august 2014 poate confirma existenta a doud
interventii asupra picturii: ¢ interventie antebelica si alta in jur de 1970 (dup& cum confirma
si Geront Nussbacher in articolul de mai sus), |

Dupa cum aminteam la descrierea compozitiei arriccio-ului si intonaco-ului continutul
de ciment din mortare a fost in defavoarea picturii. Nu stim daca suptafata intonaco-ului a
fost neutralizaté, dar stim ca a fost aplicat un grund subtire ce a fost erodat cu pictura cu
tot. In consecintd, banuim ca aceasts neutralizare a corozitatii mortarelor cu ciment nu s-a
facut:

in partea inferioard a medalionului stratul de culoare este degradat datorita stagnarii

- umiditatii. Din cauza gulerului din tabla ce face ca apa sa stagneze la baza picturii, stratul

suport al partii inferioare s-a degradat destul de repede, fiind necesare reparatii ce au fost
facute cu mortar de var, cu mortar cu ciment si cu ipsos.

Repictérile sunt suprapuse acestor reparatii. Sunt prezente fisuri fine, lacune in
intonaco, lacune in arriccio, desprinderi de strat supon, urme de grund (albe), mortare
necorespunzatoare suprapuse picturii si doua straturi de repictari.

in partea superioara a medalionului se observa repictirile ce sunt mai vizibile in
zona scrisutui (A)POLLONIA HIRSHERIN, repictari cu albastru ultramarin si cea cu brun.

' Geront Nussbacher, istoric brasovean, cercetétor la Athivele Statului august 2014

SC RESART SRL Proiect nr, 35 / 2014 Pagina 45



POIECT TEHNIC - COMPONENTE ARTISTICE, RESTAURARE PICTURA MURALA, DECOR MURAL,
IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

Foto nr. 29 - Proba N2 de curatare Inscriptia din partea dreapta cu primele doua litere - H |
- din humele HIRSCHERIN.

Notatiile de pe etichete verzi:
PO a - zona cu pigment original, albastru prusia
RP b - prima repictare cu albastru ultramarin

RP ¢ - a doua repictare cu brun

- sageata rosie indicd proba de curatire a suprafetei aurite marcate cu contur

negru.

m
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Apalionia este imbracata in vesminte patriciene.

Redam mai jos un fragment din articolul “Cingatoarea saseasca, de la costumul
patrician la piesa rard de colectie” autor Mihaela Kloos liea, publicat pe internet in 7
aprilie 2014.

-y ST Tk e, O T S MR S e [ o L PR e ot
cstmud patiician sasesc ~ o407 esie b sl Y ulegd;."m: G2 UISPRINGEe vidhadad,

Cine erau patricienii? |

Cu origini inca din randul greavilor si micii nobilimi din secolul al XIV-lea, patriciatul
sasesc ar putea fi definit ca o clasid guvernantd de elita, aflata in pozitiile economice si
administrative cheie. Statutul acestor elite era transmis din generafie in generatie,
functionand ca un grup social inchis, bazat pe aliante matrimoniale, la care se putea
accede din alte paturi sociale mai degrab prin exceptie. De exemplu, elita conducatoare a
Brasovuiui sau Sibiului era formata in secolele XVI-XVIII din cateva familii patriciene care
dominau scena politicd, economicd, administrativd si culturald. Suprematia patriciatului
sdsesc a fost suprimatd la sfarsitul secolului al XVlll-lea de reformele iosefine si de

masurile pentru scaderea treptatd a puterii lor economice.

Vesmintele si podoabele patricienilor sasi in portretistica din Transilvania

Tncepénd cu mijlocul secolului al XVI-lea, costumul patrician purtat de aceste elite a
fost 0 manifestare a statusului. Vesmintele reprezinté luxul si prestigiul familiilor instarite de
la oras, o forma prin care acestea isi afirmau superioritatea. Cingatorile, paftaua, haina de
bland, sunt piese ale acestui costum elaborat, ale céror radécini pot fi reperate n spatiul
germanic european din Evul Mediu, cu elemente de inspiratie renascentista si baroca. in
secolul XVIII, pe mésuré ce patriciatul sisesc de la oras a renuntat la costumul specific,
acesta a patruns in randul lumii instarite de la sat. Astfel, in costumul traditional sasesc au
supravietuit pand in secolul XX piese fastuoase, de o elegantd impunétoare si foarte

costisitoare, precum podoabele din metale pretioase.

Muzeul Brukenthal din Sibiu sau Muzeut de Artd din Brasov gazduiesc galerii de
portrete, in care poate fi urmaritd evolutia costumului patrician si bogéatia acestor vesminte.
Poriretistica insasi, in care se observa o simbolisticd bogatd incifrand identitatea celui
reprezentat, este o modalitate de afirmare pﬁn intermediul imaginii & bogatiei si statutului
social. Am putea exemplifica potretele patriciatului sdsesc prin tabloul lui Lukas Hirschner

—-——-—-_—_—-——-——-—__.,,
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realizat de Gregorius (Brasov, 1535) — prima pictura laica de sevalet din spatiul romanesc
de astézi, portretul Annei Maria Ciosius din 1758 (Brasov, autor anonim), Gétrea unei
tinere sdsoaice de Robert Wellmann (Brukenthal, Sibiu) sau al Susanei von Klausenburger
de Stephan Adolph Valepagi, unde aceasta este infatisatd in costumul de patrician specific '
femeilor din secolul al XVil-lea. O somptuoiitate-ce aminteste de atmosfera distinsa a
salilor de bal vieneze. Vechiul costum patrician al femeii era completat de podoabe prec:im
cingatoarea, acele de veliturs (Bockelnadeln) si pafta (Heftel), toate realizate in acelasi

stil”

Foto nr. 30 - S&soaica in costum de sérbatoare.
Sursa foto: Povesti sasesti. Sachsische Geschichten despre sasii de ieri si de azi,

http://povestisasesti.com/.

o L
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' Foto nr, 31 - Sasoaica in costum de sirbatoare, din Brasov.

E Sursa fotografiei: Romanian Folk Costumes

Sachsische Geschichten despre sasii de ieri si de azi, http:/povestisasesti.com/.

In fotografiile de mai sus regasim elementele comune costumului de patriciana al

Apolloniei Hirscher ce pot fi de folos in demersul nostru de a realiza integrarea de culoare

in tehnica velatura si ritocco.

Petele de culoare existente si inciziile in intonaco, vezi foto nr. 27 si foto nr. 29 sunt
cele ce ajud la integrarea de culoare. Asa cum la pictura bisericeasca, cu precadere cea
bizantin& din bisericile ortodoxe, chipurile sfintilor se integreazi in tehnica velatura si

rittocco, asa va fi executatd si operatiunea de integrare de culoare a siluetei Apoclioniei.

m
SC RESART SRL Proiect nr. 35/ 2014 Pagina 49




[
]
.

POIECT TEHNIC ~ COMPONENTE ARTISTICE, RESTAURARE PICTURA MURALA, DECOR MURAL,
IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

Foto nr. 32 - Portretul Apolloniei Hirscher

in aceasts fotografie se poate citi ovalul fetei, gatul, fruntea, nasul cu narinele,

conturul gurii, barbia, repere ce pot permite integrarea de culoare in tehnica velatura si
rotocco.
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5.1.4. (De.1.1.) Sondaje stratigrafice

Pentru intocmirea proiectului de restaurare a decorului mural trebuie s& urmam o
metoda de apropiere de suprafatd bazati pe studiul stratigrafic, cercetarea pornind de la
suprafatd spre zidarie.

puleseie decvuilale il S uebuie susiiiule Ue tesie of prove si de Cercsiana

stiintifica ce se bazeaza pe analizele de laborator.

Sondajele stratigrafice privesc:

1. Depunerile )
1.1. — straturile de pulberi atmosferice (praf, praf durizat, diverse murddrii), eventual
gudroane, | '
1.2. — excremente de pasari depuse

1.3. — atacul biologic, alge verzi, muschi si licheni.

2. Stratigrafia originala a decoratiei murale/tencuielilor originale, a zugravelilor
suprapuse si a picturii

2.1. Stratigrafia medalioanelor cu incizii,

2.2, Stratigrafia panourilor cu scene alegorice,

2.3. Stratigrafia medalionului cu Apollonia Hirscher.

3. Stratigrafia paramentului

Stratigrafia paramentului priveste straturile de varuieli suprapuse stratului original.
Aceste sondaje ajuta la o privire generala asupra fatadelor, la o "privire ” in timp, asa cum |
au fost ele varuite in straturi succesive, cum au fost tencuite in zonele degradate de
umiditatea de infiltratie. Sondajele stratifrafice scot la ineala stratul suport original si stratul

de culoare cu care a fost varuitd intreaga fatada initial.

Cu ajutorul fotografiilor, cea anterioard anului 1912, din 1941 si 1922, vedem ca
paramentul este deschis la culoare, putem deduce ca varuiala fatadei, ce a fost analizatd
chimic, este din var cu pigment verde de crom, vezi proba P19, pagina 15 - 16 din Buletinul

de analize chimice.

%
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1. Depunerile

1.1. Pulberile atmosferice sunt uniform asternute si nu afecteaza decorul mural
varuit. Acestea se indepérteaza in totalitate cu straturile de varuiald suprapuse originalului.

Stratul original verde crom deschis va fi tratat conform metodologiei de restaurare.

Prafulii stiperficial ne s-a depus pe medaliomit ce o reprezintd ne Apallonia Hirect-o -
va necesita o alta abordare (vezi descrierea operatiunii la capitolul Metodologie).

in acest context, putem aprecia ca o parte pozitivad faptul ca zona in care este
amplasat monumentul nu a fost si nu este trafic de automobile, astfel nu sunt prezente
gudroanele. Retelele de drumuri pietonale inconjoard cladirea iar accesul automobilelor

este strict restrictionat.

1.2. Excrementele de pasari depuse
Sunt prezente in zonele unde nu avem decor mural, excrementele au facut un
depozit gros ce trebuie indepéartat, igienizat locul si montate dispozitive de indepartare a

pasarilor'®
1.3. Atacul biologic este prezent in zonele unde nu avem decor mural.

Atac biologic existd insi in imediata apropiere a burlanelor, sub comisa degradata,
la soclu — tot in zona scurgerilor, si se datoreaza umiditati excesive ce a stagnat creeind
conditii prieinice atacurilor biologice.

Panoul ce o reprezintd pe Apolionia Hirscher, in partea inferioara, are montat un
guler din tabld de zinc. Acest guler proteja partea de tencuiald de sub picturd, impotriva
scurgerii apelor pluviale pe pereti.

Montarea_acestui guler imediat dupd momentul realizarii picturi, s-a facut cu o

inclinatie neadecvata, ce a dus la acumularea de nisip intre tabla si stratul suport al picturii,

. . . . . 14
la stagnarea si la dezvoltarea ununei colonii de muschi ce nu afecteaza stratul pictural.

¥ Sistemul de protejare a cladirilor monument, monumente, statui de degradarile produse de paséri, numit
AV - 4000 SISTEM ELECTRONIC PENTRU INDEPARTAREA PASARILOR
" Vezi Buletinul de analize biologice, pag 2, 3, foto 3 si 4

m
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2. Stratigrafia originala a decoratiei murale/tencuielilor originale si a picturii

2.1. Stratigrafia medalioanelor cu incizii
— S-au efectuat un numar de 4 sondaje stratigrafice asupra medalioanelor cu incizii.

2.1.1. Sonda| stratigrafic notat P2, efectuat asupra medalionului de pe fatada str M.
WE‘ISS etaj doi, fatada est, [Anga ‘“r)w window, notat pe releveir nn P2
[ : . Zidaria din caramida,

2. tencuiala de baza aplicatd pe ziddrie compusa din var/nisip/pietris cu continut de
ciment de cca. 7%, _
3. tencuiala aplicatd peste cea de baza, compusi din var/nisip/ciment cca.10% si pigment
e pe baza de oxizi de Fe ce confera tencuielii culoarea ocru pal,
4. tencuiald aplicata peste cea compusa din vat/nisip de culoare ocru deschis, compusé
din var/nisip fin/ciment cca. 8% (notat 1),
‘“‘. 5. glet alb de var (notat 2),
- 6. strat de varuiald, var/ verde crom (notat 3),
7. gletin incizie - peste varuiala originala verde crom deschis este un strat gros de glet ce
atenueaza adéncimea inciziei, glet (notat 4),
— 8. strat de varuiala ocru (notat 4) in celelalte sondaje s-au decelat doua straturi de ocru:
inchis si deschis,
9. doud straturi de varuiald rosie (notatate 5).

- Schita nr. 1 — Sectiune in zidaria verticald, medalion cu incizii (notat P2), etaj doi, spre

L est, vezi foto nr. 21 sifoto nr. 2.

1. zidaria din caramida

2. tencuiala de baza var/nisip/pietris/ciment

3. tencuiald var/nisip de culoare ocru /ciment

4. tencuiald var/nisip fin/ciment (notat 1)

A

5. glet alb de var (notat 2) b

6. strat de véruialad verde crom deschis (notat 3}

7. in incizie, peste varuiala originala verde deschis
este un strat gros de glet ce atenueaza adancimea
inciziei, glet (notat 4)

8. strat de varuiala ocru {notat 4)

9. doua straturi de varuiala rosie (notate 5)

%
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Foto nr. 33 - Sondaje stratigrafice. Detaliu medalion notat P2 unde se observa straturile
suprapuse, notate 1, 2, 3, 4, 5.

2.1.2. Sondaj stratigrafic notat P3, efectuat asupra medalionului de pe fatada str. M. Weiss,
etaj unu, fatada de sud, notat pe releveu cu P3, vezi foto nr, 3.
1. zidaria din cardmida,

2. tencuiala de baza var/nisip/pietris/ciment,

3. tencuiala var/nisip de culoare ocru /ciment
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4. tencuiald var/nisip fin/ciment (notat 1),
5. glet alb de var putemic erodat, se observa doar in incizii,
6. strat de varuiala verde deschis (notat 2),

7. varuiala rosie in dou straturi (notat 3)

Srohita nre 2 - Sactivine In Yidars vericald, medalion au ineivi fretat PR fatodo o
Weiss spre sud, (MW S ), vezi foto nr. 22. '

n ] , B L
S o 1. ziddria din caramida
2R
2. tencuiala de baza var/nisip/pietris/ciment
3. tencuiald var/nisip de culoare ocru/ ciment

F

4. tencuiala var/nisip/ciment fin (notat 1)

A

5. glet alb de var puternic erodat, se observa
doar in incizii

6. strat de varuiala verde deschis (notat 2)

7. varuiala rogie in doua straturi (notat 3)

- 2.1.3. Sondaj stratigrafic notat P4, efectuat asupra medalionului de pe fatada str. M. Weiss,

etaj unu, fatada de nord, notat pe releveu cu P4, vezi foto nr. 4 si 23.

1. zidarie,

2. tencuiala de baza var/nisip/pietris/ciment,

3. tencuiald var/nisip de culoare ocru /ciment

4. tencuiald var/nisip fin/ciment,

5. urme de glet alb de var, puternic erodat ce se observd doar in incizii,
6. strat de varuiald verde crom deschis,

7. strat de varuiald ocru,

8. strat de varuiala rosie.

%
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Schita nr. 3 — Sectiune in zidaria verticald, medalion cu incizii, notat P4, fatada de nord, str.

M. Welss etaj unu, vezi foto nr. 23 si 4.

1. zidarie
2. tencuiald de baza var/nisip/pietris/ciment
3

. tencuiala var/nisip de culoare ocru/ciment

- A raaingatia varfricip Brdpionne®

5. urme de glet alb de var, puternic erodat
ce se abserva doar in incizii

6. strat de varuiald verde crom deschis
7. strat de varuiala ocru

8. strat de varuiala rosie

Foto nr. 34 - Detaliu foto nr. 4 si nr. 23 cu sondajele si probele efectuate, medalion P4

O
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2.1.4. Sondaj stratigrafic notat P5, efectuat asupra medalionului de pe fatada str. M. Weiss,
parter, fatada de est, notat pe releveu cu P5, vezi foto nr. 25 si foto 5.

1. zidarie,

2. tencuiala de baza var/nisip/pietris/ciment,

3. tencuiala var/nisip de culoare ocru/ ciment,

4. tencuiald vat/nisip fin/ciment,

0. urme de glet alo de var, puternic erodat ce se observa doar in incizii,

6. strat de varuiald verde deschis, _

7. strat de mortar var/nisip, de reparatie, ce acoper inciziile,

8. strat de varuiala ocru,

- 9. strat de varuiala rosie,
1

0. mortar de reparatie nou, cu continut de ciment.

Schita nr. 4 — Sectiune in zidéria verticald, medalion cu incizii, notat PS5 Fatada str. M.
Weiss, parter, fatada de est, notat pe releveu cu P5, foto nr. 24. :

1. zid&rie

2. tencuiald de bazé var/nisip/pietris/ciment

3. tencuiala vat/nisip de culoare ocru/ ciment

4. tencuiala var/nisip fin/ciment

5. urme de glet alb de var, puternic erodat ce se
observa doar in incizii

6. strat de varuiala verde deschis

7. strat de mortar var/nisip, de reparatie, ce acoperd

T T inciziile

8. strat de viruiald ocru

9. strat de vérniali rosie

10.mortar de reparatie nou, cu continut de ciment

Partea infericard a medalionului este pierdutd datorita unor reparatii anterioare.
Zona cu inscriptii a fost tencuitd cu mortar de reparatie ce a umplut inciziile si a trecut peste

varuiala originald.

e —— e
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L 2.2, Stratigrafia panourilor cu scene alegorice.

[_ 2.2.1. _Schita nr. 5, sondaj stratigrafic, etaj unu, bow-window, sectiune medalion cu corabie,
( foto nr, 25,

1. zidarie

2. tencuiald de baza

3. tencuiald var/nisip de culoare ocru/ciment

4. tencuiald var/nisip fin/ciment

5. glet alb de var

6. strat de pigment verde deschis

7. strat de varuiald ocru

8. strat de véruiali rogie

9. strat de viruiali gri

10. ancora neagra

f2.2.2. Sondaj stratigrafic, etaj unu, bow-window, panou cu personajul in genunchi, vezi
- oto nr. 26. :

. Zidarie

. tencuiala de baza

. tencuiala var/nisip de culoare ocru/ciment

. tencuiald var/nisip fin

. strat de pigment verde deschis

. tencuiala grt

. strat de varuniald ocru

. strat de viruiald rosie

i

B
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2.3. Stratigrafia medalionulfui cu Apolionia Hirscher

1. zidare de caramida

2. arriceio

N 3. intonaco erodat la suprafata

\ 4. urme de culoare

5. repictari in doud straturi

Foto. nr. 36. Atic, medalionul cu Apollonia Hiescher

Sagetile rosii indica zonele unde se vad repictirile in doua straturi. Vezi si foto nr. 29.
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3. Stratigrafia paramentului.

Sondajele stratigrafice de parament au fost efectuate pe ambele fatade, atat in
zonele ancadramentelor cit si pe suprafetele dintre pilastrii adosati, intre ferestre si in zona
ancadramentului portalului principal.

Foto.nr. 37. Zona pe care s-a efectuat sondajul de parament fatada M Weiss, etaj

doi, sub cornisa.

Foto. nr. 38. Detaliu- sondaj parament fatada M Weiss, sub cornisa, notat MW W

%
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Sondajul MW W a evidentiat straturile de zugriveald de la exterior, pana la stratul

de varuiala original - verde crom deschis pe suportul din mortar de var/nisip fin/ciment:

1. Tencuiala din din var/nisip fin/ciment, de 5-6 mm grosime (strat suport lIf}, proba P14
(15) paginile 7 - 8 din Buletinul de analize chimice, exemplificare foto nr. 17.

2. Gletul din alb de var pe care il regasim pe suprafata tencuielii si a tuturor elementelor
decorative (hotat 2).

3. Varuiala pe baza de var si pigment verde crom deschis. Se observa doua nuante de
verde, cea Inchisa se datoreaza mascarii unei reparatii din lacuna (notat 3).

4a. Peste varuiala verde crom s;a aplicat urmatoarea varuiala compusa din var cu oxid
galben de fier, stratul ocru inchis, vezi proba nr. 20, pagina 17 - 18 din Buletinul de
analize chimice (notat 4a).

4b. Stratul doi de varuiald ocru deschis, cu continut mai mic de pigment oxid galben de fier.

5. Varuiala rosie cu pigment oxid rosu de fier (notat 5).

6. Varuiala gri cu o cantitate mica de oxid negru de fier/fum (notat 6)."

~ Foto. nr. 39. Straturi suprapuse de mortare necorespunzatoare gi varuieli suprapuse
stratului verde crom original. Toate aceste reparatii si zugraveli trebuiesc indepértate

pentru a scoate la iveald suprafata originala.

m
.
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Concluzi:

L._Sondajele stratigrafice asupra celor patru medalioane cu inscriptii si a celor doui

scene alegorice notate pe planse cu P2, P3. P4, P5. B, PR.

in umma efectuari sondajelor stratigrafice s-a determinat stratigrafia materialelor
componente ale zonei cercetate si nu numai: depunerile atmosferice de praf rsi
suorapunerile. Trfinderaa degradiriior la elementale de decnr o oongtaie comon
materiei originale cu prelevare de probe ce au fost cercetate de chimist, ntinderea atacului
biologic asupra elementelor decorative cercetate de biolog.

Sondajele stratigrafice au relevat existent a urmatoarelor straturi:
- unui singur strat original de glet alb de var ce acopera tencuiala originala
- varuielii originale compuse din var si pigment verde crom, ce acopera integral cladirea.
- cel put,in sase straturi de varuiala peste stratul original verde deschis: intilnim doua straturi
de ocru, doua straturi de rosu si doud straturi de gri in zona ancadramentelor si a comisei.

In zona reparatiilor fie cu ciment alb, fie cu mortar de var sunt varuieli locale ce au
acoperit reparatiile, interventii'nerelevante.

Prin prezenta cercetare s-a determinat existenta pigmentul original verde crom cu
care s-a varuit intreaga fatada. |

Recomandam respectarea cromaticii originale.

Il. Sondajele stratigrafice asupra medalionului pictat.
Sondajele au relevat existenta celor doua straturi de tencuiald: arriccio si intonaco,

~ ce au in compozitia lor ciment.

- stratratul de preparatie a picturii, compus din alb de titan, alb de zinc, alb de plumb cu
sulfat de bariu ca filler, evidentiat de analizele chimice.

- dous straturi de culoare (REPICTARI) ce sunt suhrrapuse picturii originale.

- depuneri atmosferice de praf superficial. | :

- reparatii cu mortar de var/nisip, mortar de ciment, glet alb peste picturd cu urme de

culoare (repictari), ipsos ce se ridica si pe suprafata picturald din zona guterului din tabla.

Sondajele stratigrafice vin in sprijinul efectuarii probelor / testelor, capitol ce urmeaza.

5C RESART SRL Proiect nr. 35 /2014 Pagina 62




POIECT TEHNIC - COMPONENTE ARTISTICE, RESTAURARE PICTURA MURALA, DECOR MURAL,
IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

5.1.5. (De.1.2.) TESTE / PROBE

S-au efectuat urmétoarele grupe de probe / teste:

l. Teste de curatare a depunerilor si suprapunerilor
Grupa 1.

a. Pentru medalionul Apolionia

1.1. Teste de curatarea a prafului superficial de pe suprafata medalionului ce o infatisaza

pe Apollonia, suprafaté stabild, fara degradari ale stratului de culoare

Praful superficial depus pe suprafatd, se indeparteaza prin aspirare si curatare cu o
pensula medie - rezultat bun.

1.2. Test de curatare a fondului aurit al medalionului

Datorita stabilitatii suprafetei aurite s-a putut efectua proba de curitare cu apa alcoolizata.

Dupa efectuarea curatarii de la punctul 1.1. s-a curatat zona auritd cu un burete de mici

- dimensiuni ce poate fi bine controlat, prin miscari usoare, circulare, burete umectat in apé

si alcool etilic absolut in proportie de 60% apa / 40% alcool - rezultat bun.

1.3. Test de curatate cu solufia: alcool etilic absolut, esenti de terebenting, fard amoniac a
fost total neadecvat datorita puterii prea mari de curatare, indiferent de dozaj - rezultat
nesatisfacator.

b. Pentru inscriptii si panouri

2.1. Teste de curatarea a medalioaneior cu inscriptii si a panourilor alegorice, corabia si

personajul in genunchi

2.1.1. Indepartarea depunerilor de orice natura de pe tencuielile originale se face o data
cu degrosarea straturilor de varuieli suprapuse. Aceastd operatiune se face pana la
nivelul stratului de varuialad ocru, prin curatarea pe uscat, cu bisturiul - rezuftat bun.
2.2.2. Indep#rtarea succesiva a straturilor de varuiald pana in proximitatea stratului
verde crom. Operatiune executatd cu bisturiul si bastoncini cu varf de bumbac, numai
pe uscat - rezultat bun, '

2.3.3. Varuielile durizate ce nu au cedat la curatarea prin metoda de la punctul 2.2.2. se
curatd cu bastoncini cu varf de bumbac umectat in apa, local, fara a freca suprafata,
numai prin rostogolire. Suprafata se tamponeaza cu buretele bine stors si clatit cu apa

curata la intervale scurte - rezultat bun.

SC RESART SRL Proiect nr. 35/ 2014 Pagina 63




)

a5

POIECT TEHNIC - COMPONENTE ARTISTICE, RESTAURARE PICTURA MURALA, DECOR MURAL,
IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

Testele au scos in evidenta c& in acest mod nu rAman urme, voaluri, pe suptafata testata.

Grupa2.  Teste de curitare a materialelor suprapuse picturii

a. Pentru medafionul Apollonia si medalionul cu inscriptii P5.
2.1. Mortare suprapuse stratului pictural

Muilancle suprapuse insuiiplien si piciui, de consislienta siaba se indeparteaza cu bisturiul

sifsau cu daltita si ciocanul, urmele se indeparteaza cu bisturiul, se sufla aer, dupa rare

. supratata se curata cu apa - rezultat bun.

2.2. Mortare compuse din var/nisip

Unele lacunele in stratul suport, avand marginile in contact cu gulerul de tabla, au fost
chituite cu mortare necorespunzatoare iar umiditatea de capilaritate a facut ca marginile

reparatiilor s se desprinda.

indepartarea chituirilor necorespunzatoare se face cu daltita si ciocanul, in straturi
succesive, fard a traumatiza marginile lacunei. Urmele rimase se indepanteaza cu varful

bisturiului si se curat cu tamponul umectat.
2.3. Mortare compuse din var/nisip si ciment

Mortarele groase de consistentd/densitate medie se indepérteaza cu daltita si ciocanul,
urmele se indeparteazi cu bisturiul dupa care suprafata se tamponeaza cu apa - rezultat
bun.

2.4, Ciment

2.4.1. Stratul de ciment cu care s-au facut reparatiile in partea superioard a gulerului de
tabla, in zona de contact cu pictura se indeparteaza cu daltita si ciocanul, usor pana in
proximitatea marginii picturii. Se indeparteaza urmele prin suflare si/sau prin pensulare

dupa care se umecteaza. Aceeasi metods se aplica si medalionului cu inscriptii P5.

2.5. Ipsosul in strat gros din zona infericard, de contact cu gulerul de tabla se indeparteaza -

cu daltita si bisturiul — rezultat bun.

Grupa 3. Teste de'curétareﬁndegértare a repictarilor suprapuse picturii-

Repictarile se indepérteaza local prin tamponare si résucirea tamponului de vata strict pe

conturul literelor sau a zonelor repictate din camp, cu ajutorul bastoncini-uiui cu tampon de
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vata imbibat in apa alcoolizaté n proportie de 60% apa / 40 % aicool etilic absolut.- rezultat
bun. Celelalte solutii cunoscute, de indepértare a repictarilor in tehnica ulei sunt mult prea

puternice pentru starea de degradare a acestei suprafete.

Se va evita indepartarea repictirilor prin frecare cu tamponul de vata.

Grupa 4 Tesle de curdiarelindepiniaica picpaidliel Siuatuiui de grund suprapus
picturij

Stratul de preparatie se afld in partea inferioara a medalionului Apollonia. Este de culoare

alb-galbui cu urme de repictare si se curata umectand zona, din aproape in aproape si
intervenind cu varful bisturiului. Urmele de grund rimase se imoaie cu apa dupa care se

intervine tot cu varful bisturiului. Se curatd zona cu buretele umectat in apé - rezultat bun.

Il Teste de consolidare strat culoare

Grupa 1.

Atat panoul cu personaj in genunchi cat si suprafetele scoase de sub varuiel,
corabia, medalicanele cu inscriptii, vor necesita o consolidare a stratului de culoare verde

crom.

Fatada este expusa intemperiilor de aceea consolidarea stratului verde crom a fost
supusa testarii separat., cu doud substante: emulsie acrilici solubila in ap, cu bune calitati
precum: "aderenta, flexibilitate, rezistenta la lumind, (insensibifi] la radiatiile ultraviolete),
rezistenta la inghet-dezghet, stabilitate mecanica"'® si cu rasin& termoplastica-copolimer de
ethyl-metacrllat, solubil in acetona, toluen, xilen, metil-etil-cetona, considerat cel mai folosit

polimer pentru consolidarea picturilor murale '8

Cu toate cd emuisia acrilic indeplineste toate conditile ce sunt necesare:

consolidarii stratului de culoare expus intemperiilor, rezultatele testelor ne-au determinat s&
renuntam la emulsia acrilic datoritad denaturérii cromatice produse dupa aplicare. Astfel
am recurs la rasina termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat, solubil3 in acetona, toluen,

xilen, metil-etil-cetona.

Ioan Istudor Notiuni de chimia picturii, Cap. 8, pag. 198. Primal AC 33,
® idem, Paraloid B 72
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1.1. Testul de consolidarea stratului de culoare asupra personajului PR.

Datoritd grosimii stratului s-a efectuat consolidarea cu o concentratie de 3% rasind

termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat in acetona - rezultat bun.

Spre siguranta s-a mai efectuat un test, tot pe personaj, pe aceeasi suprafatd, cu rosin#
wermoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat in- concentratie de 3% in toluen - rezultat

nesatisfacator.

Deoarece acetona are proprietatea de a transporta spre interiorul stratului de culoare
résina termoplasticd s-a folosit o concentratie de 3% in acetond si apoi de 2% in toluen -

rezultat optim pentru panoul cu personaj si pentru corabie.
1.2. Testul de consolidarea stratului de culoare original al medalioanelor cu inscriptit.

Straturile suprapuse de viruiald ce au acoperit inscriptiile au fost erodate de intemperii in
diferite proportii. Astfel unele inscriptii sunt erodate pana la stratul de culoare verde si chiar

pana la grund iar altele au fost acoperite de viruieli avand o alta stare de conservare.

Aceastd realitate ne-a determinat s& efectusim o serie de consolidiri de strat original direct

si de consoliddri dupa indepartarea varuielilor suprapuse si a grundului din incizii.

1.2.1. Consolidarea suprafetelor originale expuse, cu rasina termoplastica-copolimer de

ethyl-metacrilat in concentratie de 3% in toluen.

Pe alocuri se vad mici portiuni usor/putin lucicase - rezultat nesatisfacitor.

1.2.2. S-a repetat operatiunea cu o concentratie mai micéd, de 2% in toluen prin usoara

pensulare si picurare in striatii cu varful pensulei - rezuitat bun.

1.2.3. Test de consolidare a medalioanelor cu inscriptii dup& indepartarea varuielilor
suprapuse. Stratul original este degradat/erodat uniform dar se pastreazd intr-o stare mai
buné de conservare decit cel care a fost expus direct intemperiilor, astfel consolidarea s-a
facut cu rasina termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat In concentratie de 3% in toluen

- rezultat bun.

lll. Test de impregnare a stratului suport intonhaco, medalion Apolionia

Consolidarea prin Impregnarea stratului suport intonaco ce in timp s-a erodat.

SC RESART SRL Proiect nir. 35/ 2014 Pagina 66




®

POIECT TEHNIC - COMPONENTE ARTISTICE, RESTAURARE PICTURA MURALA, DECOR MURAL,
' IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

Testul de impregnare/consolidare a intonaco-ului cu continut de ciment ce este expus
direct intemperiifor s-a facut cu rasing termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat n

concentratie de 2% in acetond - rezuitat bun.

Tinand cont ca vor urma doua operatiuni, de integrare de culoare si de fixare a stratului de
culoare cu rasind termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat considerdm ci este suficients

concentratia de 2% in acetona.

Impregnarea este benefica si pentru izolarea infonaco-ului ce are in componenta ciment de

urmatoarele straturi ce se vor aplica.

IV. Teste de aderenta si absorbtie.

Testele au cuprins: medalionul Apollonia, cele doua reliefuri corabia si personajul in
genunchi si cele patru medalioane cu inscriptii. S-au ales zone cu strat de culoare stabil, ce
nu prezentau degradari. Testele s-au efectuat cu apa distilata, cu dispersie coloidala Syton
X30, cu emulsie acrilici solubila Tn apa si cu rasind termoplastica-copolimer de ethyl-

metacrilat in acetona si toluen in dilutii pornind de la 2% pana la 5%.
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6. (De. 3) PROPUNERI METODOLOGICE PRIVIND CONSERVAREA S| RESTAURAREA
PICTURII MURALE S| A DECORULUI MURAL EXTERIOR.

A. INTERVENTII LA NIVELUL STRATULUI DE CULOARE

Toate operatiunile se desfdsoars la exterior pe fatade, numai pe suprafete verticale.

[T S T e el T2 e o
SuUpialidiel ug Wlit S8 Go U, d mp

1. A.1.2.3 Consolidarea stratului de culoare decoeziv verde crom.

1.Personajul in genunchi si corabia.

Consolidarea stratului de culoare decoeziv se face prin pensulare, pulverizare si prin

picurare cu varful pensulei, de la caz la caz.

Atat panoul cu personajul in genunchi, corabia cat si suprafetele medalicanelor cu
incizii scoase de sub véruieli necesitd consolidare a stratului de culoare original, verde

crom cu ragina termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat.

Testele au demonstrat c& metodele optime sunt prin pensulare si prin picurare cu
varful pensulei a unei dilutii de 3% rasind termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat in
acetona cu revenire pe aceeasi suprafata cu o dilutie de de 2% in toluen, pentru panoul cu

personaj si pentru corabie, deoarece stratul de culoare este mai gros decét la medalioane.

.Puterea de pétrundere este dati de solventul folosit si vascozitatea rdsinei, astfel
solutiile in acetona au proprietatea da a patrunde in interiorul stratului de culoare deoarece
au o vascozitate mai micd. Cele in toluen, cu un grad de evaporare mai mic si mai

vascoase, fac ca résina sa stagneze la suprafati pana la evaporarea toluenului.

2.Consolidarea stratului de culoare decoeziv, verde crom al medalioanelor cu inscriptii.

Straturile suprapuse de varuiald ce au acoperit inscriptile au fost erodate de
intemperii in diferite proportii. Astfel unele inscriptii sunt erodate pana la stratul de culoare
verde si chiar p&na la grund iar altele au fost acoperite de varuieli avand o stare de

conservare mai bun3.

indepartarea si curdtarea straturilor suprapuse de varuieli si curatarea inciziilor ne
dau posibilitatea sa tratdm uniform cele patru medalioane. Astfel se va pensula pe
suprafafa si se va picura cu varful pensulei in incizii risina termoplastica in concentratie de

3% in toluen.
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2.A.2.1.4. indepartarea suprapunerilor de mortare aflate pe stratul de culoare rezistent,

mortare groase cu duritate si aderentd medie.

Tndepértarea se face cu dalta si ciocanul in straturi succesive, pana in imediata
apropiere a stratului pictural. Urmatorul pas consta in indepartarea mortarului cu o daltitd
find sau cu bisturiul, urmele se indeparteaza cu varful bisturiului, duppa care suprafata se
pensuleaza usor pentru Indepartarea prafului. Operatiunea nu poate fi executats

suprafata umeda datorita fragilitatii stratufui de culoare.

3.A.2.2.3.NL indepartarea preparattei stratului/straturilor de grund suprapunese originalului
situate in incizii i in partea inferioara a medalionului Apolionia. |
Stratul de preparatie/grund se afld in partea inferioara a medalionului Apollonia. Este
de culoare alb-gélbui cu urme de repictare si se curitd umectadnd zona, din aproape in
aproape, intervenind cu varful bisturiului. Urmele de grundul rdmase se vor imuia cu apa
dupa care se va interveni tot cu varful bisturiului. Se curatd zona cu buretele umectat in
apa.
A.2.2.3. Stratul de preparatie din incizii se Indeparteaza cu varful bisturiului si se curati cu

bastoncini cu varf de vatd umectat in apa.

4.A.2.3.1. Indepartarea varuielilor slab aderente suprapuse stratului de culoare.
indepartarea succesiva a straturilor de varuiala pana in proximitatea stratului verde crom.
Operatiune executatd cu bisturiu si bastoncini cu varf de bumbac, numai pe suprafata

uscata.

5.A.2.3.4. Indepartarea varuielilor durizate, aderente ce nu au cedat la curatarea prin
metoda de mai sus se curatd cu bastoncini cu varf de bumbac umectat in apﬁ, local, fara a
freca suprafata, numai prin rostogolire. Local se poate interveni si cu batonul din fibra de
sticla fard a atinge stratul original. Dupd care se intervine cu buretele umectat pentru
indepartarea totala a urmelor, suprafata se tamponeaz& cu buretele bine stors si clatit cu

apa curata, la intervale scurte.

6.A.3.1.1. Curétarea depunerilor neaderentede praf de pe suprafata pictatd a medalionului-
Apollonia. Praful superficial depus pe suprafata, se indeparteazi prin aspirare si curitare

cu o pensula medie pentru a indeparta praful de pe suprafata rugoasa.

7.A.3.2.7. Curafarea depunerilor neaderente de praf, de pe fondul aurit al medalionului

Apolionia.
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Datoritd stabilitatii suprafetei aurite se poate curadta cu apé alcoolizata cu un burete de mici
dimensiuni ce poate fi bine controlat, prin miscari usoare, circulare, burete umectat in apa

si alcool etilic absolut in propbr‘gie de 60 % apa / 40 % alcool etilic absolut.

8.A.3.9.7. Curatareafindepartarea repictarilor se face prin tamponare si risucirea usoars a
tamponului de vata, strict pe conturul literelor sau a zonelor repictate din camp, cu ajutorul
bastoncini-ului cu tampon de vata imbibat in apa alcoolizatd in proportie de 60% apa / £40%

atcool etilic absolut. Se va evita indepartarea repictarilor prin frecare cu tamponul de vata.

B. INTERVENTII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT

9.B.1.1.1. Asigurarea provizorie a marginilor desprinse ale stratului suport in pericol si

cada cu foita japoneza si un derivat al celulozei - CMC.

Se despréafuieste usor zona de contact cu o pensula g.i/éau se sufla zer. Apoi se aplica
banda de hértie pelurjaponezi ce a fost in prealabil pensulatd cu CMC si se preseaza

usor. Se lasd banda de hartie sa se usuce bine.

10.B.1.2.1. Ancorarea in puncte a marginilor desprinse ale stratului suport cu mortar
(arriccio/intonaco). Suprafata ce urmeaza a fi ancoratd, fie primul strat supont arriccio, fie
stratul intonaco, se curaté de impuritati, se uda si apoi se aplica un strat de mortar (un dop)

ce se preseaza bine pentru a stabiliza marginea ce urmeaz a fi tivita. Mortaru! folosit va fi

cel indicat in Buletinul de analize chimice, in raport liant/agregat este de 42 pari var/ 49

parti nisip/7- 9 parti ciment. - proba P17, pagina 11 - 12.

B.1.2.1. Ancorarea in puncte a marginilor desprinse ale stratului suport a medalionului P5
sia panoului cu personajul in genunchi

Se uda zona, se curatd de fragmentele de mortar necorespunzitor si apoi se aplicd un
strat de mortar (un dop) ce se preseaza bine pentru a stabiliza marginea ce urmeaza a fi
tivita. Mortarul folosit va fi cel indicat in Buletinul de analize chimice, raportul liant/agregat

de 40 parti var/52 parti nisip /8 parti ciment - proba 15, pagina 7 - 8.

11.B.2.2.1. Indepartarea mortarelor necorespunzatoare ale interventiilor anterioare de pe
marginile lacunelor medalionul P5.
Se .efectueazd cu dalta, ciocanul si varful bisturivlui. Se sufla aer pentru indepértarea

impuritatilor si a prafului. Se ud3 zona. Atentie la cablurile electrice !

12.B.2.3.1. indepartarea mortarelor/reparatiilor necorespunzatoare din lacune.

e
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Se face mecanic, cu ajutorul dalfilor si a ciocanuiui si cu varful bisturiului. Suprafata poate fi

§i udata pentru a nu se produce praf.
13.B.3.1.4. Impregnarea stratului suport, medalion Apollonia si personaj

Impregnarea / consolidarea intonaco-ului cu continut de ciment ce este expus direct
intemperiilor se va face cu rasind termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat in
concentratie de 2% Tn acetond. Aceastd imprannare / consolidare a interacoali? oais
necesard si pentru a izola suprafata ce contine ciment de urmétoarele interventii ce vor
urma. Astfel, integrarea de culoare in tehnica velatura si ritocco $i apoi fixarea integréarilor
cu aceeasi rasiné termoplastica-copolimer de ethyl-metacrilat 3 % in toluen consideram ca

este suficienta.
14.B.3.2.1. Tivirea marginilor stratului suport

Dupa ce marginile frescei au fost asigurate provizoriu, ancorate in puncte, curatate de
impuritali si mortare necorespunzatoare, marginile se consolideaza prin tivire cu mortar de

var/nisip/ciment in proporiiile indicate in Buletinul de analize chimice, in raport liant/agregat

este de 42 pari var/ 49 parti nisip/7- 9 pérti ciment - proba P17 pagina 11 - 12.

Consideram ca este indicat a pastra acest raport cu adaos de ciment. Mortarele frecvente
in restaurare sunt cele fara ciment, pentru ca rar pictura murala este executata pe tencuiald
cu ciment. Normativele restauratorifor nu au acest reper. Mortarele intalnite aici sunt
mortare tari i nu ar fi potrivit sd folosim ‘cele uzuale cu var/nisip ce sunt de o alta

plasticitate.

15.8.3.4.1. Chituirea tacunelor mici fa nivel arriccio se va face cu un mortar cu continut de

5% ciment, pietris mic, nisip si var. Raportul liant/agregat este de 35 var/ 60 nisip/ 5 ciment.

- proba P16 pagina 9 - 10 din Buletinul de analize chimice. Se face dupa ce zona a fost
curatatd si bine udata.
16.B.3.7.1. Chituirea lacunelor mici la nivel intonaco se va face cu un mortar cu continut

mediu de 8% ciment si parti aproape egale de nisip si var. Raportul liant/agregat este de 42

parti var/49 parti nisip/7- 9 parti ciment - proba P17, pagina 11 - 12 din Buletinul de analize.

Chituirea lacunelor mici in intonaco se face dupa ce in prealabil lacunele au fost
curatate de chituiri anterioare cu mortar de ciment, ipsos, morare necorespunzatoare.
Suprafata este umectatd bine pentru ca aderenta mortarului sa se facd optim iar
transferul de apa din mortarut spre lacuna sa nu se produca rapid. Se preseazi bine de la

centru spre margini. Se verific suprafata chituirii si se curdta marginile. Toate mortarele

m
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folosite vor respecta proportiile indicate in Buletinul de analize fizico-chimice cat si aspectul

usor rugos al suprafetei originale.

17.B.4.1.1. Pregitirea zonei pentru injectari. Identificarea si pregétirea zonei ce urmeaza a
fi consolidata prin injectare. Montarea drenurilor ce vor fi subtiri pentru a nu traumatiza

suprafata.

- 18.4.2.1. Asiaurarea cu protte a zenelor consolidats orin iniectare

19.4.3.1. Consolidarea prin injectare a stratului suport desprins.

Consolidarea prin injectare cu var hidraulic'” a golurilor formate prin desprinderea
arriccio-ului de zidarie. Zonele consolidate se verificd dupd céateva ziie', timp in care
adezivul se intareste. La o noud verificare prin ciocinire a zonei se repetd operatiunea
acolo unde este cazul. Dupd incheierea operatiunii de consolidare prin injectare se
indeparteaza proptele la un timp mai indelungat (o saptamana) datorita microclimatului, in

general umed si rece.

F. INTERVENTII DE PREZENTARE ESTETICA A LACUNELOR PICTURII

Executantul lucrarii va tine cont de descrierea operatiunilor si in special de principiile
enuntate in Ghidul metodologic privind proiectarea si executia lucrérilor de conservare-
restaurare, Capitolui Hll INTERVENTII/TRATAMENTE DE PREZENTARE - F (IPL)
Generalitati, pagina 145.

20. F.1.4.1. Reintegrarea cromatica a uzurilor si lacunelor stratului de culoare prin tehnica

"velatura’si "ritocco” medalion Apolionia.

Integrarea de culoare sau reintegrarea se face de catre restauratorul experimentat
tinand cont de instantele estetice dar si de o interpretare critici -a picturii. Instanta istorica
impune respectul pentru autenticitatea documentului istoric pe cand instanta estetica este
impusa de caracterul UNIC AL IMAGINII APOLLONIEL

Datorita faptului c& pictura este erodata iar sub aspect formal nu avem decét niste
conturuﬁ, pete de culoare si incizii, este necesar a pune in balanti toate aceste principii
pentru executarea operatiuni. Problema criticd a integrarii este de a aduce silueta
Apolloniei Hiescher in prim plan, de a ii padstra autenticitatea, unicitatea, ca a unui

document istoric. Reconstituirea imaginii se justifica din punct de vedere estetic doar prin

" Var hidraulic de provenienta din Romania, Germania si italia.

m
e e T R R I T EEE——————— S ———————_—_—_—

5C RESART SRL Praiect nr. 35/ 2014 : Pagina 72




POIECT TEMNIC - COMPONENTE ARTISTICE, RESTAURARE PICTURA MURALA, DECOR MURAL,
IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

usurinta de a percepe unitatea potentiald a siluetei Apolloniei cu restabilirea continuitatii
formelor. Reconstituirile se vor limita la unitatea potentiald a operei de arta si la
posibilitatea de a distinge interventia de conservare-restaurare de original. Instanta istorica
impune definirea corectd a originalului ca un document autentic ce trebuie si sa distingi

net ca interpretare critica.

Operatiunea de integrare de culoare a Apolloniei in tehnica "velatura®” se va efechia
pe intreaga suprafatd a medalionului. Suprafetele clar delimitate precum chipul Apolloniei,
vesmintele cu accesorii si inscriptiile se vor integra in tehnica "ritocco”, specifica restauririi
in tehnica ulei. Fondul din aur va fi integrat in tehnica velatura si ritocco cu pigment pe baza

oxid ocru de fier.'®

Din cunosti'nt,ele acumulate din -Iit‘eratura de specialitate dar si din experienta proprie
s-a dovedit cad dispersia coloidald de silice (Si0?) ce este un produs inert din punct de
vedere chimic ce se foloseste si ca liant al culorilor. "in emulsie apoasa [...] formeaza o
pelicuia protectoare care umple porii microscopici ai suprafetelor tratate...), [in spetd
intonaco-ul], impiedicind depunerea murdariei si a prafului."'® Dispersia coloidald la care ne
referim are si proprietatea de intarire si fixare a stratului suport intonaco, sau intonaco cu
glet erodat. Se poate folosi si la medalioanele cu strat suport erodat dar si la integrarea
stratul de culoare erodat. Este compatibil cu solventi solubili in apa ca acetona si alcoolul

etilic absolut.

Din aceste cauze, cu toate ca emulsia este usor opalescentd se va folosi atat la

consolidarea stratului suport usor poros cat si la integrarea de culoare.

21.F.1.7.1. in urma testelor de absorbtie si aderentd fixarea integrarilor cromatice se va
face cu ragina termoplastici-copolimer de ethyl-metacrilat in concentratie de 2%-3%, in
functie de nivelul de absorbtie al zonei. De la o zona la alta suprafata picturald este fie

foarte erodat, fie compacta datoritd poleielii cu aur sau a stratului de culoare.

Specificam faptul ¢a la toate operatiunite ce vor folosi rasind termoplasticé-copolimer
de ethyl-metacrilaf se va creea un mediu protejat. Reactile chimice, interactiunea
substantefor folosite cu peretele, cu suprafata picturald, se produc intr-un mediu cu
umiditate normald, fard bataia directd a razele soarelui si la temperaturi de pana la 15°

Celsius.

"8 Cesare Brandi Teoria restaurarii, Editura Meridiane Bucuresti 1996 Cap.3 Unitatea potentiald a operei de
arta Restaurarea in functie de instanta istirici, Restaurarea in functie de instanta estetica.
® loan Istudor Notiuni de chimia picturii, Cap. 12, pag. 135. Syton X 30.
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{De. 3.2.) Operatiuni de restaurare si cantitati

De. 3.2. OPERATIUNI Sl CANTITATI

Suprafata de lucru 6.32 mp

Nr | Cod Denumire operatiuni um |cant
Ny : A
bl -
A. [INTERVENTII LA NIVELUL STRATULUI DE CULOARE

1 1A 1.2.3|Consolidarea stratului decoeziv de culoare verde crom situat | dmp | 35
pe suprafete verticale

2 |A.2.1.4{Indepartarea suprapunerilor de mortare aflate pe stratul de dmp | 57

culoare cu suport rezistent, montare groase, cu duritate si
aderenta medie, situate pe suprafata verticala - personaj

3 |A 2.2.3(Indepartarea preparatiei stratului/straturilor de grund dmp | 55
N.L _|suprapunese originalului situate in incizii, suprafata verticala

4 |A.2.3.1{Indepartarea varuielilor slab aderente suprapuse stratului de dmp | 59

culoare original, de pe suprafete verticale

5> |A.2.3.4 Indepartarea varuieiilor durizate, aderente, situate pe stratul dmp 92

de culoare original, pe suprafete verticale

6 |A.8.1.1|Curatarea depunerilor neaderente de praf, de pe suprafata dmp | 327

medalionutui Apollnia, aflat pe suprafata verticala

7 |A.3.2.7Curatarea depunerilor neaderente de praf, de pe suprafata dmp | 40

aurita, medalion Apollonia, aflata pe suprafata verticala

8 |A 3.9.7|Curatarea/indepartarea repictarilor al secco cu lianti slabi si dmp | 50

puternici medalion Apollonia,de pe suprafeta vericala
B [INTERVENTH LA NIVELUL STRATULUI SUPORT

9 |B.1.1.1|Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins de | dm 25

pe pereti verticali

10 1B.1.2.1{Ancorarea punctuala a marginilor stratului suport desprins pe dm 15

suprafete verticale

11 |B.2.2.1 |[Indepartarea mortarelor necorespunzatoare ale interventiilor dm 30

anterioare de pe marginile lacunelor situate pe verticala

12 {B.2.3.1|Indepartarea mortarelor necorespunzatoare din lacune situate| dmp | 10

pe supraiete verticale

13 |B.3.1.4|impregnarea stratului suport situat pe verticala dmp | 377

14 1B.3.2.1 Tivirea marginilor stratului suport situat pe verticala dm 30

15 |B.3.4.1|Chituirea lacunelor la nivel arriccio pe suprafete verticale dmp | 20

16 |B.3.7.1 [Chituirea lacunelor la nivel intonaco situate pe suprafete dmp | 20

verticale

17 |B.4.1.1 Pregatirea zonei pentru consolidare prin injectare situata pe dmp | 22

suprafata verticala

18 |B.4.2.1|Asigurarea cu propte a zonelor consolidate prin injectatare de | dmp | 22

pe suprafete verticale
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19 [B.4.3.1Consolidare prin injectarea stratului suport desprins, burdusit | dmp | 22

situat pe suprafete verticale
F (PREZENTAREA ESTETICA

r 20 {F 1.4.1|Reintegrari cromatice ale uzurilor si lacunelor stratului de dmp [ 632
L culoare prin metoda velatura si ritocco pe suprafete vetrticale
- 21 {F.1.7.1 Fixarea reintegrarilor pe suprafete verticale dmp | 632
L De |DOCUMENTATIE FOTOGRAFICA

L 22 1 De 42 Fotagmdii realinate co sohela L cuprafelels verieae i

——
d N

H - i
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7. LISTA MATERIALE

Nr. crt. Denumirea materialului
1 Accesorii bormasina
2 Accesorii de uz medical, ace, seringi, drenuri de perfuzie
3 Acetond p.a.
s F— O
5 Aspirator o
6 Var hidraulic, Ledan TB1, ANBER 1 SPA, PLM
7 Agregat: conform STAS 1667 — 76, 1200 Kg/m® ,nisip de rau, ciment
Portland
8 Apa distilata
Alcool etilic abs.
10 Alb de San Giovanni/ carbonat de calciu
11 Banda adeziva
12 Bastoncini cu bumbac
13 Bastoncini din bambus
14 Bec 300 w
15 Bec 500 w
16 Bisturiu
17 Bioc desen
18 Bormasina
- 19 Burete
20 Baton fibra de sticld
21 Bol cauciuc
22 Cuva de preparat mortar
23 Cartus imprimanta
24 Cablu electric (rol&)
25 Carboximetilcelulozd CMC, Metithidroxietil celuloza Glutofix / Tilose
26 Carton
27 Cilindru gradat
28 Consolidanti sintetici - Paraloid B 72
29 Ciocan
30 Cleste, patent
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Ty

31 Creta colorata /alba
32 Cutter
. 33 Dulie goliat
L 34 Foarfeca
B 36 Folie poliester
' 36 | Folie aluminiu ] )
37 |Galeaasl
38 - | Galeata 10l
i 39 Hartie japoneza
- 40 Hartie pelur
i 41 Hartie filtru/sugativa
L . 42 Hértie xerox, Calc
B 43 Materiale foto
44 Ménusi de protectie
[ 45 Masti praf
. 46 Menzura
[ 47 Ochelari de protectie
T 48 Ochelari cu lupa
[ 49 Penseta
50 Papetarie - consumabile
[ 51 Pigmenti pentru var
;' 52 Pensule cu varf
[i ® 53 Pensule late
' 53 Perii diverse
[ 54 Rola de presat
- 55 Rola trafalet
56 Ruleta
57 Saci plastic
[ 58 Solventj,
| 59 Site diferite marimi
[ 80 Spatule dentare
61 Talc
62 Vatd
63 Var pasta

w
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S B

8.(De.4.) DOCUMENTATIA FOTOGRAFICA

Foto nr. f2 Bow-window-ul cu tencuiala degradati si pierduta datoritp umiditatii
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o

Foto nr.f3. Atic, detaliu medalion Apollonia cu partea superioara, stanga a gulerului de tabla

L Se vad mortarele de reparatie desprinse, fisurate si repictarile peste..

Foto nr. f4 Atic, detaliu medalion Apolionia, proba de curdtare a gletului, se vad straturile
suport, intonaco si arriccio. Testul N4.
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Foto nr.f6. Detaliu medalion Apollonia, zona inferioari cu mortarele de reparatie ce au
acoperit zona dintre tabla si partea inferioard a medalionului, suprafata alba este gletul.

Foto nr.f6. Detaliu medalion Apollonia, zona inferioard, intonaco cu glet repictat- verde,

arriccio si ipsosul scos din lacund
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[
B
:
5

Foto nr.f8. Detaliu medalion Apolionia, zona inferioara teste / probede de aderenta si
absorbtie, de curétare.

™,
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Foto nr.f9. Detaliu medalion Apolionia, inscriptie stanga, suprafata auriti a fondului

protejata de ancadrament, repictin cu brun-litera A, in dreapta se citeste umarul Apolloniei.

T B e e et ete——————————
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Foto nr.f0. Detaliu medalion Apollonia, inscriptie dreapta, suprafata auriti a fondului
protejata de ancadrament, repictdri cu brun si albastru ultramarin, in stanga umarul
Apoiloniei
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Foto nr.f11. Detaliu medalion Apolionia, inscriptie stAnga, marginea desprinsa a stratului

suport ce necesitd a fi consolidata prin injectari.
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Foto nr.£12. Detaliu medalion Apolionia, inscriptie stinga,test de indepértare a voalului cu
tenta albastra (repictare) ce acopera fondul auriu, curitarea aurului in zona marcati. in
dreapta portretul Apolloniei

Foto nr.f13. Detaliu inscriptie stanga, litera N din inscriptia HIRSCHERIN, originali.

I
s
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w
Foto nr.9. MEMORII
1. Memorlu tehnic de arhitecturd, arh. Dumitru Dima - extras -

2. Memoriu tehnic de expertxza a constructiei, expert tehnic ing. Nicolae Mihul - extras -

3. Referat, expert CADMI-MCC, arh Marina lliescu

e

Obiectul  ; Reparati capiale, amenajare spati
allmE\'ItcﬂI" nublica, spatit comercziale,
PR

Proigglam ; b2 STUDIO 85L

Proiegt nr. : 11/ 2013

Faza (DT.AC

i 4 hdresa :Stf. Wrichael Weiss nr. 22, Brasow
|
;
|

MEMI}H.I_U TEHNIC DE ARHITECTURA

CAPITOLUL L. DATE GENEHA‘LE

1.071. OBIECTUL PROIECTULU!

Beneficiar : PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOY ]
Adresa  :© Str. Michael Weiss nr. 22, Brasov L TIUBETOL AR
Obiectul : Reparaiii capitale, amenajare spatii alimpnta‘ﬁabmﬁsp&tl#mmw@ale, nblrmun

Projectant : M2 STUDIO SRL ! CERAZOV- :
Praiect nr. : 11 /2013 l VIZAT SPERE NESCHIMBAR: [
Faza DTAC. COMS TR i}

’ANE)( # q,,_,r- =
1.02. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULU! 'N‘- -~ 5 8 ?N!Cy
: Aps fillger
Incadrare in localitate si zona: Terenul stumar se affa in Mdmﬁb\ul Brasov, str. N}{cha‘ef Weiss,
Nr. 22 1a intersectia strazii pietonale Republicil si stracia 'Michael Weiss in centrul -istoric at

orasului.
Descrierea terenuiw: Terenui pe care este amplasata constructia cu o suprafata de 815.56 m°

aproape plat are accas atat din strada Republicii cat si din strada Michael Weiss fiind situat in zona de protectie
a monumentelor istorice,
Zona climaterica: - “B" pentru incarcari date de zapada (conf. STAS 10101/21-1932)
- “A" pentru viteza de calcul a vanturilor {(conf. STAS 10101/20-1990

Zona seismica de cajcul : ag=0.20 g; Tc=0.7 sec.

Particwaritali geotehnice afe terenufui- Amptasamentul in studio este situat pe frzapta mediana a
depresiunii tectonice intramontane a Brasovutui 1a altitudini cuprinse intre 561,00 si 561,40m. Formele de reiief
sunt reprezentate de sesuri atuviale, de acurnulare fluvio - lacusira, cu suprafata relativ piana, uscate.

In succesiunea formativnilor cuaternare ce alcatuiesc umpluturz sedimentara a depresiunii, spre
suprafata terenuiui se afla un complex petrografic dezvoltat predominant in facies dietritic (pietris, bolovanis si
nisip) a carui grosime este cupringa intre 60 si 300m. In masa depozitelor grosiere se gasesc infercalate, la
diferite nivele, iontil subfiri de terenuri coezive aflate in stare consistenta. .

Conditile de amplasare si de realizare ale consiructilor: Terenul este situat conf. PUZ in

“Zona istorica Brasovu! Vechi” si *Zona de rezervatie de arhitectura Getate Brasov” aprobat H.C.L. nr
797/2005; zana de rezervatie arhitectura cuprinsa in Ansamblul erban Centrul Istoric — Cetaiea Brasovului iz
indicativ Bv-Il-s-A-11235; monument istoric nominalizat pe Lista monumentelor istorice ta ind. Bv-ll-m-A-
11595 - fosta Banca Nationala Saseasca; C.U. nr. 1991 din 07.08.2013 emis de Primana Municipiufui Brasov.

* Relole edifitare: Nu exista reteie edilitare care sa impuna restricti sau distante de protectie.
Echiparea edilitara este formata din apa,canalizara,energie electrica.
Modul de asigurare a utifitatitor: Asigurarea utilitatifor se va face din retelele publice ex:stente in
. 20na, ier deversarea apelor piuvidle si menajere se vor realiza in retslele stradale existente.
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1.03. INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Functiunea: Reabitiare imobil

Dimensiune teren: 815.56 m?

Regim de inaftime; S+P+2E+M

faltime maxima- H,,, = 19450 m

SUfaigia CoNSTrLia CONSITICIE PIapUsE: 5, = B15.50 '

Suprafata desfasurata consiructie propusa: 5, = 2481.85 v’

Consiicts projeciaia se incagreaza la:
- Categoria de importanta conform HG 766/1997 “B” - normala
- Glasa de importanta corform Codului de profsctare seismica P106/1-2006: 4

POT =100%

CUT. =289

CAPITOLUL #. DESCRIERE FUNCTIONALA

SITUATIA EXISTENTA

Zona de amplasare $i constructia in sine face parts din zona de rezervatie de arhitectura
TC14 zona “A” s/ cladiea ests inscrisa pe fista monumentelor istorice LMI-2004( ansamblul urban
Cetatea Brasovului).

Imopilu! amplasat in Brasav, str. Michael Weiss nr. 22 2 fost construita intre anii 1906-1908,
fiind proiectata de ashitectul Albert Schuller si reprazinta una din primele cladiri Jugenstii din oras. Are atat
structur, cat si materiaiele ce o alcatuiesc specifice perioadei de edificare.

Constructia S+P+2E+M este amplasat |z fimita propietatii pe 3 laturi si alipit pe laturile scurte
de cladiri ce sunt realizate in acaeasi perioada.

Gladirea a avut mereu destinatii administrative (sediu banca, sediu de intreprinder sau magazine)
motv pentru care, la fiecare schimbare de functienaiitate s-a interventt prin realizarea unor modificart si
amenajari care sa safisfaca funciunea corita. Astfel au fost realizati noi pereti de compartimentare subtir, s-au
obturat goluri de usi si ferastre si s-au redeschis vechi goiri de usa.

Deasemenea, s-au executat consolidari prin reafizarea unor plansee din befon armat peste cele
din botti de caramida sau peste cele din lemn (peste subsel si peste parter), consofidari cu profile metalice ale -
pianseelor (peste atajul | si ll), toate aceste interventi fiind in avantajul structurii i determinand prezenta unor
saibe in plan orizontal care au limitat depfasarile la fortele orizontale { seismice ) .

S¢ mentioneaza in mod special fapiul ca noile planses din beton armat ¢ au ca supont
vechile plansee, au rezemari chiar si pe peretl de contravantuire (in anfi de inainte de 1977 peretii de
15-20 om erau considerati ca pereti portanti ). _

De-a lungul anilor i in urma cutremurelor | nu au fost necesare alte interventii care sa
fie deferminate de aceste ‘miscar | iar in prezent constructia robusta este bing conservata structural,
dar cu multe incorectitudini ca execufie efectiva vis-a-vis de actualgle normative de caicul fa seism,

Suprafetele pe destinatii sunt
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L factor de tmportamtg i de expuners [

cLtremur y=10, ¢ P100-1/2005
01 presiunsa ge referinta a vinfulu 0. 40kPa - NP-082-04
(7-valoarea carackeristica a incarcarii date de

zapada: S = 2 kPa - (R1-1-3-2005

DinA3nahives Aotk

! feren de fundare - pietris sf bolovanis cu

“nranatt v IR ~in daacn
nregetile umplue ¢ skt 2oz

Si prafuase £l
P = 425 kP2

Ansamblu! imobilului supus expertzarii fehnics n vederea © reabiltarii structurale " are destinatia
aciuala de cladire cu spafi administrative . utiizata numai partial .

i1.01.2. Descrierea structurala

Struchure de rezistenta a constructiel de formé reclangulara in plan ests asigurata de:

— fundatii contingi din caramida si piatra si caramida, de 75-35 ¢m fatime 2 talpilor si fa adancimea
ge 10-30 cm fata de cofa parcosefi din suosol si fz 2,10...360m fata de terenul exterior incat
infrastructura este incastrata in Straturi diferite Ge teren s care au presiune diferentiata ( aceasta
ooale produce , avand in vedere masivitatea cladini | tasari difersnfiate neuniforme si defavorizarie

siructurii ) ; fundatille peretilor spre Sir. Bi. Weiss sunt mcastrate { dar Ja adancime ¢g 30 ¢m i

ferenul cu presiune mare ¢ peony. = 426 kPa , iar cele de la pereti spre fatada postericara
strazil in teren mai slab , cu peonv. = 240 Kpa ( argila nisipoasa cu rar pietrs | |

- oxceplie face peretele longitudinal central care are grosime ce variaze infre 90-150 ¢m si la care
fundatille au acesasi grosime cu perefi, dar cu incastrare de max. 20 cm sub cota partioseli,

— suportu! parcoseli la subsol este din pamant compastat in unele incaper, cu sapa de Deton sau
betor simplu tumat direct pe terenul compactat in ale incinie |

— peretii subsoluli cin caramida, cu grosimi ce vaneza inme 60-95cm i cei stuctural, far cei
completati ( sub fostui tezaur de fa parter, peretii sunt ce 24 om grosime ) sunt de 30 cm grosime,

~ pereti suplimentar din subsol, realizati pentry preluarca sarcinilor supimmentare generate de
destinatille nol, nu au folusi realizarea executata corect ( impanarsa o veche structura zidarie-Dofia
lasa mulf de dorit},

- planses peste subsol este din boiti si arce din zidarie de caramida, bofii de caramida itre profie
metalice si plansee din befon armat mai recent execuate penfu  consofidarea zonglor n care
destinatia noua o impunea ( patea de acfivitate & bancii ), ¢e au ¢a suport plansege infiaie din
boiti de caramida,

—pereti structurali parter si efaje din zidarie de caramida de 50-60¢m grosime le exterior si 33-40
om ia peretil de compartimentare (cu excepiia peratelui longitudinal central care ajunge si fa 1.0
m grosime si are corespondenta pe veriicaia pana i uliimul aivel ),

— planseu peste parter este rsalzat din bolf de caramida cu profile metalice , zgura ca izofatie | far
pe grinziie ds lemn 4 fost realizat un planseu dm beton armat | incastrat perimefral | pe Dereti

structurali de caramida

- plansesls peste taje sunt cu strucmra mixta astfel mcat ;alanseui |nma| de caramida in Dofta &
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si straful de finisaj ( parchet pests etajut i s caramide peste etajul Il ca pardoseala a podului },

- podul este indit , de cca 6,0 minaftime |2 coama si 3,10m pana sub clest .

— sarpantd din lernn acarisat de brad | ferma find de tip macaz cu coarda de 18x22 cm  peste
oardoseala de caramida, popl centrali de 14x12 omsi cel laierall simefrici de 15x17 em , caprior
dubli dz 17xi5emsi 106 cm, cosoroabe de 1717 cm si clesti 2xThx48cm,

- inveliioare din Ugia soizi . _
legatura functionaia 0 veriicala se reafizeaza oe sceri de beton armat, iar spre pod , accesul este
Gificit si realizat pe 0 scara de lemn incomoda ca ulizare sl una din befon , ceascmenea
incomoda . '

Podul esfe circulabit s are mufte din elementels ce alcatuiesc sapanta inlccuite ¢y material ma
fecent, cesa ce indica o consofidare ce 2 fost necesara fa un moment dat. Tigla nu este unitara (in
fama dintre 2007-2008 a fost fectata si inlocuita cu ceva similar, dar avand affa culodre - un brun
roscat mai deschis) s are multe zone afectale de uzura si degradate .

[It.02. INCHIDERILE EXTERIGARE S{ COMPARTIMENTARILE INTERIOARE

Inchiceriie exterioare se refera i principal 2l aducerea fa forma initiala a cladirii in zonele in care
a suferit modificart in fimp. Peretii cladiril sunt din zidarie de caramida de diferfte grosimi cu rot structural,

Tampiaria din lemn necesita sa fie iniocuita cu una noua din lemn stratiicat cu geam clar care va
respecta aspectul tampiariel initiate. ' ‘

In z6nz terasel dinspre strada Michael Weiss, in propunere am reactivat accesul direct din straca

in aceasta pantru o utilizare functionafa a acesteia.
Compartimantariie aoi interioare e vor realiza din materiale uscare si fonoizolante care sa nu

supraincarce structura pardgselior,
Se vor strapunge goluri not in perefii de compartimentare a cladiri cu consolidari locale daca va

fi cazul. .
0 mare parte din compartimentarile nestructurate au fost eliminate in propunerile anexete, i@
fiind facute in timp, in functie de cerintele momentului.

I1t.03. FNISAJELE INTERIOARE St EXTERIOARE

Finisajele intsrioate se vor realiza din materiale durabile in concordanta cu caliatea claciri de
moaument istoric din rafacerea placari pardoselilor cu piatra naturala, parchet, dusumels, gresie si mochete
acoio unde este cazul si cu refacerea fencuielior si finisajelor la pereti si tavane care sa corespunda cu

destinatia fiecarui spatiu.
Finisajele exterioare vor ramang zceieasi respectiv fencuiele zugravite Ja perefi cu refacerea

futuror decoratiunilor exterioars a acestora, piatra naturala la socluri, tamplarie cu geam clar la Ui, vitrine si

Qeamuri.
P transonul principal fa aivelu! mansardei axista o pictura care astazi nu mei este vizidla pe care

prapunem o $a o refacem in forma inftiala piciata pe perete.
Ancadramentul usii principale de acces cat si sochy cladin’ reaiizat din piata Se va reswaure,

acesta mentinandu-sa intr-a forma refadiv buna.
L2 tersasa exterivara propunem sa se monteze marchize mobile pentru Lmbrirg Iz care se vor

folosi modele spegifice perioadei.
Lucamele nou create pe fatads de pe strada Michasl Weiss sunt repetats dupa cea din

proximitate. Toate omamentels interioare st exterioars vor i restaurate i readuse |2 forma initiala.
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MEMORIU TEHNIC DE EXPERTIZA

B T o R R A W TR

SR N O S S S 1 A

In vederea analizei de evaluare seismica peniru lucrarile efectuate 14
cladirea actuala amplasata din BRASOV, Str. Michae!l Weiss nr 22, prezenta
expertizé tehnica urmareste Indeplinirea conditiilor necesitatiilor functionale de
asigurare a utilizarii in conditii de sigurantd a constructiei si totodata o evaluare
a sigurantel seismice, concomitent cu incadrarea in clasele de risc seismic
intr-o ciasa de vulnerahilitate asociatd seismului de proiectare , coroborat cu
propunerile de consolidare impuse de starea actuala a imobilului.

La anallza care se efectueaza se au in vedere prevederiie din Legea
10/95 republicata in 2007 si prescriptile din Codul de proiectare seismicd
P100-3/2008- prevederi pentru evaluarea seismicd a cladirilor existente,
precum $i pe baza legilor cu respectarea normelor, standardelor si a codurilor
de proiectare in vigoare, inspectia vizuald a structurii executate combinata cu
informatii culese de la beneficiar si executant si pe baza documentatiel tehnice
disponibile referitoare la structura canstructiel alcatuita din:

- releveeie celor 4 nivele si propuneriie de desfiintare & unor pereti
nestructurall sau adaugati Ufterior , fara valoare si implicare istorica

.
\
L
[

Ne < - studiul geotehnic

- - probe pe esanticane de caramizi prelevate de la subsol , parter si
& elajul Il sl releveul planseului de peste etajul |

- 2. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL, INCADRAREA CONSTRUCTIE!

Constructia la care se efectueaza evaluarea seismica pentru posibilitatea
efectuarii fucrarilor suplimentare necesare consolidarii cladirii coroborat cu
situatia actuale a acesteia . este amplasatd pe un teren plan, “sursa’
seismica find VRANCEA. avénd coeficienti de conversie a valorii de varf a -
acceleralier terenulul pentru diferite niveluri de hazard seismic {valori

E orientative)
Coeficient; de conversie a valori de varf a acceleraliei terenului pentru
- _bifertte niveluri de hazard seismic {valori orientative)

ki ! — - J—— s~
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IMOBIL STR. MICHAEL WEISS, Nr. 22, BRASOV

dir beton armat peste cele din ool de caramida sau pesie cele din
lemn { pesle subsol s pesie parler | consclidar cu profile metalice ale
pianseelor { peste eeul | sill ) toate aceste interventii fiind in avantajul
structurii si- determinand prezenta unor salbe in plan crizontal care au

imitat deplasarile I3 fortele orizontale ( seismice )
SUTsicdie o speiai Japiul ca noile plansee din beton

armat ce au ca suport vechis Flansee . au rezemari chiar s ne neref

Ge contravaniuire {in anii da nainte de 1977 peretii de 1520 cm erau
considerati ca perefi portant! )

De-a lungul anilor si in urma cutremurelor | nu au fost necesare alia
interventii care sa fie determinate de aceste miscari | far irf prezant
consiructia robusta este  bine conservata  structural | dar cu  multe

Incorectitudini ca executie efectiva  vis-a-wvis de actualele normative de
caicul la seism

4. DESCRIEREA STRUCTURALA

Structura de rezistenta a constructiel de forma rectangulara in plan
este asigurata de:

- fundatil continui din caramida s piatra si caramida, de 75-95 cm latime
a taipilor si fa adancimea de 10-30 om fata de cota pardoseli din
subsal si |z 210380 m fata de terenyl exterior incat infrastructura
este incastrata in straturl diferite de teren si care au presiune
diferentiata { aceasta poale procduce | avand in vedere masivitaiea
cladini; | tasari  diferentiate neuniforme si defavarizante  structuri ).
fundatiile peretilor spre Str. M. Weis sunt incastrate (dar la adancime
de 30cm jin terenyl cu presiune mare cu pconv. = 426 kPa  lar cele
de fa pereti spre fatada postericara sfrazii in teren mai slab  cu
peony. = 240 Kpa { argila nisipoasa cu rar pietris §

- exceplie face peretels fongitudinal ceniral care are grosime ce variaza

infre 90150 cm si la care fundatiie au aceeasi grosime cy perefi
dar cu incastrare de max. 20 o sub cota pardeselii

- suportul pardoselii I3 subso: este  din pamant compactat in urele

Incaperi, cu sapa de beton Sau beton simplu turnat direct pe terenui
compactat in alte mncinte ,

Peretii subsoiului din  caramida  CU grosimi ce variaza inire 50-95 om
la cei structurali . jar cei compfetéti L Sub fostul tezaur de la parter
peretil sunt de 24 om grosime j sunt de 3C cm grosime |

peretii suplimentari din subsoi, rezlizati pentry preluarea sarcinilor
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Venficator alestal:
Arh. Marina [liescu
Expen M.CC.

i’j"‘“"{"{“ ‘) .s\"!

17 08,12 72013
Privind verificarea 1'::..*';peclmn cerintelor de inzerventie in cazul cladirilor cu
statut de monument istoric a proiectului™: Reparatii capitale,
amenajare spatii alimentatie publica, spatii comerciale, birourt
imobil str.Michael Weiss NR.22 Brasov

I. DATE DE IDENTIFICARE:
- Cod monument LMI 2004: cod.BV -Ii- m- A- 11595
- Proiectant de specialitate: arh. DIMA DUMITRU

- Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULLI BRASOV.
- Nr. proiect: 1172013
- Faza: D.TAC

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALFE, CONSTRUCTIE!L :
Imobilul cu statut de monument istoric cat. A, se afla situat in zona de
rezervatie de arhitectura Cetatea Brasovulul pe un teren rezuitat din comasarea
4 doua loturi , situat la intersectia strazti Republicii cu str. Michag] Wciss

fmobilul o~us: lamra de est a parcelei, avand Dfﬂlﬁﬂtlgz:'ﬂ'aﬁ’? b oriertute

£d

spre cele doua strazi si 0 fatada interipara crientata spresCuyiea: inferioata situata

la fimita de proprietate cu str. Republici n.—LS—AeweSLd-mféamF
VIZAT SPRE NI

laturi afe cladirii _

Regimul de inaltume esie subsol. parler 2 etaje si pod} “**"2 y}j)’\f"<’7‘f,*}}'

WL

.

Imobilul & fost construit in anui 1906 dupa |pakdri :
Albert Schuller cu destinatia de Banca Nationgfa pe actiuni, cunoscuia sub
~ numele de Banca saseasca si este unul din putmefe exemple ale Jugendstil-ului
din Brasov ce se regascstc in special in compozita de ansamblu si decoratia
fatadelor siin citeva elemente de interior, in special timplari.
Cladirea concenuta initial pentru programul de hanca cu spatfii pentru public fa
arter si apartamente de lfocuit lz etajele 1 si <e remarca printr-0 conceptie
functinnala si stilistica unitara subordonata acestui program. [n anui 912, ca
! urmare a cumpararii de catre banca a imebilului alaturat (str. Portii nr.24).
! imobil ce pastreaza pivnita din sec. XV cu bolti a vella pe arce dublour, au
loc lucrari de comasare a celor doua cladiri efeciuindu-se interventi:
constructive mnore fara modificarea structurii,
Fatada caldirii spre str. Republicii. preia elementele arhitecturale ale primes
cladiri, rezultand o fatada unitara.

e ——————1
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Eiementele semnificatice din punct de vedere istoric ale cladirii, consta in:
—(.G??C‘t])”(f constructivg orighhare constand din puw ]’J{]l’ldnll din udfum ¢

i ware b ognkant Ua baltiensre de onpn :
in plxm cladire . bolti a vella din carampida in pivnita 4 d()m precunt si
folusirea betonufui armat la plansee cu grinzi casetate pentru deschideri mari. Un
clement deosepit i istoria anstormart cladil § constiine  zidul gros
iongitudinal constand din doua ziduri alipite care subliniaza configuratia
mitiala a loturilor:acesr zid primeste doar putinz strdpun"c'! de legatura, una
dintre ele (ratata decorativ. ‘

- distributia interioara a spatiilor corespunzand dublei functiuni : cea de banca
stlocuinta.  distinct exprimate atal prin proportii cat si prin decoratiti

- simieza dintre structura si forma, volumetriz fatadel refiectand dispozitia
spatirior interioare.

- compoZitia de ansamblu si decoraria faradelor caractenistic stilului 900,
-elemente  specifice Jugendstilului  munchenez, prezente si in decoratia
interioara (tamplarii ust interioare, usile de intrare in holul principal
geamuri de cristal, utilizarea plalonului casetat la holul principal de la parter s
casa scarit. balustrada scarii principale)

3. PROPUNERILE PROIECTULLUI

Cladirea ce este proprietatea Primariei Brasov a avat dupa 1950 functia de
spatii comerciale la parter si spatii admininistrative pentru sedii de institutii la
elajele 1 si 2. Dirin aefolosire in witimii ani exista pericoiul aparfasi wel serii de
degradari .

Prin proiect se propun lucrari de reamenujare a spatiilor interioare in vederea
atribuirit unor noi destinatii cu unele modificari ale compartimentarilor nitiale
neportanie in special in zona etajefor. mansardare partiala in volumul
acoperisului existent, prevederea unor lifturi si finisaje interioare noi in vederea
adaptarii la cerintele de confort si functionalitate.

Nu se aduc nict un fel de modificari ale exteriorului cladirii . fatadele se
restaureaza inlaturindu-se unele interventii tardive necorespunzatoarc cu
utifizarea ¢ -eforas materiale si tchnici de finisaj

A DOCUMENT_E VERIFICATE

Au fost verificate urmatoareie documente prezentate de projectant :

- memoriul lehnic arhitectura
- piese desenate arhitectura - relevee si propuneri.
- planse arhitecturz comparalive cu evidentierea zonelor modificate

(v
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In urma. verificarti s-a constatat ca proicctul in faza DTAC tine cont de
recomandarile studiuiul istoric privind cerinta pastrarii si punerii in veloare a
elementelor sempificative din punct de vedere istoric si artistic.

TooLUND LA LAKRS
Funcliunile propuse prin proicel sunt:
Subsel: sparii depezitare spadi tehnice i aneie
Parter: saloane alimentatie publica - restaurant+ cafenea
Eraji : spatiu comercial centru de informare turistica, birouri
Etaf 2: spatin comercial saloane coafor+rizerie
Mansarda; spatiu commercial.spatii 1ehnice

Fata de planurile originare se constata ca mteriorul cladirii 2 suferit de-a lungul
limpulai o serie de adaptari functionale cerute de functionarea unor institut
.precum: pereti noi de compartimentare, medificari de goluri, desfiiniarea scarii
dinrtre parter si etaj in legatura cu accesul de pe strada Republicii

Proiectul de functionalizare propune introducerea unor [ifturi de persoanc de lu
parter pina la mansarda si reactivarea scarii de legatura pe zona parterului. Scara
actuala cu acces din str. M. Weiss se mentine si se restaureaza.

In cadrul volumului actual al sarpantei, proiectul prevede o mansardare partiala
pentru realizarea unor spatii comerciale.st un acces nou crecat de la nivelil 2.
Pentru iluminarez poduiui se propun lucarne identice cu cele existente si
inlaturarea interventiilor tirzis necorespunzatoars.

Interventiile aduse de functionalizare vizeaza pastrarea volumetriei actuale, a
elementeior semnificative interioare si exterioare. precum si punerea lor in
valoare prin folosirea unor finisaje si tratamente speciflice Testaurarii. Nu se
aduc nici un fel de modificari ale exteriorului cladirii . fatadele se restaurcaza
utilizand aceleasi materiale si tehnici de finisaj.

3. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
In urma verificarii efectuate se considera ca propunerile prezentului proiect ce
au In vedere mentinerea elemenielor definjtorii pentru vatoarea cladirit:
struclura portanta originara, volumetrie , elmentele majore ale distributiei
mierioare, plastica [atadeior si a componentelor artistice. corespund cerintelor
Legit 422/2G01  privind modal de interventie asupra monwmentelor istorice.

Adaptarea la funcuwaile cu caracrer comercial propuse prin proiect nu
impieteaza asupra  alcatuirii de ansamblu a cladirii, Iasind posibiiitatea
atribuirii pe viitor 2 unei functiyni mai adecvate pozitiel si importantei
monumentului. ‘

Verificaror,
Arh, Marina [
Expert M.C.G;

M_—__
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10. (De.2) STUDI! STIINTIFICE
De. 2.1. Buletin de experiiz& bioiogica

De. 2.2 Buletin de analize fizico-chimice

5.C. BIOHARCOM SR.L.
B:du! G. Moroianu Nr. 139
SACELE JUD. BRASOV

EXPERTIZA BIOLOGICA
Componente artistice fatade,

‘imobil str. Michael Weiss nr.22, Brasov

L Introducere

In vederea intocmirii Proiectului de Reparatii capitale, amenajare spatii alimentatie
publici, spatii comerciale, birouri la Imobilul situat pe Str. Michael Weiss, nr.22 din Brasov,
am fost solicitati de S.C. RESART S.R.L si efectuim Expertiza biologicd a componentelor artistice
de pe fa;adcle constructiei .

In acest sens, nc-am deplasat la fata loculni pentru observatii, sondaje, prelevare de probe si
efectuarea de fotografii.

Probele prelevate au fost anahzate in laborator pentrn identificarea agentilor de biodegradare.

IL. Scurt istoric.

Imobilul de pe Str. Michael Weiss, nr.22, se afli situat in zona de rezervatie de arhitectura
Cetatea Brasovului, pe un teren rezultat din comasarea a dous loturi, Ia intersectia stdzii Republicti
cu str. Michael Weiss. :

Constuctia initiald a fost ridicati in anul 1906, cu destinatia de banca, iar in anul 1912 a fost
cumpdrat imobilul aldturati si are loc comasarea celor dous cladiri.

Cladiea initiald, prin compozitia de ansamblu si decoratia fatadelor, se incadreazi in
Jugendstil, iar fatada cladirii comasate preia elementele arhitecturale ale primei cladiri.

Imobilul are statut de monument istoric cu codu} BV-II-m-A-11595.

III. Amplasare si descriere.

In present imobilul este situat cu latura mai lungd pe str. Michel Weiss si cu cea scurta pe str.
Republicit $1 este o constructie cu subsol, parter si doua etaje (foto nr.1).

Foto nr.1
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Fatada a fost decorati, in portiunea de colt, nivelul superior, cu un un medalion central
reprezentand portretul Apolloniei Hircher si mai multe medalioanne laterale de dimensiuni mai
reduse.

IVREZULTATE
Medalionul central are stratul de culoare erodat in cea mai mare parte, dar desenul care
reprezinti personajul este vizibil si inscripta numelui Apollonia Hirscher este lizibilz (foto nr.2),

[

Foto nr.2
In partea inferioard a medalionului, a fost montati a borduri din tabli care imbraci
ancadrametul din tencuiali (foto nr.3).

Foto nr.3

Aceastd adiugire a permis stagnare apelor pluviale §i cu timpul, intre tabld si picturd, s-a
acumulat un strat fin de nisip, pe care s-au dezvolatat colonii de muschi (foto nr.4).

"_"——-———_———_—L'_—__—__—.———-————-_-—__—___—_
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W
Coloniile de muschi s-au extins, foarte putin, pe tencuiala adiugati pentru fixarea tablei, dar nu
apar si pe zona de pictura originali.
Este necesara gésirea unei solutii de scurgere a apelor pluwale astfel incét, sd nu se prelinga
pe suprafetele situate sub medalion. Un sistem aseminitor licrimarelor de sub usi se poate realiza.
Pe suprafata medaliontlui nu au fost observate alte zone cu atac biologic.

Foto nr.4

Fatada nivelul ITI

Fatada de la nivelul II, bow-window-ul, prezint un ansamblu de 5 decoratiuni, cu trei dintre
ele situate pe laturile centrale si céte doud laterale.

Decoratiunile centrale sunt realizate intr-un ancadrament dreptunghiular cu motive vegetale
§1 zoomorte, in relief. Cel situat pe latura din partca dreapti are un cap de berbec amplasat in partea
superioard, central, si cornul abundentei cu motive vegetale in jurul unui’' medalion central (foto
nr.5).Reliefurile se péstreazi in proportic ridicatd, dar straturile de culoare sunt pierdute, in special
la nivelul medalionului (foto nr.5). Nu prezinti degradiri de naturi biologici.

Foto nr.5
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Decoratia situati pe mijloc are, in medalionul central, un vapor in relief si este inconjurat de
motive vegetale si doud siluete de delfini (foto nr.6).

Reliefurile se pastreazd in proportie ridicatd dar sunt pierderi de material in treimea
inferiord, la nivelul ghirfandelor si capetelor de delfini. Straturile de culoare sunt pierdute in special
la nivelul central (foto nr.7). ‘

Nu prezinti degradéri de natura biologici.

Foio nr.6

Foto nr.7

Decorafia situati pe latura din partea stinga are in relief coarne de berbec amplasate in partea
superioard si motive vegetale in jurul unui medalion central (foto nr.8).
Reliefurile In partea inferioard au pierderi de material si portiuni fragilizate, in special la

- nivelul ramei (foto nr. 9). Straturile de culoare sunt pierdute, in special la nivelul central (foto nr.8).

Pe partea superioara a ramei sunt vizibile urme de infiltratii de ape pluvial (foto nr.10).
Nu prezinti degradiri de naturi biologici.|...]

e ——— ... T = e
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[...] Medalion cu inscriptie, situat intr-un ancadrament cu reliefuri din motive vegetale si un
medalion central. _

Partea superioara din ancadrament, la nivelul decoratiei, prezint3 urme de infiltratii si mici
pierderi de material (foto nr.20).

Nu au fost observate cresteri de naturii vegetali,

Foto nr.20
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Este necesari demontarea trofeului si restaurarea Iui intr-un laborator

specializat.
CONCLUZI

Fatada imobilului a suferit degradari ca urmare a neglijentelor de intrefinere.
Infiltratiile de ape pluviale provenite de la invelitoarea degradata si sistemul de socurl
si burlane au dus la umezirea tencuielilor, a decoratiilor si spalarea in mare prte &

straturilor de coloare. -
- H . LR D B

iy

N

CPE aiculellic WG ZIG fdeiting o-di v Uil Coluii co nlge . ;
de culoare neagr3, iar unde s-a acumulat un strat de nisip i praf au aparut colonii d
muschi. . :

Toate speciile de alge, licheni i muschi contin clorofild si alfi pigmenti, intre
care cei carotenoizi sunt preponderenti 1a coloniile de culoare galbend si portocalie. In
cazu! aplicirii unei metode de curifire mecanic, la coloniile viabile, acesti pigmenfl
migreazi si piteazi suportul in profunzime. _ ,

Pentru indepirtarea acestor cruste de vegetati, recomandim folosirea in
prealabil a unor solufii biocide, aplicate prin pensulare san pulverizare. Dupa o
perioada de 5-10 zile speciile nu mai sunt viabile si indepértarea lor este mult mai
usoara. Se pot utiliza perii din plastic de diferite dimensiuni §i cutite sau spatule din

lemn sau plastic.
in acest scop, este recomandati efectuarea unor teste prealabile pentru

stabilirea solutiei si concentratiel optime in acest caz.
Propunem testarea urmatoarelor solutii biocide:
. Biotin T pe bazi de saruri cuaternare de amoniu, produsa de CTS lItalia.
- Impregnare BFA solufie pe bazi de izotiazolinon, produsi de firma

REMMERS Germania. ‘
Ambele solutii se aplici atit curativ, pentru indepértarea vegetatiei, cét §l

preventiv dupi finalizarea operatiilor de restaurare.

Pe parcursul Iucrérilor de restaurare putem acorda asistensd tehnicd privind
utilizarea substantelor biocide.

04.09.2014 Intocmit
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Total Spectrum SRL
Sir. Heliade Intre Vii, Nr. 8,
Corp C6-13; Sector 2, 023383 Bucuresti
Tel: 0744.79.64.86 , 0727.87.01.62
Tel/Fax: 021.316.67.81; 031.405.28.82
e-mail: office@total-spectrum.ro
www, total-spectrum.ro

BULETIN DE ANALIZE ¥ 1Z1CO-CHIMICE

Denumirea obiectulul/ monumentului:
Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

. .

Analize soiicitate de:

Restaurator: Dumitru Trisculescu

Rezultatele procentuale sunt strict ORIENTATIVE pentru probele care sunt neomogene,
au alta forma, alte dimensiuni (nu respecta conditia de dimensiune minima) sau aun o alta
matrice decat probele CRM care au fost utilizate la calibrarea spectrometrului

Rezultate confor cirelor anexate
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

P1 - pigment verde mantie, stanga, motiv decorativ - atic, medalion Apollonia Hirsche

5

Pigment verde pe baza de Cr.

Element ppm

Ti 5101
Cr 6154
Fe 1040
n 280
Pb 1891
Ca 8323

Ba 1493

15 20 25 30 35
E {(keV}

Alb de Ti cu alb de Zn si alb de Ph ¢ : sulfat
de Ba, ca filler, in stratul de prepar rtie.

+/-
1266
539
118
30
g8
522
184

40 45

™
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P2 - pigment albastru vesmant, fusta - atic, medalion Apollonia Hirscher

Ph

Pb

E {keV)

Albastru de Co.
Alb de Ti cu alb de Zn si alb de Pb -u sulfat
de Ba, ca filler, in stratul de prepa-afie.

Element ppm +f-
Fe 1004 100
Co 908 92
in 1494 70
Pb 6251 198
S 4299 568
Cl 458 116
Ca 11154 636
Ti 720 225
Ba 1155 144

45
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov ,
P3 - pigment brun fond vesmant in dungi - atic, medalion Apollonia Hirscher

Pb
Oxid de Fe.
Alb de Ti cu alb de Zn si alb de Pb : sulfot
Ph de Ba, ca filler, in stratul de prepe. atié.

Element ppm +f-
Ba 1991 377
Fe 5437 262
in 257 23
Ph 2216 77
5 1073 235
Ca 6633 347
Ti 1008 189

E (kaV)

45
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P4 - pigment rosu orange vesmant, centura de ia brau - atic, medalion Apolionia Kirsch :r

60
Ph
50 Miniu de Pb cu oxid galben ce Fe si
pigment galben de Cr. .
Alb de Ti cu aib de Zn si alb de Pb ci: sulfat
Pb de Ba, ca filler, in stratul de prepar::tic.
a0
Element pprm +f-
Ti 3985 1208
Cr 8631 542
10 Fe 44C0 215
Zn 681 42
Pb 18948 523
s . 3813 415
Cl ' 284 74
20 _ Ca 10901 488
| Ba . 1216 151
10

35 40 45

E (keV)
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P5 - pigment alb cu nuante de verde, boneta - atic, medalion Apolionia Hirscher

16

Pb
14

12

\ Zn
g -

E (keV)

——

b

Alb de Ti cu putin pigment verde d.- Cr.
Alb de Ti cu alb de Zn sf alb e Ph c.: sulfat

de Ba, ca filler, In stratul de prepar.itie.

Element phm

Ti 49976
Cr 1533
Fe 13¢8
In 4168
Pb 3950
S 1149
Ca 3673

2407
215
96
124
113
244
253

45
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10

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

P6 - pigment galben citron - ﬂoarea din par, dreapta - atic, medalion Apollonia Hirsche:

Alb de Ti cu pigment galthen de Cr si
pigment pe baza de Pb,

Pb

Element . ppm

Ti 49899
Cr 11361
fe 1346
Zn 759
Pb 10849
S 3407
cl 554
Ca 4208
Ba 2602

15 20 25 30 35
E {keV)

Alb de Ti cu alb de Zn si alb de Pb cu s uifat
de Ba, ca filler, in stratul de preparat. -..

+/-
3632
801
142
55
309
512
124
376
331

40

~

45

M

1
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

P7 - pigment roz chipul Apolloniei, carnatie - atic, medalion Apolloriia Hirscher

Zn

Pb

10

Alb de Pb cu alb de Zn si oxid de Fe.

Alb de Ti cu aib de Zn si alb de Ph c:- sulfat

de Ba, ca filler, in stratul de prepar;-tie,

Pb

Element

Fe
Zn
Ph
5
Cl
Ca
Ti
Ba

15 20 25 30
E (kev)

PP
1725

3307
7385
2442
228
2773
BO2
435

35

+/-
121
114
212
339
71
232
139
79

45
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P8 - pigment auriu fondul general - atic, medalion Apollonia Hirscher

Au

Au
Pb

Pb

E (keV}

Foita de Au pe bolus,

Alb de Ti cu alb de Zn si alb de Pb ¢.: sulfat
de Ba, ca filler, in stratul de orepa:rtie,

Element
Ba

Fe

Cu

Zn

Au

Pb

S

Ca

Ti

PRI
6657
6222
243
464
2863
3226
1320
27670
2314

+f-
884
371
48
52
137
151
416
1355
428

s

45

T
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45

35 .

2.5

1.5

0.5

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

P9 - pigment albastru inscriptie originala - prima litera "I" din HIRSCHERIN - atic, medaliczri

Pb

Fe

15

Apollonia Rirscher

20
£ (kev}

25

Albastru de Prusia.

Alb de Ti cu alb de Zn si alb de Pt -u sulfat

de Ba, ca filler, in stratul de prep:. atie.

Element
Ba

Fe

Cu

in

Au

Pb

s

Ca

Ti

30

35

ppm
951

5937

. 230

274
242
1059
753
9517
1388

+/-
277
223
29
23
19

41

196
398
167

!”_‘ ';. ‘ s { .l g S g - ! : ! ! R !! : 1 . ; v 3' "/_-H—d_' i l ! :

45

T ;|
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+/-
1068
390
215
1013
21
10
21
266

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P10 - pigment brun, repictare - prima litera "H" a inscriptiei HIRSCHERIN
{(peste cea cu albastru) - atic, medalion Apolionia Hirscher
25
Fe
Sienna arsa, :
20 | Aib de Ti cu alb de Zn si alb de Pb ¢ sulfat
: de Ba, ca filler, in stratuf de prepe: :tie.

Element ppra

15 Ti 3273
Ba 1585
Min 3585

2 Fe 36232

Zn 210
Au 52

10 Pb 272
Ca 3879

5

0 ~--

5 0

E {keV)

—

45

T
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P12 - marmura??? roz — portalul prineipal

AW, M m cr Mn

V
0.316265

S

"

1
2 25 4 4.5 5 55
Enesgy [kev}

0
[

[
a.97078

T



R 4 £
Compus (%)
MgQ 2.21
Al 14.31
Si0, 27.63
P.Qs 0.91
S 0.18
K;O 2.79
Ca0 40,71
Ti 0.50
Mn 0.07
Fe 3.85
Zn 0.04
Sr 0.02

" 3. 1 ™ f 3 T

. T — 3

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P12 — marmura??? roz — portalul principal

Amestec de aluminosilicati si oxizi cu putin nisip. Probabil o simi:ipiatra.
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

P13 — tencuiala originala aplicata pe zidaria din caramida

~ et. I, stanga bow-windows-ului, ancadrament fereastra, strat suport 1

10+ Al

i
|
|
|
|

G- ; ; Y : ;
1.636521 1 1B 2 2.6 3

w

M—"""""""'"—"-—"‘--»:.O

Energy [kev]

i

Fe !

A !

i \'k !

T Cr Win foh i
L s '

25 55 8 7 78 78147
TR B P



Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P13 - tencuiala originala aplicata pe zidaria din caramida
— et. II, stanga bow-windows-ului, ancadrament fereastra, strat suport 1

Compus _ (%)
ALO; 3.02 Raport liant-agregat: cca. 30%
Si0; 29.59 Continut de ciment: cca. 7%
P05 : 0.18
S 1.18
K0 0.37
CaO 25.30
Ti 0.12
Mn 0.02
Fe 1.48
Zn 0.25
Sr 0.01
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P14 — tencuiala originala aplicata peste tencuiala grosiera
— et. 11, panou stanga-capat, panou cu motive decorative, strat suport 2

Compus {%}
AlOs 5.68 Pigment pe baza de oxizi de Fe
Si0, 19.50
P:05 0.32 Raport liant-agregat: cca. 39%
8 0.83 Continut de ciment: cca. 10%
K0 0.68
CaQ 32.43
Ti 0.22
Mn 0.04
Fe 2.29
Zn 0.03
Sr 0.04
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P15 - tencuiala originala aplicata peste tencuiala P14
— et II, panou stanga-capat, panou cu motive decorative, strat suport 3

Compus {%) .
AL O, 4.35 Pigment pe baza de oxizl de Fe
Si0. 20.91 :
P05 0.35 Raport flant-agregat: cca. 40%
g 1.01 Continut de ciment: cca. 8%

K0 0.57
CaQ 35.07

Ti 0.14

Cr 0.01

Mn 0.03

Fe 1.89

Sr 0.02
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Countafa gV

268
250
249~
230
220+
290+
201
180~
168-
1704
180~
160~
145~
190~
120~
+10+
10Q-
80~
80!
704
EDE]
50
40
0+
20+
18-

Nt

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P16 — arriceio — atic, medalion Apollonia Hirscher, zona inferioara

_...._,__,.. 1%-_,)

WY T e Mn

Q

1 [
6.79CE53 1

I k

0
45 -1 8.8 E 85
Energy [kevl

8 8.44428
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Compus (%)
AlaO5 3.80
Si0, 13.83
P205 ' 0.22
S 14.90
0 0.48
CaQ 32.43
Ti 0.13
Mn .03
Fe 1.99
Zn 0.01
Sr 0.02

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P16 ~ arriccio — atic, medalion Apollonia Hirscher, zona inferioara

10

Raport liant-agregat: cca. 35%
Continut de ciment: cca. 5%
Muit ipsos in compozitie.
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17
160~
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1404
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20
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P17 — intonace — atic, medalion Apollonia Hirscher, zona inferioara
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov

P17 — intonaco — atic, medalion Apoilonia Hirscher, zona inferioara

Compus (%)
Al 4.04
Si0, 12.96
PoOs Q.10

) 15.57
K0 0.44

Cal 27.30
Ti 0.59
Fe 1.36
Zn 0.03
Sr 0.06

12

Raport liant-agregat: cca. 42%
Confinut de ciment: cca. 9%
Muit ipsos In compazitie.
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P18 — intonaco — atic, medalion Apollonia Hirscher, margine stanga sus
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Fosta Banca Natiouala Saseasca, Brasov

P18 — intonaco — atic, medalion Apollonia Hirscher, margine stanga sus

Compus {%)
Al;O3 4.24
8i0, 14.13
P.0s 0.34
S 0.85
K0 0.56
Cal 30.61
Ti 0.23
| Mn 0.02
Fe 2.41
Sr 0.04

Raport llant-agregat: cca. 45%
Continut de ciment: cca. 7%

14




Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P19 — zugraveala originala verde deschis — atic, medalion Apollonia Hirscher, zona inferioara, sub gulers: din tabla

Si-, -,
48+ G
46+ !

44+

A2~

Elthe

J i
18- i
36 ;
a1~ J
a2+
e

5 204

@ .
& 28—

5 24-

<2

O g2y
20+
B
16-|
14—

19+

.;.L :‘Z

d
4.4 ] g5 g 6.5 7 15 8 233708
Energy [ke1] T W D) Ly

=
1730484

15



Compus (%)
MgO 1.16
AlLOs 0.43
Si0, 0.85

S 1.19
CaO 6.37
Ti 0.08
Cr 0.16
Fe 0.14

Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P19 — zugraveala originala verde deschis — atic, medalion Apollonia Hirscher, zona inferioara,

Zugraveala pe baza de var cu pigment verde de Cr

16

sub gulerti din tabla
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov .
P20 - zugraveala ocru peste zugraveala originala — atic, medalion Apollenia Hirscher, zona inferioara, sub gi icrul din tabla

90.2-

95~

Ca

80~ }

63~
Be+
76~
0~
a6

80-!

56 1

60~ ;

Counki(s gVt

45-!

A 3 p f oS ! Y e
. N e e R .Y s T e = ¥ g 78 8 e e T T T i 1, T A, st oo £ R
-t 3 :
2 :

) 1 1 i 1 I 1 1 1
110112 1,I5 85 g EZ 7 7E 8 85 ] 8.c 10 10.6966

Enepy [keV] e P

17
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Fosta Banca Nationala Saseasca, Brasov
P20 ~ zugraveala ocru peste zugraveala originala ~ atic, medalion Apollonia Hirscher, zona inferioara, sub guierul din tabla

Compus (%)
Al;O4 0.61
Si0y 1.1 Zugraveala pe baza de var cu oxid galben de Fe
S 1.78
Cal 11.80
Ti 0.1
Cr 0.02
Fe 0.28
Zn 0.01

18
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