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STUDIU GEOTEHNIC

pentru investitia ,,Drum de legatura strada
Caramidariei-Drumul Poienii, mun. Brasov*.

il’ltOCll’lJ,t
Virgi /lﬁégu)@’f/(nuc% SN

L% L\\\
/}’Vﬁ,\ cg @mh)

- S.H.L

C‘ NS
\ A
\&‘”U’ f‘!(‘N‘\"‘ ///

/



Capitolul 1. Scopul si linia de cercetare adoptata.

In vederea fluidizarii circulatiei rutiere si usurdrii accesului spre staiunea
montana Poiana Brasov — cu precadere in perioada sezonului rece cind aceasta
devine foarte aglomeratd datoritd practicarii sporturilor de iarnd — Primdria
Municipiului Brasov a initiat proiectul de realizare a unei noi variante de drum
cu plecare din strada Cardmidériei si racordare cu Drumul Poienii la pozitia
kilometrica 3+100.

Pentru intocmirea studiului de fezabilitate, S.C. DARA S.R.L. in calitate
de proiectant general a solicitat proiectantului de specialitate pe linie geotehnica
S.C. GEOFOR S.R.L. efectuarea investigatiei pe traseul variantei proiectate in
scopul stabilirii stratificatiei terenului si a caracteristicilor fizico-mecanice ale
formatiunilor pe baza cérora se vor proiecta lucrarile de amenajare a drumului.

Avind in vedere conditiile practic imposibile privind accesul si
amenajarea platformei de lucru pentru orice tip de instalatie de foraj cu actionare
mecanicd pe aceasta zona impaduritd cu teren accidentat s-a convenit asupra
executirii unor foraje manuale utilizindu-se o foreza de dimensiuni reduse care
se preteaza la astfel de amplasamente greu accesibile dar care permite efectuarea
investigatiei pind in roca de baza.

Aceste lucrdri reprezintd puncte de observatie care oferd posibilitatea
identificarii stratificatiei terenului dar asigurd si posibilitatea prelevarii probelor
necesare efectudirii analizelor de laborator care definesc parametrii mecanici sl
anumite caracteristici fizice ale stratelor pe baza carora proiectantul de drumuri
va stabili solutia tehnica de realizare a drumului cu sectoare extinse in debleu si
rambleu.

Pe linga cercetarea terenului pe traseul prevdzut s-a impus si verificarea
prin foraje de micd adincime a sistemului rutier existent pe Drumul Poienii si pe
strada Ciramidariei inclusiv prelungirea acesteia pind in padure ca urmare a
racordarii acestei variante proiectate la drumurile existente.

In aceasta situatie s-a executat un numir de 8 foraje cu adincimea maxima
de 5,7 m care au fost cartate si probate iar localizarea lor in teren este prezentata
in planul de situatie sc. 1:2000 (plansa nr. 1).

Studiul geotehnic ca sintezd a cercetarii terenului analizeazi si detaliaza
particularitiiile amplasamentului prin prisma urmaétoarelor aspecte:

- stratificatia terenului de fundare;

- regimul hidrogeologic al amplasamentului;

- caracteristicile fizico-mecanice ale stratelor;

- capacitatea portantd a terenului ca pat al drumului;

- sensibilitatea la inghet, capacitatea portantd, modulul dinamic de
elasticitate, etc.;

- aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului si implicit a
traseului de drum proiectat.

Lucridrile de investigatie in teren, analizele de laborator si metodologiile
de calcul adoptate s-au efectuat in conformitate cu standardele si normativele in
vigoare dintre care mentiondm STAS 1242/1-89 ,Principii de cercetare
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geologica-tehnicd si geotehnicd a terenului de fundare®, STAS 1242/3-87
»Cercetari prin sondaje deschise executate Tn paminturi, SR EN ISO 14688-1
care stabileste principiile fundamentale privind identificarea, descrierea si
clasificarea paminturilor, STAS 3300/2-85 ,Calculul terenului de fundare
in cazul fundérii directe®, ,,Normativul pentru proiectarea structurilor de fundare
directd“ indicativ. NP 112-04 si ,,Ghid privind criteriile de alegere a
incercarilor si metodelor de determinare a caracteristicilor fizice sl mecanice ale
paminturilor indicativ. G.T. 0001-96, iar elaborarea studiului respecti

prevederile ,,Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructti
indicativ NP 074/2007.

Capitolul II. Descrierea amplasamentului.

Amplasamentul cercetat in cadrul acestui studiu este localizat in partea
central-vesticd a municipiului Brasov si reprezintd o parte din versantul cu
expunere nordicd a Dealului Warthe de pe flancul drept al drumului spre Poiana
Brasov in zona km 3-+100.

Municipiul Bragov este situat la limita sudica a depresiunii T#rii Birsei la
contactul cu rama muntoasi a Carpatilor de Curburd alcituiti din masivele
Ciucas, Piatra Mare, Postévarul, Bucegi si Piatra Craiului.

Orasul Bragov se dezvolti pe un piemont si citeva insule — Dealul Cetitii,
Warthe, Dealul Melcilor, etc — reprezentind martori de scufundare a masei de
orogen de virstd mezozoica.

Municipiul s-a extins In partea nordicd pe terasa aluvionard, in est este
marginit de piemontul Sicele iar inspre vest este delimitat de culoarul
Risnovului.

Constructiile mai vechi se situeazi 1n general intre cotele absolute + 520
si + 650 m dar in ultima perioadd a inceput amplasarea unor ansambluri de
locuinte si pe versantii culmilor care incadreazi orasul.

In aceste zone mai inalte cum este si Dealul Warthe terenul este alcituit
din calcarele jurasice ale seriei de Bragov peste care se dispun marne si marno-
calcare cenusii de virstd Hauterivian-Barremiand acoperite pina la suprafata de
conglomerate polimictice predominant calcaroase apartinind Cretacicului
(Vraconian-Cenomanian).

Configuratia geomorfologicd a terenului pe care este previzuti varianta
proiectatd spre Poiana Brasov este cea a unui versant cu inclinare accentuati,
cotele absolute in cele doud extremitati ale variantei fiind + 707 m la racordarea
cu Drumul Potenii si respectiv + 553 m inspre strada Carimidariei. Rezulti ci
pe lungimea proiectatd de 2300 m declivitatea medie este de 6,6 %.

Traseul este unul sinuos determinat de configuratia versantului pe care
existd mai multe vii si interfluvii optindu-se pentru varianta optimi care
presupune un volum minim de excavatii, ramblee, poduri si viaducte.

Cu toate acestea vor fi necesare ziduri de sprijin de debleu si rambleu
precum si fundatii de adincime pentru elementele de infrastructuri la traversarea
unor vai cu adincime si deschidere mai mare.
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Cu toatd panta mare a versantului terenul este stabil fird a se semnala
fenomene geodinamice si aceasta se datoreaza atit padurii existente cu rol de
fixare a terenului, dar factorul determinant il reprezinta structura litologici prin
parametrii de rezistentd ai formatiunilor care nu favorizeazi declansarea
alunecérilor.

In aceste conditii, riscul major In ceea ce priveste producerea unor
eventuale fenomene de instabilitate revine in exclusivitate lucririlor de excavare
si umpluturi care trebuie executate in corelare cu caracteristicile de rezistenti ale
terenului.

Municipiul Bragov este situat in zond cu adincimi maxime de inghet de
100 cm conform STAS 6054-77, iar potentialul seismic al regiunii corespunde
macrozonel D caracterizata printr-o valoare de virf a acceleratiei terenului ag =
0,16 si o perioadd de control a spectrului de raspuns T, = 1,0 secunde potrivit
normativului P 100-1-2006.

La proiectarea variantei spre Poiana Brasov se va avea In vedere ci
amplasamentul este situat in zona cu tip climatic III in conformitate cu harta
raiondrii teritoriului Romaniei din STAS 1709/1-90.

Capitolul III. Caracterizarea litologici a terenului.

Cercetarea geotehnica a amplasamentului in functie de care se vor stabili
condifiile de proiectare a drumului cu toate lucririle de consolidare a fost
posibila prin cele 5 foraje executate pe traseul variantei al ciror amplasament in
teren este determinat de rezolvarea anumitor aspecte constructive impuse de
configuratia versantului.

Adincimea forajelor geotehnice este cuprinsd intre 3,5 si 5,7 m fiind
determinatd atit de indltimea estimatd a taluzelor de debleu si rambleu cit si de
stratificatia terenului, obiectivul principal urmarit constind insi in interceptarea
unei formatiuni rezistente considerata ca strat de baz3.

In urma cartarii fiecirui foraj au rezultat urmétoarele coloane litologice:

Forajul 1 (la nivelul soselei spre Poiani)

0,00-0,60 m deluviu nisipos-argilos cu fragmente mici de calcar;

0,60-1,70 m deluviu nisipos slab argilos de culoare cafenie-roscati cu

multe fragmente de calcar;

1,70-5,00 m conglomerat calcaros indesat, slab cimentat, mai friabil.

Forajul 2 (In vilceaua din prima curba)

0,00-0,30 m sol nisipos slab argilos cu radacini de copaci;

0,30-1,40 m deluviu format din nisip slab argilos galben cu fragmente

mici de calcar;

1,40-4,50 m conglomerat calcaros Indesat, slab cimentat.

Forajul 3 (pe botul de deal din T,)

0,00-0,90 m deluviu nisipos cafeniu-roscat cu pietris (calcar), indesat;

0,90-3,5 m conglomerat calcaros indesat, slab cimentat.

Forajul 4 (pe versantul drept al vaii din T))

0,00-0,90 m deluviu format din nisip slab argilos;



0,90-3,50 m conglomerat calcaros cimentat.

Forajul 5 (pe vale in ax T)

0,00-1,80 m deluviu nisipos cafeniu adus de apele scurse pe versant;

1,80-3,30 m deluviu nisipos cu multa piatra;

3,30-5,70 m conglomerat calcaros mai slab cimentat;

5,70— rocé stincoasi (calcar).

Pentru o racordare corectd cu Drumul Poienii si respectiv cu strada
Caramidirieil s-au prevazut gi citeva foraje de micad adincime in carosabilul
acestor drumuri care au evidentiat structura sistemului rutier existent care se
prezinta astfel:

Sondajul 1 (Ia Drumul Poienit km 3+100)

0,00-0,15 m mixtura asfalticd;

0,15-0,37 m piatrd sparta;

0,37-0,70 m deluviu nisipos-argilos cu fragmente mici de calcar;

0,70-1,20 m acelasi deluviu cu un procent mult mai mare in fragmente de

calcar.

Sondajul 2 (mai sus cu 100 m de la curba din dreptul UMTCEF)

0,00-0,12 m pietruire cu calcar concasat sortul 0-40 mm;

0,12-0,35 m calcar spart > 90 mm,;

0,35-1,10 m deluviu argilos-nisipos cu fragmente de calcar.

Sondajul 3 (str. Caridmidariei la 100 m spre oras de inceputul variantei

spre Poiani)

0,00-0,10 m imbricédminte asfalticd;

0,10-0,41 m calcar spart;

0,41-1,20 m deluviu nisipos slab argilos cu mult calcar.

Sondajul 4 (str. Caramidariei intre str. Carierei si Calea Cristianului)

0,00-0,12 m covor asfaltic;

0,12-0,32 m dala din beton rutier;

0,32-0,55 m balast;

0,55-1,20 m nisip argilos cu pietris.

Coloanele litologice ale forajelor sint prezentate in fisele anexate pértii
grafice a studiuluu.

Din toate forajele si sondajele descrise s-au prelevat probe pe baza cérora
au fost determinate in laborator principalele caracteristici fizice si parametrii
mecanici care vor fi utilizati in dimensionarea si verificarea lucrérilor de artd si a
celor de consolidare precum si la dimensionarea sistemului rutier al variantei.

Valorile de calcul ale acestor caracteristici sunt redate in tabelul din
Anexa 1.

Pentru faza de proiect tehnic cind se va cunoaste amplasamentul exact al
lucrarilor de pe traseul drumului care necesita calcule de dimensionare, portanta
si verificiri a stabilitatii se vor executa foraje de detaliere a zonelor respective
care vor face obiectul unui nou studiu geotehnic.
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FILA FINALA

STUDIU GEOTEHNIC

pentru investitia ,,Drum de legatura strada
Caramidiriei-Drumul Poienii, mun. Brasov*.

Nr. Contract : C 16/2007
Data : noiembrie 2008
Faza : S.F.
Beneficiar : PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Prezentul studiu contine un numdir de 5 pagini, 7 anexe + grafice si a fost
intocmit in 3 exemplare din care :

e exemplarele 1-2 la beneficiar

e exemplarul 3 la S.C. GEOFOR S.R.L. Cluj-Napoca
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S.C. GEOFOR S.R.L.
CLUJ-NAPOCA

Obiectiv: Drum de legatura Poiana Brasov
Amplasament: str. Caramidariei-Drumul Poienii

FISA FORAJULUI Nr. 1
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S.C. GEOFOR S.R.L. 7
CLUJ-NAPOCA

Obiectiv: Drum de legatura Poiana Brasov

Amplasament: str. Caramidariei-Drumul Poienii

FISA FORAJULUI Nr. 2

Localizare: in prima vilcea
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S.C. GEOFOR S.R.L.

CLUJ-NAPOCA

Obiectiv: Drum de legatura Poiana Bragov
Amplasament: str. Caramidariei-Drumul Poienii

FISA FORAJULUI Nr. 3
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S.C. GEOFOR S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
Obiectiv: Drum de legatura Poiana Brasov

Amplasament: str. Caramidariei-Drumul Poienii

FISA FORAJULUI Nr. 4

Localizare: mal drept valea din T1
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S.C. GEOFOR S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
Obiectiv: Drum de legatura Poiana Brasov

Amplasament: str. Caramidariei-Drumul Poienii

FISA FORAJULUI Nr. 5

Localizare: pe vale in ax T1
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