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TEMA DE PROIECTARE
privind intocmirea documentatiei tehnice
DALI - largire str. 13 Decembrie - etapa II

(tronson Pod CF - sens giratoriu Faget)

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Largire str. 13 Decembrie - etapa II (tronson Pod CF - sens giratoriu Faget)

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Bragov

1.3 Ordonator de credite (secundar, terfiar)
Nu este cazul

1.4 Beneficiar
Municipiul Bragov

1.5 Elaboratorul temei de proiectare
Directia tehnicd, Primaria Municipiului Bragov

1.6 Amplasament: Municipiul Brasov, str. 13 Decembrie - tronson Pod CF - sens giratoriu Faget

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1 Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si / sau constructiei
existente, documentatie cadastrala.
Tronsonul dintre intersectia Faget si Pasajul CF, care face obiectul temei de proiectare este situat pe
domeniul public al Municipiului Brasov, cartierul Tractorul.

2.2 Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupi caz:

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafati, dimensiuni in plan):
Tronsonul propus pentru largire, incepe de la intersectia Faget (sens giratoriu str. 13 Decembrie - B-
dul Garii - str. Aurel Vlaicu) si se termina la pasajul CF, inclusiv;

* lungimea tronsonului este de cca. 300 m;

* latimea actuald a partii carosabile dupa terminarea scuarului giratiei de la Faget este de 14,00 m

e trotuare pe ambele parti cu ldtimea de 2,00 m fiecare.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente/sau cii de acces posibile:
Tronsonul propus pentru largire incepe de la intersectia Faget si se termind la pasajul CF, inclusiv.
Strada 13 Decembrie, este strada principala din cartierul Tractorul, traversand-ul de la un capit la
altul facénd totodata legitura cu zona centrald a oragului .

¢) surse de poluare existente in zona

cosuri de fum, magini

d) particularitati de relief

Municipiul Bragov este agezat in Depresiunea Bérsei, la poalele Tampei si ale prelungirilor

nordice ale masivului Postivaru. Municipiul Brasov, situat in partea central-esticdi a Romaniei la

45°38’ latitudine nordicd si 25°35’ longitudine esticd si o altitudine medie de 625 m, se afld Ia

poalele masivului Tampa (967m).



e) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilitiiti de asigurare a utilititilor
Retea de apa, retea de canalizare, energie termica
Alimentare cu energie electrica
Retea de televiziune prin cablu, fibra opticéd pentru date si telefonie
f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare
protejare, in misura in care pot fi identificate
In functie de realitatea din teren coroboratd cu contractele incheiate de Municipiul Brasov cu
proprietarii retelelor, respectiv coroborat cu avizele obtinute;
g) posibile obligatii de servitute
Se vor depune in format electronic planurile de situatie cu limitele proiectate pentru obiectivele de
investitie Tn vederea stabilirii situatiei juridice a terenurilor afectate si obtinerea actelor care s
confere dreptul de a obtine autorizatia de construire pentru execugia lucrarilor.
h) conditioniri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriri de interventii, dupi
caz
Tnainte de realizarea lucrérilor de modernizare se vor efectua si eventualele lucriri de reabilitare,
modernizare, extindere a retelelor edilitare in zond dacd va fi cazul prin grija
administratorului/proprietarului inainte de modernizarea strazii.
i) reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Planul urbanistic zonal

j) existenta de monumente istorice / de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament
sau In zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate sau de protectie
In zona nu existi monumente istorice sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investifii propus din punct de vedere tehnic si
functional;

a) destinatie si functiuni

- Se va elabora DALI pentru largirea strizii de la 4 benzi la 6 benzi cu 2 benzi a cate 3,5 m
si trotuare de 2m, inclusiv in zona pasajului CF, amenajare cu imbracéminte asfalticd a
structurii noi precum si a legéturii cu suprafata existentd pentru un aspect unitar, a
trotuarelor, Incadrarea acestora cu borduri, realizarea acceselor la strazile laterale, piste
pentru biciclete, semnalizare, marcaje si indicatoare, rezolvarea scurgerii apelor pluviale si
iluminatul public, pentru a face legatura cu etapa I de largire a strazii 13 Decembrie;
Aceste cerine sunt minimale urmand a fi imbunatatite.

- Se vor realiza ridicari topografice pentru a prezenta situafia existentd §i stabilirea
dimensiunilor exacte. Studiul topografic va fi vizat de citre OCPL

- Se varealiza studiul geotehnic si va fi verificat pentru domeniul Af;

- Se va realiza expertiza tehnicd pentru suprafetele si structurile (Pasaj CF), care fac
obiectul largirii;

- Se vor elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii, se vor depune direct la-
unitifile avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele /
acordurile / autorizatiile aferente;

- Sevaelabora DTAC;

b) caracteristici parametrii si date tehnice specifice, preconizate

- Dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeaza a fi proiectatd se va face
in functie de datele reale de trafic, puse la dispozitia proiectantului de catre beneficiar si
obtinute in cadrul DALI pentru prima etapa de largire a str. 13 Decembrie (tronson pasaj
CF- str. H. Coanda), care vor fi preluate in cadrul auditului de sigurantd a circulatiei,
luandu-se in calcul si datele de perspectivad pe urmatorii ani, coroborat cu prevederile actelor
normative in vigoare;
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- Potrivit Ordinului 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitafile urbane, in baza datelor de trafic si a functiilor pe care le va
indeplini strada dupd largirea ei, proiectantului fi revine sarcina clasificarii strizii in raport
cu intensitatea traficului §i cu functiile pe care aceasta urmeaza si le indeplineascd dupa
largire. Categoria strézii va fi un indicator economic.

Delimitarea suprafetei ocupate de investitie se va prezentat in format electronic (.dxf) pentru
stabilirea situatiei juridice a terenurilor.

c¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de
patrimoniu §i de mediu in vigoare

Carosabilul se va incadra cu borduri;
Se vor realiza trotuarele, in functie de realitatea din teren;
Carosabilul va avea trei benzi pe sens, trotuare pe ambele parti si piste pentru biciclete,
inclusiv in zona pasajului CF;
Se va realiza colectarea si evacuarea apelor pluviale, se va tine cont de cotele obligatorii ale
SC Compania Apa SA.
Se vor realiza accesele la strizile laterale; se va asigura accesul riveranilor in mod
corespunzator cu pdstrarea cotelor actuale de acces la proprietati;
La trecerile de pietoni §i la intersectii se vor realiza rampe pentru accesul persoanelor cu
deficiente locomotorii;
Realizarea trotuarelor i a acceselor la proprietafi se va proiecta cu respectarea normativelor
in vigoare fdra a crea viitoare obstacole - denivelari in trotuarul nou ce se va realiza;
Se va reface iluminatul public ;
Amenajirile spatiilor verzi (daci va fi cazul) vor cuprinde acele lucréri prin care se asiguri
realizarea umpluturii de pamant si nivelarea acestuia in interiorul perimetrului conturat de
bordurile ce delimiteaza spatiile verzi, inclusiv amenajarea peisagistic.
Se vor avea in vedere cotele retelelor existente in vederea cuprinderii unor eventuale lucrari
de protejare, deviere a acestora;
Se vor aseza la cota finitd a carosabilului gurile de scurgere, capacele de cadmine, hidrantii,
daca este cazul;
Vor fi prevdzute indicatoare de circulatie noi, marcajele corespunzitoare si sisteme de
semnalizare.

d) numar estimat de utilizatori

Pe baza datelor reale de trafic, obfinute prin grija proiectantului la momentul elaboraririi
documentatiei, care vor fi preluate in cadrul auditului de siguranti a circulatiei, luAndu-se in
calcul si datele de perspectiva pe urmdtorii ani, coroborat cu prevederile actelor normative in
vigoare, va rezulta numarul real al utilizatorilor.

e) durata minimi de functionare, apreciati corespunzitor destinatiei / functiunilor
propuse

Conform Hotdrrii nr. 2139 din  30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cap. 1.3.7.2 - durata

normald de functionare a strizilor cu imbraciminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie

supld este de 20-30 ani.

f) nevoi / solicitari functionale specifice
- Documetatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare:
o Expertiza tehnica - 3 exemplare
o Studiu topografic - 3 exemplare
o Studiu geotehnic - 3 exemplare
@ DALI - 3 exemplare
o DTAC - 2 exemplare



g)

Se va elabora planul de situatie pe plan cadastral, pentru a stabili exact eventualele
suprafete de teren in proprietate privata.

Studiul topografic va fi vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

Studiul geotehnic va fi verificat pentru domeniul Af; Studiul geotehnic asupra fundatiilor
pasajului, verificat de un Verificator de proiecte pentru exigenta Af. In functie de
concluziile studiului si complexitatea lucrarilor de consolidare, se va efectua expertiza
pentru domeniul Af de stabilitate a masivelor de pamant .

Documentatia va contine obligatoriu: toate avizele / acordurile prevazute in certificatul de
urbanism si cel pufin doud variante viabile cu specificarea celei recomandate de citre
proiectant;

Indicatorii tehnico-economici vor include categoria strizii si capacititile;

Se va stabili categoria de importanta a lucrarii;

Documentatiile tehnice se vor intocmi in sistem stereogratic 1970;

Proiectantul va elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii, se vor depune
direct la unitdfile avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine
avizele / acordurile / autorizatiile aferente;

Certificatul de urbanism se va pune la dispozitia proiectantului;

Documentatia pentru obfinerea avizelor se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare
avizator $i va contine: memoriu tehnic, plan de situatie scara 1:500, fisa tehnica, cerere
tip completata semnata si stampilata, certificat de urbanism, etc. (dupa caz).

Documentatia pentru obtinerea avizului Polifiei Rutiere precum si a Comisiel de
Circulatie se va intocmi in céte 2 exemplare si va confine certificatul de urbanism aferent,
memoriu tehnic, plan de incadrare, plan de marcaje si indicatoare scara 1:500;

Documentatia pentru Agentia pentru Protectia mediului se va elabora conform
continutului cadru prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice
si private, se va specifica si justifica necesitatea sacrificarii unor arbori (daca va fi
cazul) ;

Taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor, altor studii necesare, care vor sta la baza
elaborarii documentatiilor, vor fi achitate de beneficiar.

Documentatia tehnico-economica se va preda si in format digital, planul de situatie se va
preda si in format editabil (.dwg sau .dxf) ;

In estimarea lucrarilor proiectantul va avea in vedere inclusiv cheltuielile privind
transportul si depozitarea deseurilor nepericuloase rezultate in urma procesului de
executie, conform Hotararii nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei — cheltuielile se vor cuprinde in
cheltuielile indirecte cu precizarea in documentatie ;

Se vor preda inclusiv antemasuratorile pe categorii de lucrari si pe obiecte si se vor
intocmi liste de cantitati de lucrari cu incadrare in articole de deviz sau norme comasate,
cu descrierea normelor;

Documentatiile se vor elabora cu respectarea legislatiei in vigoare la data predarii acesteia.

Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi
complete, in concordanta cu tema de proiectare si cu realitatea din teren.

Toata documentatia aferenta proiectului elaborata sub orice forma este si va ramane in
proprietatea Primariei Municipiului Brasov.

corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si
patrimoniului

se vor avea in vedere cele stabilite prin PUZ al municipiului si prin avizele emise ;

nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti doar in mod justificat si in baza acordurilor
privind legislatia in vigoare ;

se vor utiliza cu precadere materiale eficiente economic si care nu dauneaza mediului
inconjurator

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului
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- Dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeaza a fi proiectata se va face
in functie de datele reale de trafic, obtinute prin grija proiectantului la momentul
elaboraririi documentatiei, care vor fi preluate in cadrul auditului de siguranta a
circulatiei, ludndu-se in calcul si datele de perspectivd pe urmdtorii ani, coroborat cu
prevederile actelor normative in vigoare;

2.4 Cadru legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia

Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicata, actualizata) privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizata) privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

Hotararea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romanier;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicata si actualizata) privind gestionarea sigurantei
circulatiei pe infrastructura rutiera ;

Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaborarii documentatiei, referitoare la
tema de proiectare;

3. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va contine Propunerea tehnica si Propunerea financiara:

1.
a)

b)

Propunerea tehnica va contine:
Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii
cerintelor temei de proiectare cu prezentarea sarcinilor prevdzute in tema de
proiectare, cu precizarea legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru
indeplinirea contractului

Graficul fizic al contractului.

Termenul de executie este de maxim 3 LUNI. Ofertele care depasesc termenul de 3
LUNI, vor fi respinse.Termenul ofertat este termenul propus de ofertant.

¢)

Lista expertilor cheie implicati in derularea contractului.

Pentru indeplinirea contractului, sunt necesari urmétorii experti cheie:

Manager de proiect, absolvent de studii superioare. Pentru indeplinirea cerinfei va
prezenta diploma de absolvire a facultatii sau echivalent pentru persoane fizice striine,
CV, experienta va fi de minim 3 proiecte similare.

Inginer proiectant de drumuri, absolvent de studii superioare. Pentru indeplinirea
cerintei va prezenta diploma de absolvire a facultdtii sau echivalent pentru persoane
fizice straine, CV, experien{a va fi de minim 3 proiecte similare.

Specialist topograf absolvent de studii superioare. Pentru indeplinirea cerintei va
prezenta diploma de absolvire a facultitii sau echivalent pentru persoane fizice straine,
CV, experienta va fi de minim 3 proiecte similare

Inginer geotehnician absolvent de studii superioare. Pentru indeplinirea cerinfei va
prezenta diploma de absolvire a facultatii sau echivalent pentru persoane fizice striine,
CV,experienta va fi de minim 3 proiecte similare.



Expert tehnic absolvent de studii superioare. Pentru indeplinirea cerintei va prezenta
atestat pentru domeniile A4, B2 si D, diploma de absolvire a facultitii sau echivalent
pentru persoane fizice straine, CV, experienta va fi de minim 3 proiecte similare.

O persoana va putea indeplini responsabilitatile a max. 2 experti.

2. Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi defalcati astfel:
a) Expertiza tehnica

b) Studiu topografic verificat de OCPI

¢) Studiu geotehnic verificat pentru domeniul Af

d) DALI inclusiv antemasuratoare

e) Documentatia pentru obtinerea avizelor si costul avizelor

f) DTAC

g) Asistenfa tehnici pe perioada elaborarii proiectului tehnic

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu graficul de predare documentatii pe faze si plati.

4. FINANTAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE
Finantarea studiului se asigura din bugetul local, in conditiile legii si alte fonduri legal constituite.

5. TERMEN DE PREDARE
Termenul de predare a documentatiei va fi de max. > W de la data semnirii contractului.
Durata de derulare a contractului: pani la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

6. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.

Receptiile se vor executa dupi predarea documentatiei/studiilor ce face obiectul prezentei Teme de
proiectare.

Decontarea serviciilor se va face numai dupa semnarea procesului verbal de receptie, fard obiectiuni, pe
baza de facturd emisa de prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul Primiriei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, in perioada 1-5 ale lunii.

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de plati vizate si
confirmate de achizitor, in contul prestatorului, in perioada 24-31 ale lunii.

Receptia studiilor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea acestora.

Achitarea facturii se va face prin virament in contul de Trezorerie al prestatorului.

7. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

a)
b)

Prestatorul se obliga si constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de 10 % din
valoarea fard TVA a contractului.

Garantia de buni executie se va restitui conform legislatiei in vigoare.
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