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CAIET DE SARCINI
privind

,,LUCRAISI DE MODERNIZARE FANTANA
ARTEZIANA PIETONAL VALEA CETATII
DIN BRASOV”

1. DATE GENERALE

1.1.. Denumire investitie: ,,Lucrarl de modernizare fantina arteziani pietonal
Valea Cetitii, din Bragov " ‘ ‘

1.2 Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov

1.3 Amplasament: Lucrarile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se
vor executa pe pietonalul din cartierul Valea Cetitii, Brasov.

1.4, Lucrdrile ~se vor executa in baza Autorizatiei de Construire nr.
461/31.05.2019 pentru reabilitare pietonal Valea Cetatii - etapa I, in care este inclusi
si lucraerea. de modernizare a féintdnii arteziene- pietonal Valea Cetatii. - parte
integranti din prezentul Caiet de sarcini.

2. OBIECT
2.1 Descrierea situatiei existente: ‘v
Terenul pe care se. face lucrare este situat in Brasov, pe p1etona1u1 din cartlerul
Valea Cetitii, unde functioneazi o fantan3 arteziani cu recircularea apei, unde este o
zond de agrement, recreere.si zone verzi, care nu mai corespunde cerintelor de
functionare si sigurant. actuald.. Terenul se invecineazi cu cu. str. Tampei,
amplasamentul pentru noua construcue fiind chlar amprenta fAntanii existente,

2.2 Oportunitatea lucrarii:

Prin realizarea fintanii se asigurd un mediu curat si a un cadru ambiental cat
mai placut pentru locuitorii zonei, care si contribuie la cresterea calititii vietii.
protejarea mediului.




Proiectul prevede instalarea unei fantini arteziene cu corpuri de iluminatncu
posibilitatea controlului culorii §i cu un numir de 25 jeturi de api comandate prin
electrovalve dupd un program prestabilit printr-un controler electronic. .

La executarea lucridrilor se va respecta proiectul tehnic aferent acestui obiectiv,
parte integranti din prezenul caiet de sarcini |

Echipamentul va include sistemul complet de la organizarea execupel sapaturi,
realizarea bazei din beton, echlpamente electrice, sariiare, finisaje de arhitecturd
inclusiv probele tehnologice si testele.

Orice modificare adusi proiectului trebuie avizatX de proiectant

3.PREZENTAREA OFERTEI -
Oferta va avea oferta tehnica s oferta financiara
Propunerea tehnici va contine: :
1. abordarea propusi pentru realizarea contlact"‘ i m vederea obtinerii temei
de proiectare. |
2. graficul de execupe al contractulm
3..lista cu specialistii implicati. Pentru fieca;:..5¢ va. ‘prezenta experienta
qmulara prin participarea la minim 3 Iucréri similare, p:in prezentare de CV, diploma,
atestate; recomandiri. Aceasta listd va cuprinde, fara a, .,.,,\V;‘urmta la aceasta:
- sef de santier
- responsabil tehnic cu executia
- responsabil calitate
- specialist in instalatii electrice
- specialist in instalatii sanitare . e

- responsabil SSM
Se vor prezenta figele tehnice ale pr oduselm ce urme:zzi a fi montate cu mchcqrea
furnmorulm si producstorului .. . Co R e
- Propunerea. financiara va. cmprmdo fomnulmelc« L~ F6-din HCL "07/”016
completete cu preturi care vor deveni:anexd la.contra<t; Prc‘;unle wvor-. {1 defalcate:

materiale, manoper3, utilaj, transport

in cazul in care oferta nu respectd cerintele de mai sus, aceste va fi declaratd
neconformi.

Ad}udecarea se face la pretul cel mai scazut

- 4. TERMEN-DE EXECUTIE: L mimegTe .
- Termenul de r-'xccume 90 zile dela data semnarii ;- :tractului.

5 RE(“EPTIA LUCRARILOR :
u-Se,_va tace recepiie la terminarez lucririlor in termr: <le 15 zile si receptie finald
dupd expirarea perioadei de garantie.- T e i



6. GARANTIA LUCRARILOR

Garantia lucrérilor executate va fi de 5 ani de la data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucririlor.

7. MODALITATI DE PLATA

Facturile se vor depune la Centru de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul
Primdriei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr 8.

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiior de
lucréri confirmate de achizitor.

\Dire;itor.Execﬁtiv DT ,\Sé-f serviciu ADPSC | | Ihtoéinit |
Ing. Loga Mugur - ing:. Barbu Radu - ing. Gavrilay.wﬁ

A &



DEVIZ GENERAL
orivind cheltuielile necesare
realizarii

. . . Valoare. (fara TVA Valoare (cu
Nr Denumirea capitolelor si e v
’ subcapitolelor de Lei Lei Lei
chelbuieli
1 3 4 5
TEOABNEOMAT B e 5k :
- Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.7.7 Obj Rezistenta
4.1.2 Obj Arhitectura
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 Obj Instalatii
TOTAL CAPITOL 4

TOTAL Reabilitare pietonal Voleai:
Cetatiivi= BEentana 'Artezidang

TOTAL Constructii+Montaj

investitie — DEVIZ

Formular generat cu programul (QDQ\_J,I‘Zg (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Municipiul Brasov

Executant:

Proiectant: L.H.P. Arhitectura S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe

obiectiv

Nr. . . . Valoare (fara TVA) Din care C+M
Nr cap Denumirea capitoielor si
Devi‘z subcapiteclelor de Lei Lei
cheltuieli -
0 1 3 4
6 4 C heltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
b Obj Rezistenta
- Obj Arhitectura
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
Obyj Instalatii
TOTAL (fara TVA) :
TVA (19.00%)
TOTAL (cu TVA)
Investitie — Pagina 1

Formular generat cu programul i}ﬁDeuiz__e_ {(www.eDevize.ro)




Beneficiar:
Executant:
' Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

Municipiul Brasov

L.H.P. Arhitectura S.R.L. _
Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
Obj Rezistenta

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

CENTRALIZATORUL

Nr cap.

Deviz

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Nr. General ) Lei
0 1 2 5
~APITOL | : 3
. Constructii si_ instalatii i
3 4.1.2 Rezistenta
Dev rezistenta

TOTAL CAPITOL |

TOTAL Obj Rezistenta (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL Obj Rezistenta (cu TVA)

Obiect "Obj" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @D_@UJZ_?

(www.eDevize.ro)
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CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (_fa_ra TVA)

Nr. Deviz : Cheltuieli pe categoria de lucrari .
General ' ’ ) e |

Lei

0 1 : 2 3

CAPITOL 1 )
Constructii si instalatii

4.1.3  |Arhitectura

Dev arhitectura

TOTAL CAPITOL |

TOTAL Obj Arhitectura (fara TVA)

T.A (19.00%)

TOTAL Obj Arhitectura (cu TVA) _ . B i e e COAESE

Obiect "Obj" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul {&Devize (www.eDevize.ro)



Beneficiar: Municipiul Brasov

Executarit:
Proiectant: L.H.P. Arhitectura S.R.L.
Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
Obiectul: Obj Instalatii
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General | Lei
D 1 2 3
" CAPITOL Hi
1I. Procurare . SRSk P
i0 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

TOTAL CAPITOL I

TOTAL Obj Instalatii (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL Obj Instalatii (cu TVA)

Obiect "Obj" - CENTRALIZATORUL .Pagina 1 din 2



Beneficiar: Municipiul Brasov

Executant:
Proiectant: L.H.P. ArhitecturaS.R.L.
Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
Obiectul: Obj Rezistenta
Stadiul fizic:© Dev rezistenta
Fo renula r F3 ) »
Llsto cu contltotu de Iucrorl pe
cotegorn de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul TOTALUL
Nr. Capito!l de U.M. | Cantitate unitar (fara
lucrari a (fara TVA) ‘“TVA)
0] 1 2 3 4 5 = 3 x
1/RCSB18C# Demolari si spargeri ale betonului M 60.00
simplu sau armat,vechi,cu mijloace mecanice CUB ——
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSA04B2 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc -22.00
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M material:
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la :
fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu aoca manapera:
adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare utilaj:
transport:
3|TSC02B1 — Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 S 1.52
de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc S
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 ik
manopera:
utilaj:
transport:
4|CAQ1A1 — Turnarea betonului simplu marca...1) in mc ' 7.00
_funda'gu continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, material:
inclusiv — '
manopera:
- utilaj:
transport:
4.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 706
5|CA07A1 -— Turnarea cu‘pompa a betonului armat in- me 33.25
elementele’ constructnlor exclusiv cele executate in cofraje material:
glisante marca ...1) in fundatii izolate si fundatii-pahar la v :
adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 manopera:
M, inclusiv; utilaj:
transport:
51| 2100971 - Beton de ciment B 300-8C22,5 stas 3622 mc 33.52
6/CB0O2A1 — Cofraje pentru beton in elevatie, din mp 80.00
panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de T materlal:
rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. .
manopera:
" utilaj,
transport:
Deviz "Dv" — Pagina 1




SECTIUNEA ‘TEHNICA

SECTIUNEA  FINANCIARA

. . Pretul TOTALUL
Nr. ' C apitol de U.M. | Cantitate unitar {fara
lucrari’ a (fara TVA) TVA)
0 1 2 3 4 5 = 3 x
7|RPCDO3A3 — Armatura pentru beton armat, din otel kg 12,110.00 3.97| 8,368.01
PC52 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri —_—
- ) material:
din mortar de ciment i
C manopera:
- utilaj:
. transport:
8|RPCDO1A1. — Armaturi din otel beton OB37 pentru kg - 1565.00
beton armat in fundatii si raijlerg material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale| Ore Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie l Valoare Material Manopera Utildj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru muncd

T2 = T1 + Alte cheltuieli

C heltuieli. indirecle

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli

B eneficiu

Profit ‘

T4 = T3 + Beneficiu

AL JGENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "Dv" —

Pagina 2




Beneficiar: Municipiul Brasov

Executant:
Proiectant: L.H.P. ArhitecturaS.R.L.
Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
Obiectul: Obj Arhitectura
Stadiul fizic:  Dev Arhitectura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul TOTALUL
Nr. Capitol de U.M. | Cantitote unitar (fara
lucrari a (fara TVA) TVA)
0 1 2 3 4 5 = 3 x
1|#YC01 — Achizitie si montaj suporti polietilena buc 700.00
' material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|#YC012 — Achizitie si montaj dale granit mp- 75.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) ' _
Greutate Materiale| Ore Material Monopero! Utilaj Transport TOTAL
0.00 0.00, 0.00/. - 0.0 0.00
Recapitulatie l Vcloolre Material Manopera I Ut”dj ) Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe_
Crntributia asiguratorie - 0.2700%: 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
i _tru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli
C heltuieli indirecte -
Cheltuieli indirecte \ 10.0000% 1,945.00 0.00 0.00. 0.00 1,945.00
T3 = T2 '+ Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 1,069.75 0.00 0.00 0.00 +1,069.75
T4 = T3 + Beneficiu ' '
TOTAL GENERAL (fara TVA)
VA (1 9.00%) .
TOTAL GENERAL (mciusav TVA)
[1)evxz "Dev. — Formular F3 K Pagina 1 din :




Beneficiar:
Executant:
Projectant:
Obiectivul:

Municipiul Brasov

l..H.P. Arhitectura S.R.L.

~ Reabilitare pietonal Valea Cetatii ~ Fantana Arteziana

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

- [ECHIPATA, CU MONTA] SI PROBE

o Pretul unitar Valoarea Nr.
“Nr. Denumirea U.M. |Cantitatea| (faraTVA) (fara TVA) fisa
, , - Lei- - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
Obj
Instalatii
1 f1 FANTANA ARTEZIANA COMPLET buc 1.00 1

TOTAL Obj

Arteziana

TOTAL Echipamen

te in Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana

Proiectant




Beneficiar: Municipiul Brasov
Executant:
Proiectant: L.H.P. Arhitectura S.R.L.

OblectlvuI: Reablhtare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arte2|ana

Obiectul: Obj Instalatii

Formular

FS

Fisele tehnice pentru echipamente

. . . Corespondenta propunerii tehnice cu Furnizor/
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin Producator
o caietul de sarcini
) 1 [ 2 3

Fisa tehnica nr. 1

f1 FANTANA ARTEZIANA COMPLET ECHIPATA, CU MONTAJ SI PROBE

1. Parametri tehnici si functionali

. FANTANA DE PARDOSEALA CU LUMINA LED SI SUNET 8.2
X 8.2 mp, CU 5 POMPE, 25 BUZE, 25 LED-URI, AUTOMATIZATA CU
F DOSEALA DE GRANIT DE 3 cm

Inclusiv sistem de automatizare si acesorii de montaj.
Se vor respecta extrasele din proiectul tehnic aferente acestui
obiectiv, precum si antemasuratorile anexate. Echipamentul va
include sistemul complet , a echipamentelor sanitare, electrice
cf. detaliilor puse la dispozitie, inclusiv probeéle tehnologice si
testele. Astfel executantul va oferi garantie pentru intreaga
lucrare.
QOrice modxﬁcarl aduse la echlpamentele ofertate, la tehnologia
de executie, diametie de tevi sunt acceptate dar vor fi avizate
de catre pro:ectantul general si: pronectantul de specnahtate,
dupa caz g et

2, Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

2.1. Certificat de conformitate a calitatii. ‘
2.2. Carte tehnica pentru intretinere si exploatare in limba
romana. .

sonditii prwmd conformltatea cu standardele
relevante =

Echipamentul va respecta standardele de refennta
romanesti/straine - -

4. Conditii de garantle si postgarantle .
4.1. Garantie: minim 5 ani de la punerea in’ functiune.’

5. Conditii cu caracter tehnic:

5.1. Contractantul va aS|gura ‘asistenta tehnica a furnizorului pe
parcursul montajului si la punerea in functiune.

5.2. Conditii de livrare si plata

Conform contract.

Obiect “0Obj” - Formular F5

Pagina 1 din 1




REABILITARE PIETONAL
VALEA CETATH

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU REABILITARE PIETONAL VALEA
CETATIl FANTANA ARTEZIANA

NR. ] DESCRIEREA LUCRARII u/m CANTITATI

CRT.

1 2 3 4

il Cablu HO7RN-F 3X1.5 mmp m 700

2 Cablu HO7RN-F 5X2.5 mmp m 100

3 Cablu CYABY-F 5x16mmp m 25

4 Conductor pentru legarea la pamant, OLZn 40x4m, m 100

5 Electrozi verticali teava OLZn = buc: 12
2% L=25m .

6 Conductor pentru bara de echipotentializare, OLZn m 50
40x2m,

7 Piesa de separate | - buc -8

8 Corp de iluminat cu sursa LED 12x1W, IP68, 12V, buc 25
Cu gaura centrala pentru duza si spatiu pentry -

‘ intoarcerea apei in bazin, minim IP68; -tip RGB

9 Electrovane 12V, grad de protectie IP68, 50Hz, - buc 25
DN25. - : "

10 Electrovana DNB5 - buc 1

11 Valva manuala bila DN65 : buc 1

12 Senzor de vant si ploaie buc 1

13 Senzor nivel , ‘ buc 1

14 Tablou electric TE.G, complet echipat buc 1

15 Tablou electric tehnologic automatizare protective si buc 1
control TE-AC, complet echipat. . - - - :

16 Sistem audio complet echipat (Boxe, amplificator, buc 1
player, tablou pentru sistémul audio) . .

17 Teava de protectie din material plastic PVC etans, m 100
montatd ingropat = - -

18 Pompa submersibila P=2.2kW, h=8m, Q=33m3/h, buc 5
50 Hz, IP68, echipata cu clapeta de sens si senzor )
de presiune, convertizor de frecventa -

19 Duza tip PF-3403 $au similar, conexiune 1, buc 25

| P=0.4bar, inaltimea jetului 1,5m .- ,




REABILITARE PIETONAL

VALEA CETATII

Teava DN8O_ INOX 304

20 mi 48
21 Teava DN25 INOX 304 ml 18
22 Capac calota DN80, INOX304, buc )
23 Flansa DN80, INOX304, buc 40
24 Coturi DN80, INOX304, buc 10
25 Olandez 17, INOX304, buc 50
26 Stut filetat 3” buc 5
27 Teava PEHD De 65 mi 12
28 Apometru DN65 buc 1.
29 Camin racord apa din polietilena, (H 1100, D 550 buc 1
mm)
30 Teava PVC — KG, montata ingropat, De 160 mm m 24
31 Cot PVC-KG, De 160 mm buc 5
32 Ramificatie PVC-KG, De160/160mm buc 2
33 Camin de vizitare canalizare din polietilena, cu Buc 1
rama si capac fonta, H=1,2+1. ,9m, inclusiv- i

elemente imbinare, etansare




REABILITARE PIETONAL

VALEA CETATH
LISTA UTILAJE
22} DESCRIEREA UTILAJULUI | CARACTERISTICI TEHNICE BUC
1 ECHIPAMENTUL DE- Certificat de conformitate CE | Ans

INSTALATUIE HIDRAULICA 1

COMPUSA DIN:

- pompa submersibila - P=2,2 Kw, H=8m echipata 5
cu clapeta de sens si senzor
de presiune, convertor de
frecventa

- lumini - tip RGB , protectie 1P 68, 25
12V, cu spatiul pentru duzele
centrale

- duze - Duza tip PF 3403 sau - 25
similar, conexiune1”
P = 0,4 bar, inaltimea jetului-

: 1,6m

- electrovane bila - 12V, grad de protectie IP68,| 25
50Hz, diametru DN 25 - -

- senzor de nivellPG8 . 1

- senzor de ploaie si vant 1

- sistemul de control - PLC, inventor, tablou pentru| Ans
sistemul de control : - 1

- sistemul audio - boxe, amplificator, player Ans 1

- teava DN80, INOX 304 48 mi

- teava DN 25 INOX 304 18 ml

- capac calota DN 80 INOX

304 5

- flansa DN80 INOX 40

- coturi DN 80 INOX 10

- olandez 1” - 50

- accesorii prindere suruburi,

piulite, banda, etc Ans 1




MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Capitolul | - DATE GENERALE
1.01 - Obiectul proiectului:

FANTANA ARTEZIANA ( EXTRAS DIN PROIECTUL ‘REABILITARE PIETONAL VALEA

CETATH' )
- Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
- Amplasament: Strada TAMPEI
- Proiectant: L.H.P. ARHITECTURA SRL

- Faza de proiectare: DTAC+PTH
1.02 - Caracteristicile amplasamentului

Terenul este amplasat in cartierul RACADAU, conform planului de incadrare.

Terenul studiat are forma dreptunghiulari si este delmntat de circulatii carosabile
pe trei din cele patru laturi: ;

~» Nord - Str. Tampei;
o Est-Str. Jepilor =
"« Vest-Str. Valea Cefatii;
Pe latura de Sud terenul studiat este Invecinat parcul “Ursu”.

Pentru obiectivul “ Fantana Arteziana” terenul studiat se invecineaza cu strada
Tampei, amplasamentului noi constructii fiind chiar amprenta | fantanii existente la
momentul intocmirii pr01ectu1u1 propusa a fi inlocuita prin prmectul tehnic '
« REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII « intocmit de LHP ARHITECTURA SRL,
proiect nr. 17, avand ca beneficiar tot Municipiul Brasov.

1.03 - Caracteristicile interventiei propuse, conform temei de proiectare

Destlnat,'le si func’;lum —NU SE MODIFICA - fantana arteziana
‘Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate‘cu cerintele func_tionale stabilite prinvreglelrpevntéri _tehnice.

Se vor respecta extrasele din proiectul tehmc aferente acestm ohlectxv, '
precum si antemasuratorlle anexate. Echlpamentul va mclude sistemul complet
dela orgamzarea executiei, sapaturi, reahzarea cuvei de beton cf. specificatiilor
anexate, a echipamentelor sanitare, electrice si finisajelor de arhitectura cf.
detaliilor puse la dispozitie, inclusiv probele tehnologice si testele. Astfel
executantul va oferi garantie pentru intreaga lucrare.



Orice modificari aduse la echipamentele ofertate, la tehnologia de executie,
diametre de tevi sunt acceptate dar vor fi avizate de catre proiectantul general si
proiectantul de specialitate, dupa caz.

PROIECTUL TEHNIC ESTE UN EXTRAS DIN PROIECTUL « REABILITARE
PIETONAL VALEA CETATII « intocmit de LHP. ARHITECTURA SRL proiectnr. 17,
avand ca beneficiar tot Municipiul Brasov

Organizarea planului de situatie propus si partiul de arhitectura, sunt determinate
de:

e ridicarea topografica
e comunicarea cu drumul national )
¢ orientarea fata de punctele cardinal

Capitolul Il - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISA)
11.01 - Sistemul cqnstructiv

Conform memoriu structura de rezistenta

11.02 - inchiderile exterioare
Nu este cazul
11.03 - Finisajele exterioare:

dale de granit 3cm, asezate pe suporti polietilena

11.04 — Finisaje interioare:

Nu este cazul

11.05 - Acoperisul si invelitoarea :

Nu este cazul



Capitolul lll - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabililte prin
legea nr.10/1995)

3.1 Cerinta “A” REZISTENTA SI STABILITATE conform prevederilor din
expertiza tehnica de structura.

3.2  Cerinta “B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

La proiectarea constructiei, s-a tinut cont de normele in vigoare
(CE1/94)

Nu exista muchii vii, ascutite care pot provoca rani.
a.Siguranta circulatiei pedestre
a.1 Siguranta privind circulatia pe caile pietonale

Amenajarea exterioara a constructiei va fi astfel proiectata incat sa asigure
protectia impotriva riscului de accidentare prin :
-alunecare : aleile si circulatile pietonale din incinta vor fi executate cu materiale
care nu permit alunecarea si accidentarea persoanelor, chiar in conditiile in care sunt
udate de ploaieetc. 5 N
-impiedicare : pe traseul circulatiei pietonale nu vor exista denivelari mai mari de
2.5¢cm, rigolele pentru scurgerea apelor pluviale au grila de scurgere in plan cu
suprafata de calcare a pardoselii. I

Stratul de uzura al pardoselilor interioare va fi realizat difi

e dale granit =

o - impiedicare : -

» caile de evacuare si pardoselile nu vor avea denivelari, conform 2.1.2.5.b din
- contactul cu proeminentele joase:

» pe toate circulatiile, golurile vor fi dimensionate respectand inaltimea libera

admisa de art. 2.1.2.5,¢/CE 1-95, o . e

- contactul cu usi care se deschid :

enu este cazul

a.4 Siguranta'cu privire la schimbarile de nivel
"« NU este cazul o
a.6 Siguranta cu privire la iliminarea artificiala
-iluminatul de siguranta :
¢ NU este cazul -

-iluminat interior - |
* NU este cazul R i

* proiectarea instalatiilor electrice s-a facut astfel incat sa asigure
protectia impotriva socurilor electrice datorate atingerii directe sau
“indirecte: -

3.3 — Cerinta “C” SECURITATEA LA INCENDIU - modul de respectare a
prevederilor din Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc.



Nu este cazul

3.4 Cerinta “D”

—IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR

« toate finisajele vor asigura o curatire usoara, au buna rezistenta in timp si nu
degaja in timp radiati si substante ce pot pune in pericol sanatatea
oamenilor sau sa polueze mediul

« deseurile vor fi sortate si depozitate in cosuri de gunoi, selectiv. Evacuarea
acestora se va face cu ajutorul unei firme specializate, la gropile de gunoi
existente

« toate instalatiile si utilajele folosite vor fi omologate conform normelor in
vigoare, asigurand astfel incadrarea in normele europene privind calitatea
aerului si zgomotul

b - REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI - se vor respecta prevederile din
legea 265/2006 privind protectia mediului, legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000
privind protectia: atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993 Ord MAPPM
125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

--prin renovarea constructiei nu se perturba vecmatatlle sinu se tale arbori ;

- funcpunlle prevazute prln pr0|ect nu genereaza noxe sau altl facton de
poluare ai mediului;

- colectarea si depozntarea de§eur||or menajere se vor face conform
prevederii normelor europene

3.5- Cermta Y
— IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE -

prin folos1rea unor utllaje i echlpamente cu agrementari conform Legn nr. 10 privind
cahtatea |n constructu consumurlle de energle se vor mcadra in normele prevazute

b - IZOLAREA HIDROFUGA — se vor respecta Normativele NP 040-2002 privind
proiectarea si executarea h|dr0|zolatulor d|n matenale bltummoase la lucrarlle de
constructle

3.6 — Cerinta “F” —",‘PROTEG]'!A LA ZGOMOT-

— NU este cazyl

Capitolul V- ORGANIZAREA DE SANTIER $I MASURl DE PROTEC]'IA MUNCII

- Lucrarile de executie se vor. desfagura numan in Inmltele detmute de tltular si
nu vor afecta trotuarele sau circulatile carosabile din zona. Se vor amenaja
baracamente si echipamente provizorii necesare executérii lucrarilor.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urméatoarele:

+ Legea 90/1996 privind protectia muncii,



» Norme generale de protectia muncii;

o Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — pnvmd protectla §| |g|ena mungii
in constructii —ed. 1995;

o Ord. MMPS 235/1995 privind normele specnf" C de secuntatea muncii la
inaitime; ,

o Ord. MMPS 255/1 995 - normativ cadru privind acordarea
echipamentului de protectie individuala;

« Normativele generale de preveniresi stingerea incendiilor aprobate de
Ordinul M! nr. 775/22.07.1998;

« alte acte normative Tn vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise
a lucrérilor.

Capitolul V - TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARII

Se recomanda ‘ca ex‘ecutia lUCrariIor sa se faca in urmatoarea succesiune :

- lucrari de snstematlzare a terenului;
- lucrari de lnstalatn exterloare
- lucrari de amenajare a terenulun

- lucrari de finisaje;

- montarea echlpamentelor

Capitolul VI - PROTECTIA MUNCII

Executantii si beneficiarul vor respecta LEGEA PROTECTIEI MUNCII Nr. 90/
1996 inclusiv anexele 1 si 2.

De asemenea va fi respectat si Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii, publicat de M.L.P.A.T. cu ordinui nr. 9/ N/ 15.03.1993".

Legile si_normativele mentionate nu_sunt limitative . Conducerea
santierului este datoare sa‘ia once masuri de- protectie a muncii necesare
pentru desfasurarea Iuorulu: pe santler in deplina siguranta.

NOTA :
La proie proiectarea constructiei si instalatiilor din prezenta documentatle s-au respectat
urmatoarele acte normative :
‘e-- Legea nr. 10/1995 modlflcata pnn Legea nr. 177/2015 prlvmd cahtatea m
- constructii -
« Legeanr.307/2006 pnvmd apararea lmpotnva incendiilor;
¢ Ord.nr. 163/2007.. pentru aprobarea Normelor generale de aparare
" "impotriva incendiilor -
o Ord.nt. 3/2011 pentru_aprobarea Normelor metodolocnce de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.
o Normativul de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P118-99
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatilor de incalzire
centrala, indicativ 1-13/2015
» Normativ pentru proiectarea si executarea instalatillor sanitare, indicativ I-
9/2015
o Normativ pentru pronectarea si executarea mstalatulor electrlce |nd|cat|v 1-
7/2011




La
(CE1/94)

1.

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare, indicativ 1-5/2010

Normativ pentru instalatii paratrasnet, indicativ 1-7/2011

STAS 1478/1990 — alimentarea cu apa la constructii civile si industriale
STAS 10903 — determinarea sarcinii termice in constructii

Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
Normativului P 118 / 99 “Siguranta la foc a constructiitor” indicativ MP 008
—2000;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul
M.l. Nr. 775 / 22.07.98, pubticat in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 384 /
98;

Legea Nr. 10/ 1995, privind calitatea in constructii;

Normativ pentru proiectarea si executarea instaiatiilor sanitare, indicativ 1-
9/2015;

Normativ pentru pr0|ectarea si executarea lnstalatulor de ventilare si
climatizare, indicativ | 5/ 2010;

Normativ | . pentru pr0|ectarea Si executarea mstalatu!or electrlce cu
tensiuni pana la 1.000 V c.¢ si 1.500 V.c.a., indicativ 17/ 2011;

Normativ pentru prOIectarea si executarea lnstalatulor de protectle contra
trasnetulw indicativ. I-7/2011 _

Normativ pentru proiectarea si executarea mstalatulor de incalzire
centrala, . -

mdlcatlv 113/ 2015

Normatnv privind securitatea la |ncend|u a constructulor partea alll-a -
Instalatii de detectare, semnalizare, avertizare — indicativ P118 /3 /2015
Normatlv pentru prOIectarea si executarea mstalatulor de telecomunlcatn
si semnalizare din cladiri civile si de productle indicativ | 18 ;

Normativ privind alimentarea cu energie electrlca a consumatonlor
industriali si similari, indicativ PE 124 / 93;

Normativ repubhcan privind folosirea rationala a energiei electrice la
iluminatul artificial si in utlllzanle casnice, indicativ PE 136/80;

STAS 1478 - 90, Allmentarea cu apala constructu civile si mdustrlale ,
STAS 11097 ! 1 -89, Comportarea la foc a materlalelor si a elementelor
de constructu

STAS 10903 / 2- 79 Determmarea sarcinii termlce in constructu

STAS 297 [ 1 -2 /.80, Indicatoare de securitate.

STAS 6131 privind dimensionarea parapetllorsl balustradelor .

STAS 2965 privind dlmensmnarea scarllor si treptelor corelarea naturn
pardoselllor cu specifi icul functlonal (pardosell antlderapante),, dupa caz
masuri pentru, persoanele cu hand|cap Iocomotor (conform normative NP
051/2001) ,

Ordinului mlnlstrulm sanata;u nr 331/1999 pentru aprobarea Normelor de
avizare samtara a pr0|ectelor ‘obiectivelor. i -de . autorizare sanitara a
oblectlvelor cu lmpact asupra sanatatn pubhce a. STAS 6472 privind
microclimatul NP 008 pnvmd puritatea aerului;. .-

STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala §| art|f|0|ala

prbiebtarea' constructiei,  s-a tinu't cpnt‘ de normele in. wgoare
PROGRAM DE URMARIRE A COMPOR'I‘ARII IN TIMPA CON: S'TRUCTIEI

Pentru urmanrea comportaru in exploatare. gestlonarea si efectuarea
interventiilor la  constructie se vor respecta prevedenle Normativului GE
032-97 , privind Executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri
s/,constructu speciale.



2. Se vor respecta instructiunile de utilizare anexate la cartea constructiei
privind fiecare material, element de constructle mstalatle sau echlpament
puse la dispozitie de catre furnizori.

3. Obiectivul nu necesna prevederi specuale de urmarlre a comportaru in
timp.

4. Beneficiarul este obllgat sa mentina un Jumal ‘al evenirtientelor care sa
consemneze rezultatele verificarilor periodice si interventiile efectuate.

5. Beneficiarul este obligat ca orice situatie noua intervenita pe parcursul
existentei constructiei care poate afecta siguranta in exploatare si
rezistenta constructiei sa fie analizata prin experti autorizati.

6. Pentru lucrarile de hidroizolare a constructiei se vor aplica prevederile
normativului C112/1986, privind Proiectarea si executarea hidroizolatiilor
din material bituminos la lucrarife de constructii.( capitolului 6
« Intretinerea Hidroizolatiilor »)

Capitolul VIl - CONSIDERATII FINALE

in proiect s-au respectat prevederile Legii Nr 10/1995 modlﬂcata prm Legea
nr.177/2015 privind calitatea in constructii.
Orice ‘modificari” ulterioare ale amenajaru, “inclusiv schlmbarea destinatiei
spatiilor, se vor face cu acordul pro:ectantuluu in urma obtinerii avizelor necesare din
partea forurilor competente.

Sef proiect Intocmit

Arh. Sandu Stiurca Arh. Lucian Paltanea
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Foaie de capat

Denumirea lucrarii: REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII,
PROIECT INFRASTRUCTURA RUTIERA - AMENAJARI URBANE

Proiect: 2/04/2019

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Amplasament: Valea Cetatii, cartier Racadau

Faza: DTAC+PT+DE

REZISTENTA:
ing. Dipl. CAZACU ADRIAN

L - Intocmit: ing. CAZACU ADRIAN



N R WD

Denumire pr.: REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII, PROIECT
NFRASTRUCTURA RUTIERA - AMENAJARI URBANE

Numar pr. : 2/04/2019

Beneficiar : PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Faza : DTAC+PT+DE

Cuprins : Rezistenta

BORDEROU REZISTENTA FAZA DTAC

PIESE SCRISE.

1. Foaie de capat

2. Borderou

3. Memoriu de rezistenta

4, Program de control al calitatii lucrarilor

PIESE DESENATE.
PLAN FUNDATII | RO1
DETALII FUNDATIIL RO2
CENTURI SI ARMARE PARAPETI - RO3
DETALII FUNDATII SI PARAPETI SECTIUNEA A-A RO4
DETALII FUNDATII SI RAMPA TREPTE RO5
DETALII RAMPA TREPTE RO6
PLAN SI DETALII ARMARE FANTANA RO7
[ntocmit,

Ing. Dipl. CAZACU ADRIAN



~ MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA ~

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie trateaza la nivel de DTAC lucrarile de constructie a investitiei
“REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII, PROIECT INFRASTRUCTURA RUTIERA -

AMENAJARI URBANE”
Beneficiariul lucrarii este PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Terenul pe care se executd constructia este proprietatea beneficiarului.

N

. BAZA ELABORARII DOCUMENTATIEI

- ' Comanda beneficiarului

- Proiect Arhitectura-

- Studiul geotehnic — e | R | =k
- Categoria de importanta a constructiei conf. H.G. 766/97 -“D"'
- Clasa de importanta a constructiei conf. P100/1-2013 — clasa v
- Zona seismica de calcul conf. P100/1-2013 - D(ag=0.2;Tc=0.7s)

Proiectul va fi verificat de verificator atestat M.L.P.A.T. la exigenta “A” “Rezistenta si
Stabilitate” conf. Legii 10/95 si-H.G. 925/95 prin grija beneficiarului.

3. DESCRIEREA SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE

3.1. CLIMA SI FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Actiunea vantului conform COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACTIUNII
VANTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR CR'1-1-4/2012, Brasovul este situat in zona cu o
presiune de referinta de 60 daN/m? pania la iniltimea de 10,00m deasupra ternului.

Conform ,COD DE PROIECTARE.EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA

CONSTRUCTIILOR. INDICATIV CR -}141—3/2012?‘:" Brasovul est'e‘_"Situ'at ‘intr-o zona cu

greutatea de referinta de 200 daN/m?. -



3.2. GEOLOGIE

Studiul geotehnic face parte din documentatie separata.
Conditii de fundare: Se recomanda fundarea incepand cu adancimea Df 1.20m.

4.1DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Pe amplasament se afla o zona de agrement, recreere si spatii verzi, care nu mai
corespunde cerintelor de functiune si siguranta actuale.

4.2, SITUATIA PROIECTATA

Se doreste reabilitarea zonei, nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente
tehnice ale constructiei Tn conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari
tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare; se vor prevedea zone de odihna (banci,
palisade), iluminat ornamental si arhitectural.

Prin reamenajarea parculm se vor aduce. urmatoarele imbunatatiri:

- sistematizarea cotelor terenului, realizarea de palisade decorative cu inaltime redusa
ce vor functiona si ca spatu de odlhna si asteptare |a mtrarea pe Pietonal dinspre strada
Tampei. - '

- Refacerea pardoselllor prin asfaltare si vopsire cu vopsea poliuretanica

- Realizarea unui traseu de rampe care sa respecte normele actuale privind
mobilitateapersoanelor cu handicap dar si sa |ncurajeze muloace alternative de deplasare
( bicicleta, role,skate.

Lucrarile de construire nu sunt exceptionale din punt de vedere structural si se
constituie din:
- Desfiintari de pardoseli
-~ ‘Desfiintari de parapeti si elevatii dm beton
= Creareade pardoseh noi- :
~ ‘Realizarea de rampe - L ot
- Reahzarea unor elevatu pentru sustmerea unor zone mal lnalte pe postde
zid de sprijin
- “Reallzarea de elevatu spatii verzi
Fundatiile sunt continui pe contur, cu o latime de 30cm, din beton C16/20, elevatii din
beton C20/25. AdanCImea de fundare este -1 10m fata de terenul natural.

La nlvelul superlor se realizeaza o p|aCI de beton armat C20/25, de 15cm grosime
armata cu plase sudatearmaturl PC52 si OB37.

Se vor monta centuri fongitudinale si transversale din beton armat monolit (C20/25),
cu armaturi longitudinale PC52: SI transversale OoB37



Placa de beton de pardoseala care se va turna se va realiza de 15 cm grosime fiind
armata cu plase sudate ¢6/100 x ¢6/100 la partea mediana a sectiunii. Umplutura de balast
se va compacta inainte de turnarea placii.. '

Atentie deosebita se va acorda asupra compactarii pamantului sub placa de
pardoseala . Se vor realiza rosturi de contractie din 6 in 6m, prevazute cu benzi elastice
hidroizolante.

Sapaturile peste 1.5 m adancime se vor realiza sprijinit sau in taluz. Se vor lua masuri
speciale pentru sprijinirea malurilor de pamant

5. RECOMANDARI CU CARACTER TEHNOLOGIC

Prin modul cum’ au fost concepute Iucranle de constructu prevazute in prezenta
documentatie se lncadreaza in categoria de lucrari de tehnicitate medie, executabile cu
procedee’ tehnice intalnite in mod curent pe santiere. Ordinea tehnologica de executie a
lucrarilor este cea fireasca; prin proiect neimpunandu-se o anume succesiune a lucrarilor.
Atragem atentia -executantului-asupra unor aspecte ce trebuie urmarite in mod special la

execufie:

inainte de inceperea lucrarilor cu concursul beneficiarului se vor identifica retelele
subterane din zona (de exemplu termice,apa canal,gaz , electrice. ) si se vor devia
pe baza unor documentatii de ‘specialitate intocmite si aprobate in conditiile
legislatiei in domeniu.

la executarea lucrarilor de sdpaturi se. va-avea. in vedere organizarea lucrarilor de
asa maniera incat sdparea ultimilor 10-15 cm de pdméant inainte de atingerea
cotelor prevazute in desene sa se faca imediat tnaintea turnarii betonului pentru a
se evita degradarea terenului- de fundare sub influenta factorilor atmosferici
(ploi,inghet, caldura excesnva) ce ar putea, prin actiunea lor, determina schimbarea

© -caracteristicilor mecanice ale terehului de fundare avute in vedere la proiectarea

fundatjilor.

la atingerea cotei de fundare prevézuta in proiect pentru fi fiecare fundatie sau grup
de fundatii se va solicita prezenta’ pe ‘santier a pronectantulun studiului geotehnic,
pentru a atesta prin proces-verbal de lucréri ascunse, incheiat cu. reprezentantn
constructorului i beneficiarului, calitatea terenului de fundare si a aviza trecerea la
armarea sau turnarea betonului in fundatii (faza determinanta)

deasemenea inainte de turnarea betonului in fundatii se va sohcnta prezenta pe
santier a pr0|ectantuIUI de rezistenta pentru a atesta prin proces verbal de lucrari
ascunse, inicheiat . cu - reprezentantii - constructorulm §| benef c1arulu| axarea
dlmensmnﬂe $i armarea fUndatnIor(faza determlnanta) &

fnainte’ de turnarea betonului in mfrastructura si suprastructura se vor verlflca pe
baza- prmectelor de constructii $i“de instalatii,introducerea in"cofraj a’ pleselor
inglobate sau a cutiilor pentru crearea de goluri necesare prinderii sau trecerii prm
elemenitele de beton armat a conductelor’, tubulaturii sau cablurilor:

Prin modul cum a fost proiectata infrastructura $i suprastructura s-au avut in vedere
rosturi de turnare normale a betonului,la urmatoarele nivele:" '

- pentru stalpi,la partea superioara a radnerulu& la baza stalpllor
- pentru stalpn de beton armat Ia partea superloara a pIanseeIor



in situatia in care din motive ce tin de organlzarea executlel lucrarilor, apare necesara
prevederea si a altor rosturi de turnare in alte pozitii sau elemente nenominalizate mai sus,
aceste rosturi se vor executa in pozitii care sa . respecte prevederile cap.13 din ” Cod de
practica pentru executarea lucrérilor de beton si beton armat” indicativ NE 012-2:2010

- Atentie: Pentru sapaturi mai adanci de 1.5m, peretii sapaturilor se vor taluza sau
sprijini.

Se vor respecta prevederile STAS-urilor, normativelor si legislatiei in vigoare printre
care amintim:
- Ordin MLPAT 31/N/02-10,1995 anexele 2 si 2a.

- Incarcari permanente - STAS 10101/1-78
- Incarcari utile —~ STAS 10101/2A1-87 .-

- Tncarcari date de vant — COD DE PROIECTARE EVALUAREA AC'[IUNII
VANTULUI ASUPRA CONSTRUC'[IILOR CR1-1-4/2012 " -

- Tncarcari din zapada — COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII
ASUPRA CONSTRUCTIILOR. INDICATIV CR 1-1-3/2012

- Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat — Indicativ NP07/1997

- Cod de proiectare -CR0-2012 .

- . P100-1/2013 Cod de pronectare seismica

. SREN 1995 - 1-1 PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN LEMN

. Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat, indicativ NE 012-2:2010

- Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata, Indicativ NP 112-2013

- Cod de proiectare pentru structuri din zidarie indicativ CR 6 - 2013

- COD DE PROIECTARE A CONSTRUCTIILOR CU PERETI STRUCTURALIDE
BETON ARMAT CR 2-1-1.1/2013 . '

In cazul in care pe parcursul executiei unele standarde de referinta se modifica sau se
anuleaza fiind mIocuute cu altele se vor lua in consnderare acele norme care se incadreaza in
legislatia in vngoare o

“Memoriul de reZIstenta" va fi bine insusit de catre constructor’ §| beneficiar.

Factoru implicati in procesul de derulare a lucrérilor de executie sunt:

- 1. Beneficiarul lucrérilor de-investitii, numit BENEFICIAR
- 2. Proiectantul de specialitate, numit PROIECTANT;
3= Constructorul executant, numit CONSTRUCTOR.

in conformltate cu Ieglslatla in vigoare, pe tot parcursul executaru lucrarilor — prin
personalul  propriu de spec1alltate angajat permanent sau temporar 'BENEFICIARUL va
asigura urmarirea lucrarii sub doua aspecte:

1. Cantitativ , in vederea decontarilor;
20 ‘Calitativ din punct de vedere tehnic1 in vederea respectaru pronectulw
specmcanlor tehnlce si normelor tehnice de executie:



Pe tot parcursul documentatiei , se numeste DIRIGINTE angajatul ce urmareste
lucrarea din punct de vedere calitativ — tehnic (personal tehnic de specialitate “atestat” avand
calificarea cel putin de inginer). r

Caietele de sarcini / specificatiile tehnice / sunt instrumente cu dublu rol.

a) constituie baza de stabilire a preturilor pentru lucréarile care urmeaza sa se
execute, detaliind conditiile tehnice complexe de executie , calitatea materialelor care se pun
in lucrare , standardele de calitate si executie si conditile de verificare si receptie a lucrarilor-
pe tot parcursul lucrérilor cat i la final.

b) constituie instrumentul de baza pentru BENEFICIAR ,alaturi de
PROIECTANT pentru urmdrirea lucrdrilor si pentru stabilirea modului de masurare Si
decontare a lucrarilor executate.

Pentru stabilirea preturilor unitare n cadrul ofertei i eventuala negociere a acestora ,
conform prevederilor legislatiei in vigoare ,Contractorul trebuie sa prezirite ofertain ipotezele
de materiale si'tehnologii precizate i in specificatiile tehnice, dar poate prezenta si variante
de oferta —in alte ipoteze — cu respectarea standardelor si conditiilor de calitate specifice
— cu suportarea tuturor cheltuielilor presupuse de eventuale refaceri partiale sau totale de
documentatii tehnice — de detaliu cu acordul proiectantului si aprobarea beneficiarului.

‘In ceea ce priveste stabilirea materialelor ‘si- produseior ce se pun in opera — in
conformitate cu uzantele internationale, proiectul si specificatiile tehnice stabilesc conditiile
tehnice si de calitate ce trebuie indeplinite de lucrari , materiale si produse, propunandu-se
de regula o varianta fara sa se limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse sau
tehnologii alternative/. powte TGS [ PSR SRESNNS TR G SNy

- Pentru -stabilirea- materialelor / produselor / , tehnologiilor concrete Contractorul va
trebui la inceperea lucrarilor , saupe parcrsul Tealizérii lucrérilor, 'sa- supuna- aprobarii
beneficiarului cu acordul Proiectantului variantele alese, in-conditiile de calitate specifice si in
conditiile de pret aprobate: - - TR |

,‘6.EX[4;§;[ 'TIA HTS;IBﬁB ILOR
Inainte de turnarea betoanelor se-vor pozitiona toate golurile, studiindu-se cu atentie si
planurile de instalatii.. .. . .0
_ In timpul. executiei; lucrarile .vor fi.supravegheate .de o: persoana calificata si se vor
intocmi Procese verbale de lucrari ascunse la urmatoarele faze: - . ... .~ .

1. dupa executarea -sapaturilor si inainte de turnarea betonului se va verifica.starea si
calitatea terenului de fundare. . . .-
... -.2. se va.consemna corectitudinea montarii armaturilor si ‘@ confectiilor. metalice
inglobate in beton in infrastructura.
3 se va consemna corectitudinea montarii armaturilor si a confectiilor metalice
inglobate in beton in structura. . .- -
Proiectantul va participa la receptia lucrarilor pe faze determinante si va semna
Procesele verbale de receptie a infrastructurii si a structurii. R ’
FAZE DETERMINANTE conform ordinuluil.§.C.C. -
- Natura terenului de fundare, cotele de fundare si dimensiunile sapaturilor.
- Receptia infrastructurii. = PUT Sy
- Receptia suprastructurii.



Procesele verbale de lucrari ascunse si Procesele verbale de receptie a lucrarilor vor fi
atasate la Cartea Constructiei.

De asemenea se vor atasa la Cartea Constructiei si certificatele de calitate a
materialelor. '
La solicitarea beneficiarului, proiectantul va putea acorda asistenta tehnica in timpui
executiei si va putea participa la verificarea lucrarilor si intocmirea proceselor verbale de
lucrari ascunse, pe baza unui contract separat de asistenta tehnica.
In cazul in care se doreste modificarea dimensiunilor elementelor structurale sau folosirea
altor materiale decit cele indicate in proiect se va cere avizul proiectantului de specialitate si,
daca este cazul se va solicita avizul emitentului autorizatiei de construire.

7. Masuri de PS1 si PROTECTIA MUNCI|
Lucrarile vor fi executate de catre o firma autorizats, se vor respecta ‘normele de protectia
muncii si P.S.1. pe parcursul executiei constructiei de faa.
In timpul executiei lucrarilor se- vor respecta ‘toti factorii implicati in realizarea investitiei
urmatoarele acte normative:

-Legea nr. 90/1996 a Protectiei Muncii . -

-Norme metodologice de aplicare a Legii protectlel muncii 1996.

-Norme generale de protectie a muncii —~1996.

~Ordonanta’ Guvernuluu nr. 60/1997, adoptata cu Legea 212/1997 privind apararea
impotriva incendiilor; -

-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructnlor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P118/99.

-Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor PE-009/93.

-Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrérilor de-
constructu si mstalatu — indicativ C300/1994 aprobat cu ord. MLPAT nr. 20/N/1994.
' " -Ordinul nr. 1118/1999 al comandantului Corpului Pomplenlor Militari pentru aprobarea
Metodologiei pnvmd identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

-Ordinul'nr. 1119/1999 al comandantului Corpulw Pomplenlor Militari pentru aprobarea
Metodologlel pentru elaborarea scenariilor de S|guranga la foc.

in timpul executiei lucrarilor,” beneficiarul ‘i constructorul au obhgatla sa respecte
masurile i normele de téhnica securitatii si protectiei muncii in vigoaregi'sa se asigure ca
toate lucrérile de pe santier se executa in deplma siguranta. Nu se va admite pe santier decat
personal cu instructajul de protectia muncii la zi si-cu echipamentul de protectie necesar.La
executle se vor respecta Normele P S I in wgoare

8. URMARIREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIi IN TIMP

Urmarlrea comportarn lucrarilor de constructu in tlmp se va face 'sub supravegherea
permanenta a starii tehnice a construct|e| urmarire curenta (conform prescriptiilor
Normativului P130/99 elaborat inbaza Ordinului MLPAT nr. 57IN/18 08.99 - publlcat in B.C.
nr.1/2000 si a Regulamentului anexta Legii 10/1995 - inbaza HG nr. 766/97) in scopul
aSIguraru stabilitatii , rezistentei si SIgurantel in exploatare a constructulor

Intocmlt 3
lng Dipl. CAZACU ADRIAN



~ PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITAT!I LUCRARILOR ~
In conformitate cu Legea 10/95 si ordinul M.L.P.A.T. 31/N/95 se stabileste intre:

- Beneficiar:
- Proiectant:
- Constructor:

urmatorul program pentru controlul calitatii:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
ing. CAZACU ADRIAN - rezistenta -

Nr. crt. | Lucrarile ce se controleaza se Documentul ce Cine intocmeste si | Nr.si data actului
verifica sau se receptioneaza incheie semneaza: incheiat
calitativ si pentru care trebuie PVRLA B-beneficiar
intocmite documente scrise PVR E-executant

PV P-proiectant rez.

FD Pg-proiectant geo

_ HSC
1 2 3 ‘4 5
1 Predare primire amplasament PVL E+B+P
2 Trasarea constructiei PVL E+B+P+topo
Natura teren de fundare si e y

3 . cota.de fundare ... PVRLA+FD E+B+P+Pg+l
4 . Verificare dimensiuni fundatii PVRLA f E,‘+B +Pv

- Primul inscris in coloana 4 (executantul) este lntocmvtorul documentului scris prevazutin

coloana 3.

- Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului din coloana 3. -

- PVR Proces verbal de receptie calitativa alucrarilor
- PVRLA Proces verbal de receptle calitativa a lucrarilor ce devinascunse

- PV Proces verbal

FD Faza determlnanta

Executantul va anunta in scris factorii mteresatl cu cel putm 10 (zece) zile inainte defaza
de executie ce va fi controlata. In cazul in care nu se face comunicarea, executantul va fi

‘raspunzator de consecintele ce decurg, in conformltate cu Ieglte in vigoare si raspunde
~ solitar de eventualele deficiente ™~~~ -
= Un exemplar din prezentul act se ataseaza la Cartea Construchen

Pro:ectant

' Beneficiar, Executant,

Ing. Dipl. Cazacu Adrian
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MEMORIU TEHNIC

DENUMIRE PROIECT:

REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII
NR. PROIECT:

19.105

ELABORATOR

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. BRASOV
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BRASOV
AMPLASAMENT:

Valea Cetatii, Brasov, jud. Brasov
FAZA DE PROIECT: D.T.A.C.+P.Th.

INSTALATII SANITARE

1.1. BAZA DE PROIECTARE

‘Tema si comanda beneficiarului;

REABILITARE PIETONAL
VALEA CETATI

- Planurile de arhitectura eleborate de S.C. LHP ARHITECTURA S.R.L

- Certlflcatul de urbanism nr.

emis de catre PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

1.2, SITUA]'IA EXISTENTA v
Constructla este in faza obtlneru autorizatiei de construire.

2.1. SITUATIA PROIECTATA
2.2.2 RETELE EXTERIOARE
2.2.2.1. ALIMENTARE CU APA

Prezentarea fantanu

-fantana de pardoseala rectangulara cu dimensiunile 8,2x8,2m

-jeturi de apa in numar de 25 dispuse liniar cu o inaltime a jeturilor de 1,5m

-este actionata prin intermediul a 5 pompe submersibile

-comanda este asigurata prin intermediul unui panou de comanda si contro! ce trebuie sa

asigure:urmatoarele functii:

-pornirea — oprirea pompelor in functie de programul de functionare stabilit.
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-oprirea pentru evitarea functionarii in gol a pompelor in cazul in care nivelul apei este
insuficient

-oprirea functionarii pompelor in cazul in care viteza vantului este prea mare

-este echipata cu senzor de preaplin si senzor de nivel pentru evitarea functionarii pompelor in
cazul in care nivelul apei este insuficient.

-echipata cu senzor de vant pentru a opri functionarea in cazul in care viteza vantului
influenteaza traseulsi inaltimea stabilita, pentru apa dispersata prin intermediul duzelor

-cantitatea de apa va fi asigurata din bazinul fantanii arteziene. -

Perioada de functionare a fantanii arteziene va fi de 8 cicluri pe an fiecare ciclu insemnand 30 de zle.

Echipamentul hidraulic va fi format din subansamble pentru imaginile arteziene, constand in
ajutaje si pompe respectiv echipament auxiliar: filtrarea si tratarea apei, alimentarea cu apa si golirea
controlul niveluiui si completarea pierderilor de apa.

Amplasamentul nu dispune de bransament la reteaua de apa. Alimentarea cu apa se va realiza
cu ajutorul unui apometru amplasatin camin apometru. -

Imediat dupa bucla de contorizare in acelasi camin va fi montata o electrovana servomotorizata
DN65 care va fi comandata de un sistem automat pentru a mentine permanent acelasi nivel de apa in
bazinul fantanii... @ . o Ly e e e

Totodata pentru o fiabilitate ridicata inaintea apometruluiva fi prevazut un robinet cu garnitura
de manevra DN65 care va obtura alimentarea cu apa a fantanii in caz de avarie sau defectare a
electrovanei cat si pentru intretinerea sau interventia asup_ra_.;apometrului.‘ :

Umplerea instalatiei se face prin intermediul unui sensor de nivel hidrostatic montat in interiorul
rezervorului. Toate orificiile necesare pentru rezervor trebuie:obligatoriu etansate, cu exceptia gurii de
curitire.’ Excesul’ de .apd este evacuat in canalizare prin conducta de preaplin montata la partea
superioara a rezervorului.

Pentru alimentarea.cu ap3 a duzelor fantanii arteziene se va realiza instalatia exterioara de apa
pentru alimentarea acestora, cu conducte din otel inox AISI304, montate la adancimea de 45cm. . Nu
este necesara montarea acestora sub adancimea de inghet deoarece pe perioada ‘sezonului rece,
instalatia. fantanii va fi golita. Umplerea si golirea bazinului se va face la inceputul si sfarsitul unei
perioade de functionare (8cicluri/an), respectiv ori de cate ori este necesara curatirea bazinului. -

. Duzele vor fi montate pe tevile metalice decorative. Inaintea fiecarei duze va fi prevazut cu cate
un robinet bila automat pentru coordonarea jeturilor de apa. Distributia pentru alimentare cu apa a
celor 25 duze se va face cu conducte din inox AlSI304, PN6 sise:vorpoza conform partilor desenate.

. Duza utilizata. este tip duza.spumanta tip. PF-3403 sau similara cu filet interior 1",cu inaltimea
jetului de 1,5m la un debit 110 I/min. Aceasta va. fi imbinata cu conducta de alimentare din inox 304
DN25. 3

In. basa construita special _in interiorul -fantanii- se vor amplasa pompele necesare pentru
alimetarea duzelor. Pompele vor fi fixate pe postament pe suporti si cu.ajutorul suruburilor de prindere.
Reglarea/oprirea fiecarei duze se va face cu ajutorul robinetului cu obturator sferic controlat automat. -

Automatizarea. pentru pornirea/oprirea pompei pentru fantana arteziana: pe timp de.noapte,
precum si senzorii de vant si-ploaie sunt inglobati in sistemul de automatizare pentru instalatiile de
4
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iluminat. Pompele folosite sunt submensnblle, montaJ pe fundatle, allmentate trlfazlc la tensiunea de
400V, frecventa de 50Hz. o

Supraplinul apei din fantana va fi colectat prin intermediul sifonului lateral. Acesta este montat
la o distanta de 20 cm fata de cota +0.0, astfel incat sa fie asigurat un ochi de apa de minim 35 cm
adancime. Conducta de supraplin se va monta cu pantad conform planurilor. Supraplinul rezervorului de
apa va fi colectat de reteaua de canalizare PVC-KG160.

Toate strapungerile cu tevi/conducte a caminului apometru vor fi prevazute obligatoriu cu
presetupe/mansoane de etansare tip RONDO sau similare, cu diametru corespunzator, corelat cu cel al
tevii de etansat. :

La sfarsitul fiecirei perioade defunctionare anuald se va curata instalatia, pentru prevenirea
acumularii de sedimente.

.Fantana nu va functiona decét pe perioada caldd a anului, inainte:de inceperea sezonului rece
toats instalatia trebuie obligatoriu golitd. Golirea fantanii se va face prin intermediul tuburilor de golire
prevazute. -

Conductele de alimentare cu api rece a caminului apometru va poza obligatoriu sub limita de
inghet. Conductele de refulare, preaplin cat si cele de golire ale fantanii arteziene se vor poza la
adancime conform plangelor.. Pozarea conductelor de recirculare a apei precum si a conductei de
preaplin se va face respectdnd panta de 1%. Funciionarea fantanii este automat intreruptd pe timp de
vant puternic sau ploaie, de citre senzorul de vant si ploaie.

3.2.2.1. INSTALATIILE DE CANALIZARE

Preaplinul fantanii precum si-golirea instalatiei se va face cu tuburi de. PVC-KG, se vor racorda la
reteaua exterioara de canalizare prin racorduri la caminele de vizitare, montate ingropat-in pamant, sub
adancimea de inghet. Reteaua exterioara de canalizare se va realiza din tevi de PVC 160 si se vor monta
cu panta conform plangelor. . -

- Pentru. asigurarea. unui montaj corect, reteauade canalizare: se’ va poza in trangee
dreptunghiulare cu ldtimea de 1,0 m pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un
strat de nisip gros.de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor se niveleazé obligatoriu la panta din proiect,
eventualele deniveliri se completeaza prin sdpare, iar umpluturile se realizeaza cu nisip.

Dup3 terminarea lucrérilor de montaj a tuburilor §i caminelor de vizitare aferente unui tronson
de canalizare,; inainte de executia umpluturilor se efectueaza incercarea de etangeitate a canalizarii prin
umplerea cu apa.

Dupé efectuarea probei de etanseitate, se vor executa umpluturile in straturi de pamant de 15-
20 cm grosime cu udarea fiecarui strat si compactare cu maiul. N :

‘MASURI DE PROTECTIA MUNCH

Misurile de protectie si siguranta muncii §i PS} care vor trebui luate de catre constructorsunt
cele prevazute in urmatoarele acte legislative sinormative: -

-LEGEA - privind securitatea’ i sdnitatea in _munca nr. 319/2006 si normele metodologice de
apllcare aparute prin HG 1425/2006 it
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-Hotirire de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate
pentru santierele temporare sau mobile, modificata si completatd cu HOTARAREA nr.601 din 13 iunie
2007, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si- sanatatii in
munca; ‘

-P.S.1.-Legea Nr. 307/2006-apdrarea impotriva incendiilor;

-Ordinul nr. 130/2007 pentru Aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la
incendii;

-P.S.1.-Ordin nr. 163/2007-aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

-P.S.1.-H.G.R. nr. 1739/2006-aprobarea categoriilor de constructii si- amenajdri care se supun
avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu;

-HOTARARE nr.537 din 6iunie 2007-privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
de prevenire si stingere a incendiilor; -

-Alte H.G. specifice securitétii si sandtatii in muncd ce transpun Directive europene. Executantul
lucririi va lua masuri proprii si suplimentare in afara celor indicate, pentrue vitarea oricirui accident de
munc3 sau producere de incendii in timpul executiei lucrarilor.

LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI INVIGOARE . BT ot ' %

e 19/2015—-Normativ pentru proiectarea si executarea si exploatareamstalatulor samtare

e SC002-98-Solutii cadru de contorizare a consumurilor de ap3, gaze naturale slenergle termica
aferente instalatiilor din blocurile delocuinte -

e NP084/2003-Normativpentru proiectarea, executarea si exploatarea mstalatulor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu ap3 si canalizare, utilizind conducte din mase plastice;

o STAS 1478-90-Instalatii Sanitare. Allmentarea cu apa la constructii civile §i industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare; '

o STAS 1846—Canaliziri interioare. Determinarea debitelor de-apa decanalizare. -

.o STAS 2250-Elemente pentru conducté. Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de
lucru maxim admise;

¢ STAS 10702/ 1-Protectia contra‘coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale;

e STAS 10702/2—Protect|a contra coroziunii. Acoperifi protectoare pentru constructii aflate in
mediu urbansirural;: -

. C56—2002—Normat|v pentru verificarea calitatiisi receptia lucrérilor de mstalatu aferente
constructilor; :

e NP 003—-96—Normétiv‘ pentru proiectarea si- exploatarea instalafiilor tehnico—sanitaresi
tehnologice cu tevi din polipropilend;

e SRISO 3458—1995-Asamb|an mtre fltlngurlle sx ';evu de polipropileni. Incercarea deetanseltate la
‘presiune interioara;-

e STAS 7656—Tev1 din otel sudate Iongltudlnal pentru mstala';u,

e P 7-2000-Notmativ privind fundarea constructiilor pe pimanturi sensibile laumezire;
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STAS 185/2—-89-Instalatii sanitare, deincalzire, de ventilare si gaze naturale. Fitinguri si piese
auxiliare pentru conducte. Semne conventionale;

STAS 185/3-89-Instalatii sanitare, de incélzire, de ventilare si gaze naturale. Armaturi. Semne
conventionale;

STAS 185/5-89-Instalatii sanitare, de incilzire, de ventilare si gaze naturale. Agregate, aparate,
rezervoare. Semne conventionale;

STAS 185/6-89-Instalatii sanitare, de incilzire, de ventilare si gaze naturale. Aparate de masura
si control. Semne si culori conventionale;

STAS 2250-73-Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare gi presiuni
delucru maxime;

MP 008-2000-Manual privind exemplificiri, detalieri si solutii de aplicare aprevederilor
‘normativului P 118-99, aferente acestora;

Norme generale de protectia muncii—editia 2006;

Legea319/ 2006~Legea securitatii si sanatatii in muncd;oAgremente tehnice pentru materialele
de instalatii folosite, nestandardizate.

Intocmit,
dpl. ing. Viorel Dogaru
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CAIET DE SARCINI

1.0biectul proiectului

Prezenta documentatie intocmits la nivel de proiect tehnic §i detalii de executie, cuprinde lucrari
de instalatii sanitare aferente construirii unei fantani arteziene.
Sunt prezentate in cele ce urmeaza urmatoarele:

“Norme, normative, standarde specifice unor anumite categorii de lucrari cu specific hidrotehnic.

-Prezentarea lucrarilor hidrotehnice.

-Prezentarea materialelor si produselor puse in opera, prescriptii de calitate, transport, depozitare,
manipulare, pe categorii de lucrari.

-Prezentarea utilajelor si echlpamentelor puse in opera, pe categorii de lucrari.

-Indicatii generale de executie si receptie a lucrarilor, pe categorn de lucrari.

-Reguli de protectie a muncii, pe categorii de lucrari:

-Programe de urmarire tehnica a executiei si calitatii lucranlor pe categorii de lucrari. (Faze
determinante).

Se face premzarea ca mentinerea in prezenta documentatie, a normelor, normativelor, a masurilor
de protectie a muncii, 2 mediului, a masurilor PSI, s.am.d., ce trebuiesc respectate atit in timpul
executiei, cat si in buna masura in exploatare, nu exclude respectarea celorlalte reglernentarl in v1goare

2. Standarde, normative, prescriptii tehnice
- "Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanltare" indicativl.9-2015.
- "Normativ pentru prmectarea si executarea mstalatulor tehmco—sanltare si tehnologice
cu tevi din PVC neplastificat" NP-084-03. -
- "Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii”
C. 142—79 Bul. Constr. Nr.2/1980.
- STAS 1504-85. Instalatii sanitare- Distante de amptasare a obiectelor snitare,
armaturilor si accesoriilor;
- STAS 6675/1 -2 - pentru tevi din policlorura de vinil. -
' 'NOTA: Prezentele prescriptii tehnice si standarde se completeaza cu cele lndlcate de
furnizorii materialelor si echipamentelor utilizate. - '

3. Gen eralitati — lucrarz pregatttoare |
- Inainte de a incepe executla se vor coordona planurlle de mstalatu samtare cu planurlle celorlalte
tipuri de 1nstalat11 in vederea: corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale aintérsectiilor.
- De asemenea, se va face confruntarea cu planun]e structurii_de rezistenta si planurile de
arhltectura pentru a a se Verlﬁca 31 daca este cazul a se preciza pozmlle si dimensiunile golurilor pentru
trecerea conductelor Bl

4 Instalatii de alimentare cu apa
a) Compunerea instalatiilor
A fost previzuta o alimentare din PEID (polietilend de fnaltd densitate) pana la fantana din care
va fi alimentat bazinul fantanii.
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Distributia apei la consumatori se face printr-o retea ramificatd din INOX cu diametre cuprinse
intre 25- 85 pozata aparent.

b) Materiale si echipamente utilizate

- conducte din PEID

- conducte din teava din INOX (catalog producitor)

- robineti cu sfera

- fitinguri specifice pentru INOX(cot, teu, mufs, reductie)

5. Materiale utilizate
Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund d1n punct de vedere
calitativ prevederilor din standardele in v1goare sau poseda certificate de omologare.
Materialele necesare sunt indicate in plansele desenate s1 hstele de cantltatl de lucrari.

6. Executialucrarilor .

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Traseul va fi obhgatorxu paralel cu peretii sau linia de stalpilor respectandu-se totodata
prevederile din normatwull 9-2015.

Amplasarea si montarea echlpamentelor se va face conform prevederilor din piesele desenate
respectiv a celor din STAS 1504-85 si Normativ 1.9 -2015.

Fixarea si montarea conductelor se va face cu bratari dlSpOthlVC de prindere sau console.

Distantele dintre punctele de sustinere se vor determma in functle de matenalul conductei,
diametrul si modul de protejare conform normativ L9. ‘ ‘

" Imbinarea prin filet poate fi fixa (cu mufa ﬁletata sau alte ﬁtlng ) sau demontablla (cu mufa
stanga-dreapta, filet lung sau racord olandez).

Imbinarea cu racord olandez se va adapta la legaturlle dintre tevi si armaturi, cea cu filet lung in
locuri vizitabile iar cu mufa stanga—drapta sunt cele mai sigure.

Executarea instalatiilor cu conducte din PVC se va face in conformitate cu prescmptule si
tehnologule 1nd1cate in NP-084-03 si ale furnizorului de materiale ( tevi din polipropilena ). -

: Armaturile ‘de inchidere (robinete de trecere cu ventil si mufa sau robinet cu obturator sfenc)
robinete prereglare debit si degolire (robmet simplu serviciu' respectiv-dublu serviciu) se vor monta in
punctele indicate in piesele desenate Robmetele de trecere vor ﬁ prevazute obhgatonu cu. racordun
olandeze pentru demontare. - ‘ : '

Executia instalatiei’ sanitare urmeaza urmatoarele faze montarea conductelor de distributie,
coloane, racorduri pentru armaturl de serv1c1u, pozarea racordurllor ﬂex1blle proba de presiune,
echipamente. '

Conductele de canalizare executate din tevi de PVC se reahzea:za cu adeziv, in mufe.

Racordul coloanelor de scurgere la colectoare se va face cu piese de legatura cuun unghi maxim
de 45°. Conductele de apa rece si calda se supun probelor si verificarilor, m vederea receptlel
incercarea de etanseltate la presmne mcercarea de etanseltate la apd rece
' Conductele se vor mentlne sub presmne (1,5% presmne de reglm ) dar nu ma1 mlca de 6 bar
minim 20 minute.’

"Proba de presmne constltme faza deternunanta a lucrarﬂor 1nsta1at11] 01 de apa

Conductele de canalizare se supun incercarii de etanséitate si de functionare.
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7. Receptialucrarilor

Receptia lucrarilor consta in verificarea executiei si functionarea instalatiilor la parametrii
proiectati. Aceasta se va face in conformitate cu prescriptiile normativului pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C 56-85.

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrarii si controlarii din cadrul compartimentului CTC al executantului.

Pentru instalatiile care se ingroapa sau se ascund, verificarea calitatii se efectueaza conform
instructiunilor pentru lucrari ascunse.

Pe parcursul executarii lucrarilor se vor efectua urmatoarele verificari :

- verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate v

- verificarea traseelor conductelor si amplasamentului armaturilor si aparatelor

- verificarea calitatii si corespondentei cu proiectul de instalatii

Toate materialele, aparatele, prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai daca sunt conform
prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si-daca in cursul depozitarii nu au
suferit deteriorari,

8. Metode de verificare a calitatii pe categorii de lucrari
La incheierea unei- categorii de lucrari, care poate functiona sau se ‘poate proba independent,
verificarile si probele se fac cu part1c1parea delegatului ‘beneficiarului; iar rezultatele se inscriu in
registrul de procese verbale.
Verificarea tuturor lucrarilor subterane 51 a celor care & acopera este obhgatone urménd a se face
verificari pe portiuni de lucrare si pe ansamblu.
Categoriile de instalatii ¢ care se venﬁca sunt :
- instalatii de alimentare cu apa
- instalatii de canalizare
7.1. Instalatzzle de alimentare cu apa ’
Se verifica astfel :
- se verifica distantele minime intre conductele de apa si elementele de constructii si
conductele altor instalatii, care vor trebui sa corespunda prevedenlor respective;
- seva verifica modul de fixare, stabilitate, distantele de sustinere a conductelor fixate | pe
peretl paralehsmul conductelor si distantele inire conducte, tindnd seama de natura
LY 'materlalelor si de prevederlle prescriptiilor respectlve
C - se vemﬁca modul in care au fost tratate trecerile prin pereti si daca exista posibilitati de
lucru si trecere 11bera a conductelor
Lucrarlle de verlﬁcare a etanseltatu si rezistentei se vor efectua astfel :
- ’mcercarea de etanseitate la presiune la rece se va efectua inainte de montarea armaturilor
~ de serviciu si aparatelor
- presiunea pentru incercarea de etanseitate la rece va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim,
dar nu mai mica de 6 bari
- instalatiile se vor tine sub aceasta preswne tunp de 201 mm tlmp m care hu se admite nici
0 scadere a presmnn
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7.2. Instalatiile decanalizare
Vor fi supuse urmatoarelor incercari:
- incercarea de etanseitate
- incercarea de functionare
fncercarea etanseitatii se va face controland traseele conductelor si punctelor de imbinare. In
timpul incercarii de etanseitate, instalatiile se umplu cu apa pana la nivelul de refulare
Incercarea de functionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare in masura sa
realizeze debitul de calcul a instalatiei. Cu prilejul incercarii de functionare se vor controla si pantele,
piesele de curatire, sustinerile, etc.
La trecerea prin pereti sau plansee nu se admit executii de Imbindri.
La montarea tuburilor de scurgere, indiferent de materiale din care sunt fécute se vor respecta
urmétoarele: -
- reducerea la strictul necesar a numarului schimbdrilor de directie

- racordunle la coloane sau colectoare la un unghi de < 45°
- sévor evita schlmbarlle de directie la unghiuri > 90°

La montarea conductelor de scurgere montate aparent, se vor utiliza sustlnen si brétari omologate
sau cele propuse de ﬁmnzor Sustmenle propuse. de contractorul lucraru vor fi supuse aprobarii.

9. Prescriptii de calitate, transport, mam'ptl[qre, depozjtare pentru produselé
puse inopera

La procurarea matenalelor si-produselor ce vor fi puse in opera se vor respecta urmatoarele reguli:
a) La procurare sunt necesare urmatoarele:

- . verificarea documentelor de insotire (facturi, certificate de garantie, agremente tehnice,

certlﬁcate de calitate) : : O
b) Controlul calitatii matenalelor si produselor procurate:

- instructiuni de montaj

Utilajele trebuie sa aiba racordurile 1 in locuri accemblle pentru un montaj corespunzator si usor
vizibil. Toate obiectele si utlla_]ele ce urmeaza a fi puse 1n opera trebule sa a1ba certlﬁcate de calitate si de
garantie (pentru utilaje si instructiuni de utilizare).

Armaturile trebuie sa fie robuste, usor de utilizat, aspectuoase si finisate in mod corespunzator
(lucmase) Se recomanda ca intreaga furnitura de robinete si armaturi sa ptovina de la un singur furnizor
ale carui referinte sa ateste calitatea produselor livrate.

Pastrarea lor se face in depozite inchise-asigurate pentru-a preveni descompletarea acestora. -

Procurarea conductelor se face in pachete de tevi: man‘ipularea acestora trebuind sa se faca cu
atentie (materiale casante), cu mijloace-mecanice sau manual.

Procurarea ‘pieselor de imbinare se face 1n lazi, pe tipuri de piese. Lazile vor purta foi de insotire
in care se vor: spec1ﬁca tlpul produsului; norma (STAS-ul) dupa care este realizat, producatorul, data
fabricatiei.-

Pastrarea tevilor si a accesoriilor se face in depozite" acoperlte si° a51gurate (recomandat ferite de
lumina la tevi din mase plastlce) sau in depozite deschise.

intreaga furnitura va fi msotlta de certlﬁcate de cahtate prm care se pot identifica: producatorul,
furnizorul, prestatorul pentru depanan
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¢) Materialele pentru executia canalizarilor (tuburi si piese de imbinare) trebuie sa fie insotite de
certificate de calitate eliberate de catre furnizori:

Periodic 1a diferite loturi de materiale se vor face incercari la presiunea hidraulica P verificare = 1
atm.

La procurare vor fi verificate dimensiunile, aspectul, greutatea, incercare la  etanseitate, marcajul
seriei de fabricatie.

Conductele din polipropilena vor respecta conditiile de calitate cuprinse in agrementul tehnic si in
NP 003/96 cap. 2
d) Inamte si la punerea in opera a materialelor pentru instalatiile interioare vor fi respectate urmatoarele:

Inainte de punerea in opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare vor fi
inlaturate.

Toate aparatele care au fost prevazute din fabricatie cu s1g11n de protectle vor fi montate ca atare,
pastrand intact sigiliul in vederea receptiei. -~

Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazu sau spatu de depozﬁare organizate in acest
scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitatea deplina (1.9/1994):

- in spatii libere: materlalele feroase tev1 etc. asupra carora intemperiilor nu au practic
influenta ' : :
- in spatii acoperite: cele care se deformeaza datonta actlunu directe a soarelm ploii, etc.,
' tuburi din PVC; materiale deizolatii - R
'~ In spatii inchise: armaturi, aparate diferite

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitaréa deteriorarii lor.

Se vor respecta normele de tehnica a securitatii muncii la mampularea materialelor depozitate.

- 'Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garantie a furnizorilor. Acestea vor
fi prezentate Comisiei de receptle Pentru produsele din import, in conformitate cu legislatia roména
privind 'calitatea lucrarilor, se vor prezenta certlﬁcate de omologare a cahtatu produsulul de catre
institutiile roméne abilitate.

' “In t1mpu1 executiei, daca este cazul se vor 1ntocm1 dlSpOthll de sant1e1 prm care se dau derogari
sau modificari 1a solutia proiectului.” "

Dispozitiile de santier vor fi predate prin proces verbal Dmglntelm de santier.

Caietul de sarcini nu are caracter hmltatlv insa orice modificari sau completari se vor putea face
numai cu avizul 1ntocnntorulu1 ' :

10 MASURIDEPROTECIIA MUNCIT

Constructorul si beneficiarul vor lua misurile spemﬁce de paza si protec’;le 1mpotr1va 111cend1110r impuse
de normativele in vigoare, folosind dotarile P.S. L deJa ex1stente p1chet de mcendlu etc o
La execupe se vor respecta prevederile
- 19/2015 Normatlv pentru prmectarea si executarea mstalatulor sanitare;
- 'NP-084-03 Alimentare cu apa si canahzare
- L 319/2006 Legea protectlel muncii ;
- Normele conexe pr1v1nd protectta si 1g1ena muncu speclﬁce act1v1tat110r de executie a instalatiilor
sanitare’; = :
- Normatwul I 13/2015

i
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11. MASURIP.S.I.
Pe toati durata executiei lucrarilor se vor lua mésuri de respectare aprevederilor cuprinse in:

- Normativul de siguranti la foc a constructiilor P 118/1999 ;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor P
118/2-2018

- Norme de prevenire a incendiilor pe parcursul efectuarii lucririlor de constructii C 300 /2002 ;

- L 307/2006 legea privind apararea impotriva incendiilor ;

- Ordin 163/2007 pentru aprobarea Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

- Ordin 712/2005 (cu modificari si completari ulterioare) pentru aprobarea Dispozitii generale
privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta ; s

- Ordin 210/2007 (cu modificari si completari ulterioare) pentru aprobarea Metodologie privind
identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

- 12. Consideratiunifinale
Executia lucrarilor de instalatii hidrotehnice se va face de catre personal calificat pentru astfel de
lucrari. Lucrarile de instalatii- hidrotehnice ‘se vor realiza cu respectarea documentatiei tehnice,
eventualele modificari vor putea fi facute numai cu acceptul proiectantului. ' ,
Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalatii aferente prezentei lucrari sunt
cuprinse in prezentul volum. ’ _ » v v N
" Ordinea de executie, probe, verificari, normative si alte preseriptii, conditii de receptie care
trebuie respectate de licrarile de instalatii hidrotehnice ce se executa sunt cuprinse in capitolele
referitoare la lucrarile respective. - e =
Listele cu cantitatile de lucrari pe capitole si structura articolelor comasate pe capitole de lucrari,
se regasesc in prezentul volum, ©~ = )
in conformitate cu Normativ C 56/02 si Legea 10/01.1995, lista fazelor determinante pe categorii
de lucrari. v s
a) instalatii interioare de apa potabila, apa calda menajera si apd ‘calda recirculatd - proba de
presiune . T e .
" b) canalizare ape uzate menajere si canalizare pluviald
- incercarea la etanseitate - T T
- Incercarea la functionare

| intocmit,
ing. Viorel Dogaru
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATH FANTANA ARTEZIANA

CALCUL NECESAR DE APA:

S-a estimat conform STAS 1478-90
Bazin L=8.2m, [=8.2m
Suprafata bazin: A=67.24mp
Volum de umplere al bazinului: V=30.07mc¢
Perioala de functionare (ciclu) = 30 zile
Cicluri de functionare pean =8

Necesar de umplere pe an Qu/an: 30.07x8=240.56mc
Necesar pierderi de apa (30%) Qpt:: 240.56x0.3=72.16mc.
Necesar apa primenire si curatare Qpc: 30.07x0.001=0.3mc

Necesar de apa anual pentru fantana Qtot/an:
Qtot/an=Qu/an+Qpt+Qpc=240.56+70.12+0.3
Qtot/an=313.02mc

DIMENSIONAREA INSTALATIILOR HIDRAULICE:
Fantana arteziana este echipata cu un numar de 25 de duze care creaza jocuri de apa la 1.5m
inaltime.
Caracteristicile duzei de apa:
Q=110 I/min
Conexiune 1”
Presiunea apei necesara la intrarea in duza: 4mCa

Dimensionarea pompelor submerisibile: - -

Qpompa=Qduza x Nr duze /100

Qpompa=110x5x60/1000= 33m3/h

Inaltimea de pompare = 8mCa (calculul pierderilor de presiunepe tronsoane in Anexa 1.)
Volumul rezervorului tampon deschis Vrtd se calculeaza conform:

Vrtd=150(10+Vp); Vp este debitul pompelor in functiune [I/s];
Vrtd=150(10+9.16x5)/1000 = 8.375 mc

Intocmit,
dpl. ing. Viorel Dogaru
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Pierderi de sarcing 1

Date initiale

Debit (Q) m3/hr 6.6 0.00183 m3/s
Diametru Interior (D) mm 25 0.025 m
Viscozitate Cinematica (v) cSt 0.5541 5.541E-07 m2/s
Duritate Specifica (€) m 2.00E-04 :

Lungime Tronson (L) m 0.45

Date Calculate

Viteza medie - V (m/s) 3.73
Numarul lui Reynolds 168509
Factor de frictiune 0.036
Pierderi de presiune liniare (m) 0.46 > 1.45
&
Pierderile de presiune locale
K Buc. Subtotal K

Valva Inclinata 5 0 0
Valva Globulara 0.05 0 0
Valva Fluture 0.6 0 0
Valva de Verificare 2.3 0 0
Cot 45 Grade 04 0 0
Cot 90 Grade, Raza Mare 0.6 0 0
Cot 90 Grade, Standard 0.9 1 0.9
Debitmetru - 7 0 0
Valva Picior C 0.9 0 0
Valva Plana 0.2 0 0
Robinet sferic = 0.5 1 0.5
Intrare Teava, orientata in jos 1. 0 0
Intrare Teava, Muchie Ascutita 0.5 0 0
lesire Teava 1 0 0
Teu, Standard, Curgere Dreapta ... 1.8 0 0
Teu, Standard, Curgere 90 Grade 0.6. .0 0

! 1.4
Pierderi de Presiune Locale (m) . 1.00 > 7

Pierderi de presiuhé pe duza [bar] 0.40 — » TOTAL 0.543 bar



Pierderi de sarcind 2

Date initiale

Pierderi de Presiune Locale (m)

Debit (Q) m3/hr 13.2 0.00367 m3/s
Diametru Interior (D) mm 81 0.081m
Viscozitate Cinematica (v) cSt 0.5541 5.541E-07 m2/s
Duritate Specifica (€) m 2.00E-04
Lungime Tronson (L) m 14
Date Caiculate
Viteza medie - V (m/s) 0.71
Numarul lui Reynolds 104018
Factor de frictiune _ 0.026
Pierderi de presiune liniare (m) 0.01 > 1‘ 0.02
Pierderile de presiune locale
, K Buc. Subtotal K
Valva Inclinata 5 0 0
Valva Globulara 0.05 0 0
Vaiva Fluture 0.6 0 0
Valva de Verificare 2.3 0 0
Cot 45 Grade 0.4 0 0
Cot 90 Grade, Raza Mare 0.6 0 0
Cot 90 Grade, Standard 0.9 0 0
Debitmetru 7 0 0
Vaiva Picior 0.9 0 0
Valva Plana 0.2 0 0
Robinet sferic 0.5 0 0
intrare Teava, orientata in jos 1 0. 0
Intrare Teava, Muchie Ascutita 0.5 1 05 .
lesire Teava 1 0. 0.
Teu, Standard, Curgere Dreapta 1.8 0 0.
Teu, Standard, Curgere 90 Grade 0.6. 0 0.
JA B ‘s : 0.5 i
0.01 »

-+ TOTAL 0.0024 bar



Pierderi de sarcind 3

Date initiale
Debit (Q) m3/hr 19.8 0.00550 m3/s
Diametru Interior (D) mm 81 0.081 m
Viscozitate Cinematica (v) cSt 0.5541 5.541E-07 m2/s
Duritate Specifica (€) m 2.00E-04
Lungime Tronson (L) m 1.4
Date Calculate
Viteza medie - V (m/s) 1.07
Numarul lui Reynolds 156027
Factor de frictiune 0.026
Pierderi de presiune liniare (m) 0.03 » " 0.06
Pierderile de presiune locale
K Buc. Subtotal K
Valva Inclinata 5 0 0
Valva Globulara 0.05 0 0
Valva Fluture 06 - 0 0
Vaiva de Verificare 2.3 0 0
Cot 45 Grade - 0.4 0 0
Cot 90 Grade, Raza Mare 0.6 0 0
Cot 90 Grade, Standard 0.9 0 0
Debitmetru - - 7 0 0
Valva Picior 0.9 0 0
Valva Plana 0.2 0 0
Robinet sferic : 0.5 0 0
Intrare Teava, orientata in jo 1 0 0
Intrare Teava, Muchie Ascutita 0.5 1 0.5
lesire Teava 1 0 0
Teu, Standard, Curgere Dreapta 1.8 0 0
Teu, Standard, Curgere 90 Grade 0.6 0 0
0.5 !
"~ 0.03 »

Pierderi de Presiune Locale (m)

» TOTAL  0.0054 bar




Pierderi de sarcind 4

Date initiale

Debit (Q) m3/hr 26.4 0.00733 m3/s
Diametru Interior (D) mm 81 0.081 m
Viscozitate Cinematica (v) cSt 0.5541 5.541E-07 m2/s
Duritate Specifica (€) m 2.00E-04
Lungime Tronson (L) m 1.4
Date Calculate
Viteza medie - V (m/s) 1.42
Numarul lui Reynolds 208036
Factor de frictiune i 0.026
Pierderi de presiune liniare (m) 0.05 > , 0.0
Pierderile de presiune locale

K Buc. Subtotal K
Valva inclinata 5 0 0
Valva Globulara 0.05 0 0
Valva Fluture 0.6 0 0
Valva de Verificare 2.3 0 0
Cot 45 Grade 0.4 0 0
Cot 90 Grade, Raza Mare 0.6 0 0
Cot 90 Grade, Standard 0.9 0 0
Debitmetru 7 0 0
Valva Picior - 0.9 0 0
Valva Plana 0.2 0 0
Robinet sferic 0.5 0 0
Intrare Teava, orientata in jos 1 0 0
Intrare Teava, Muchie Ascutita . 0.5 1 0.5-
lesire Teava - 1 0. 0
Teu, Standard, Curgere Dreapta 1.8 0 0
Teu, Standard, Curgere 90 Grade 0.6 0 0

0.5 .

Pierderi de Presiune Locale (m) ~ 0.05 — 7

» TOTAL 0.0096 bar



Pierderi de sarcina 5

Date initiale

Debit (Q) m3/hr 33 0.00917 m3/s
Diametru Interior (D) mm 81 - 0.081 m
Viscozitate Cinematica (v) cSt 0.5541 5.541E-07 m2/s
Duritate Specifica (€) m 2.00E-04

Lungime Tronson (L) m 1.4

Date Calculate

Viteza medie - V (m/s) 1.78
Numarul lui Reynolds 260045
Factor de frictiune 0.026
Pierderi de presiune liniare {m) 0.07 iz , 015
Pierderile de presiune locale
K Buc. Subtotal K

Valva Inclinata 5 0 0
Valva Globulara . 0.05 0 0
Valva Fluture 0.6 0 0
Valva de Verificare 2.3 0 0
Cot 45 Grade 0.4 0 0
Cot 90 Grade, Raza Mare 0.6 0 0
Cot 90 Grade, Standard 0.9 0 0
Debitmetru 7 0 0
Valva Picior 0.9 0 0
Valva Plana 0.2 0 0
Robinet sferic 0.5 0 0
Intrare Teava, orientata in jos : miEs 0-- 0
Intrare Teava, Muchie Ascutita - 0.5 S 0.5
lesire. Teava ~ - 1. 0 0
Teu, Standard, Curgere Dreapta - 1.8 0. -0
Teu, Standard, Curgere 90 Grade 0.6 0 0.

ok 0.5
Pierderi de Presiune Locale (m) 0.08: »

* TOTAL 0.015 bar



Pierderi de sarcind 6

Date initiale
Debit (Q) m3/hr 33 0.00917 m3/s
Diametru Interior (D) mm 81 0.081 m
Viscozitate Cinematica (v) cSt 0.5541 5.541E-07 m2/s
Duritate Specifica (€) m 2.00E-04
Lungime Tronson (L) m 2
Date Calcuiate
Viteza medie - V (m/s) 1.78
Numarul lui Reynolds 260045
Factor de frictiune 0.026
Pierderi de presiune liniare (m) 0.10 > i
Pierderile de presiune locale
K Buc. Subtotal K

Valva Inclinata 5 0 0]
Valva Globulara 0.05 0 0
Valva Fluture 0.6 0 0
Valva de Verificare 2.3 0 0
Cot 45 Grade - 0.4 0 0
Cot 90 Grade, Raza Mare 0.6 0 0
Cot 90 Grade, Standard 0.9 2 1.8
Debitmetru - 7 - 0 0
Valva Picior - 09 0 0 -
Valva Plana 0.2 0 0
Robinet sferic - 0.5 0 . 0
Intrare Teava, orientata in jos 1 0 0
Intrare Teava, Muchie Ascutita 0.5 0. 0 |
lesire Teava B 1 0 0
Teu, Standard, Curgere Dreapta 1.8 0 0
Teu, Standard, Curgere 90 Grade 0.6 0 0

f . 1.8
Pierderi de Presiune Locale (m) 0.29° »

> TOTAL

0.39

L 4

0.038 bar
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FAZE DETERMINANTE,
Lucrarile prevazute in tabelul de mai jos se stabilesc ca faze de executie
determinante in conformitate cu Legea 10/95, la care se vor intocmi documente
de calitate si vor participa la intocmirea acestora persoanele mentionate in tabel:

Nr crt Denumire Cine participa Act nr. si data
1. Proba de presiune la conductele instalatiilor de apa E+B+P PV

Proba de functionare la conductele instalatiilor de E+B+P PVR
2. canalizare

PROGRANM DE CONTROL AL CALITI\'[II‘LUCRARILOR PE FAZE DE EXECUTIE

in conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii si Normativul C 56 — 85 privind
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii, pentru lucrarile din prezentul proiect se
vor intocmi documente conform tabelului urmator: o

Nrcrt Lucrarea ce se controleaza Document Participa si Obs.
~ intocmit semneaza
0 1 L2 - 3 4
1 Predare-primire  amplasament  traseu .conducte si| PV B+E -
echipamente ' e
2 Verificarea  calitati_ conductelor, ~ amplasarea ' lor| PVLA B+E . ;

corespunzatoare, montajul, pvrin‘derile. pantele, armaturile
si echipamentele; de sectorizare, masurare ( inainte de
izolatii,probe) o

3 Verificare lucrari constructii anexe (camine, racorduri, etc.).| PV . B+E .
4 Probe de presiune si de functionare ' g TPV “B+E+P
5 Verificarea inainte” de montaj a  caracteristicilor PV’ B+E
echipamentelor, = corespondentelor ~cu documentatia; o
inclusiv calitatea liicrarilor anexe de constructii
6 Verificarea functionarii intregii  instalatii, asigurarea | PV- B+E
| parametrilor pentru care a fost dimensionata
7 Verificari finale de receptie: , : PV B+E

-‘ prezentare procese verbale de lucrari ascunse

- certificate de calitate pentru materialele puse in
opera - o o

- buletinele de verificare a echipamentelor
- refacerea terenului la starea R
) initiala, trotuar, etc. »

* Borderoul cu documente pentru intocmirea.cartii tehnice: va contine: procese ‘verbale, certificate de
calitate ale materialelor, buletinele de verificare a echipamentelor, tabelul.cu personalul care a executat
lucrarile, dispozitiile de santier. - ' R e ' :

Beneficiarul si constructorul vor anunta in scris cu 5 zile inainte data cand proiectantul se
va prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezentul
PIOGIAM, st v i e Babdlarem gl

Beneficiarul si constructorul raman raspunzatori de consecintele care decurg din
neconvocare in timp util a proiectantului pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a
lucrarilor prevazute in prezentul program o '

PV - proces verbal N B o PVR — proces verbal de receptie E - executant
PVLA - proces verbal de lucrari ascunse P — proiectant » B - beneficiar
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LISTA UTILAJE
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221- DESCRIEREA UTILAJULUI CARACTERISTICI TEHNICE BUC
1 ECHIPAMENTUL DE Certificat de conformitate CE | Ans
INSTALATUIE HIDRAULICA 1
COMPUSA DIN:
- pompa submersibila - P=2,2 Kw, H=8m echipata 5
cu clapeta de sens si senzor
de presiune, convertor de
frecventa
- jumini - tip RGB , protectie IP 68, 25
12V, cu spatiul pentru duzele
centrale
- duze - Duza tip PF 3403 sau 25
similar, conexiune1”
P = 0,4 bar, inaltimea Jetului
1,5m
- electrovane bila - 12V, grad de protectle IP68 . 25
: 50Hz, diametru DN 25
- senzor de nivellP68 1
- senzor de ploaie si vant 1
| - sistemul de control - PLC, inventor, tablou pentru Ans
sistemul de controi - 1
- sistemul audio - boxe, amplificator, player' Ans 1
- teava DN80, INOX 304 48 ml
- teava DN 25 INOX 304 18 ml
-~ capac calota DN 80 INOX
304 5
- flansa DN80 INOX 40
- coturi DN 80 INOX 10
- olandez 1* 50
- accesorii prindere suruburi,
piulite, banda, etc - Ans 1
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MEMORIU TEHNIC

DENUMIRE PROIECT:

REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII
NR. PROIECT:

19.105
ELABORATOR

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. BRASOV
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BRASOV
AMPLASAMENT:

Valea Cetatii, Brasov, jud. Brasov
FAZA DE PROIECT: D.T.A.C.+P.Th.

1. DATE GENERALE

OBIECTUL PROIECTULUI
Prezenta documentatie trateaza la faza D.T.A.C.+P.Th. instalatiile electrice
aferente obiectivului "REABILITARE PIETONAL VALEA CETATH" amplasat in Brasov, jud.
Brasov si cuprinde:
- Instalatia de echipotentializare si Priza de pamant aferente sistemului de fantana
arteziana . -
- Alimentarea cu energie electrica a tabloului tehnologic de automatizare protectie si
control al sistemului de fantana arteziana.

Proiectul prevede instalarea unui sistem de fantana arteziana cu corpuri de iluminat
subacvatice tip LED cu posibilitatea controlului culorii al luminii difuzate si cu un numar de
25 de jeturi de apa comandate prin electrovane dupa un program prestabilit printr-un
controler electronic.. . -

- Sistemul de fantana arteziana va fi un sistem certificat conform legislatiei nationale si
europene in vigoare.. . - . ;

Date de incadrare ale obiectivului .
Clasa de importanta - IV . -
Categoria de importanta — D
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2.BAZA DEPROIECTARE

La baza intocmirii proiectului au stat:

- Proiectul de arhitectura
- Tema de proiectare
- CU. ........

DOCUMENTATIA DE BAZA
In toate etapele de proiectare se vor respecta actele normative refentoare Ia pro:ectare sila

materiale i produse puse in opera:

Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 17712015, privind calitatea in constructji;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Legea nr. 327/2005 prlvmd performanta energetica a cladirilor;

Legea nr. 333/2003 pnvmd paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiapersoanelor;

Legea nr.13/2007 privind energia electric;

Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, inclusiv HG nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologlce de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, actualizata cu HG
1425/2010 si HG 1242/2011

HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii;
Regulameritul pnvmd controlul de stat a calitatii Tn construc;n aprobat prin HGR nr.272/1994;
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HGR
nr. 273/1994 ;

OMAI 129/2016 Ordin al ministrului afacerilor.interne pentru aprobarea Normelor metodologlce
privind-avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si'protectie civild: - =

Normativ pentru prmectarea executarea $I exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,
indicativ 17- 2011; . R .

Normativ privind prosectarea si. executarea lnstalatulor electnce mtenoare de curen’gl slabl aferente
cladirilor civile si de productle ‘indicativ 118/1-01;: RV : ‘ D
Normativ pentru. privind secuntatea la incendiu a constructulor partea a III-a Instalatu de detectare,
semnalizare gi avertizarea incendiu; indicativ P1 1813-2015;: :

Normativ pentru proiectarea $i executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri , indicativ NP —
061 -02;:

Normativ privind pronectarea cladmlor civile din punct de vedere al cerinfei de siguran{a in exploatare,
indicativ NP-068-02 . : , ‘

Regulament privind: racordarea utlhzatonlor la retelele electrice de interes public, aprobat prin HG nr.
867/2003; E

Norme de prevenlre Si stmgere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ NTE
001/03/00; -
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Normativ pentru proiectarea si executtia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00;
Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatii electrice, indicativ NTE 002/03/00;
Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice, indicativ PE
143/1994;

Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-Ip30-04;

Normativ pentru verificarea-calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicativ C
56-2002;

Norme generale de protectia muncii-2002;

Norme de protectia muncii pentru activit3ti in instalatiile electrice, indicativ PE 119/90;
Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate din Ordin MAInr.163/28.02.2007:
Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;

Normativ de prevenire si stingerea mcendulor pe durata executaru Iucranlor de constructii si instalatii
aferente acestora, indicativ C 300-1994; - ' .

Normativ pentru protectia antiseismica a constructulor de locumte socio-culturale, agrozootehnice si
industriale, indicativ P 100/1-20086;

Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrérilorde constructji de instalatii,
aprobat prin O.MTCT nr 39/2004 ;

Ghidul criteriilor de performant pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-059-03;

SR EN 61140/2002-Protectia impotriva socurilor electrice in instalaji si echipamente electrice;

SR EN 60364-4-41/2007-Instalatii electrice de joasa tensiune.Protectia impotriva socurilor electrice;
SR EN 60364-5-54/2007-Instalatii electrice de joas3 tensiune.Sisteme de legare la pamant,
conductoare de protectie; = =+

SR EN 62305- Protectia impotriva trasnetului ;. S

SR EN 60439-1:2001/C91:2011-Ansambluri prefabrlcate de aparataj de Joasa tensiune;

SR EN 1838/2003-lluminatut de’ snguranta ' »

SREN 54-1.. 25(standard pe parti)- Sisteme de detectare si de alarméa la incendiu;;

Legea nr. 123/2012 privind energia electrica si a gazelor naturale-‘completata si modificatd cu Legea
127/2014;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor dé‘COnstkUctii;’ republicata in Monitorul -
Oficial al Romaniei, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu completrile si modificarile ulterioare
Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V: 50Hz.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor esentiale de calitate conform Legii 10/ 1995

si Legu 123/2007.

Tntrucat prin proxect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogéri sau

avize speciale. .

Documentatia va cuprinde verificarea tehnica din punctul de vedere al cerintelor esentiale de calitate

a,b,c,d,efg, aferente specialitaii:le conform prevederifor Legii 10/1995, modificat3 -si completata prin

Legea 177/2015, de céatre un verificator atestat MDRAP, prin grija beneficiarului.
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3 PREZENTAREA SOLUTIEI TEHNICE PROIECTATE
3.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un bransament trifazic realizat in baza
unui proiect elaborat de catre o firma atestata ANRE respectandu-se conditiile din avizul tehnic
de racordare emis, la solicitarea beneficiarului, de catre furnizorul de energie electrica.
Alimentarea cu energie electrica nu face obiectul prezentului proiect.

Racordul electric subteran se realizeaza in cablu electric armat de tipul CYABY-F
3x16mmp pozat in sant de pamant pe pat de nisip si se vor respecta distantele de siguranta
fata de alte retele conform NTE 007/08/00. el Py

Pentru diminuarea riscului de incendiu, in cadrul cofretului de bransamnet trebuie utilizat
un dispozitiv de protectie cu curent diferential - rezidual (DDR) cu curentul nominal de
functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA.

Datele electroenergetice sunt urmatoarele: ,
-putere instalata . .. . Pi=19.1kW;
-putere maxima simultan absorbita  Pa= 17.19 kW

3.2 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE . =y ) B
- Distributia energiei electrice se realizeaza prin intermediul tabloului general TEG montat
pe sol pe postament de beton (la mi‘nim'SOCm deasupra nivelului solului) avand incastrate tevi
din PVC etans pentru intrari si iesiri cabluri. Tabloul electric va avea carcasa metalica, etansa,
IP65. e
‘In conformitate cu prevederile articolului 55 din cadrul normativului "Normativ pentru
proiectarea, si executarea retelelor de cabluri electrice”, indicativ NTE 007/08/00 se vor pastra
distante minime intre: | '
o distante minime de 25 cm intre grupari de.cabluri cu tensiuni diferite.
(o) distante minime de 15 cm intre grupari de cabluri cu comportari diferite la
propagarea flacirii. AR
In conformitate . cu . prevederile . articolului :6.5.5.."Normativ. pentru. proiectarea - si
executarea instalatiilor electrice. interioare de curenti slabi aferente, cladirilor civile si -de
productie”, Indicativ: | 18/1-01, distan;a minimé dintre circuitele de sonorizari si celelalte circuite
pentru instalatii electrice trebuie s fie de 20 cm. '
- Tabloul electric va fi echipat. conform schemelor. monofilare si avand in vedere o rezervi
de minim 10-25% pentru montarea elementelor de protectie pentru receptoare electrice viitoare.
3.3 INSTALATII DE ILUMINAT FANTANA ARTEZIANA
Instalatia de ‘iluminat este realizata’ cu 25 corpuri -de iluminat echipate cu surse LED
montate la baza duzelor fantanii arteziene. Corpurile de-iluminat vor fi folosite ca si lumini
insotitoare ale jeturilor de apa si vor avea consum redus de energie cu grad de protectie IP 68.

S ) | ' 6
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Toate corpurile de iluminat se alimenteaza la 12 de volti prin intermediul unui
transformator montat in tabloul electric aferent fantanii.

Pentru realizarea jeturilor de apa, fantana arteziana va avea 5 pompe submersibile
trifazate de 2.2 kW ce vor fi legate in tabloul electric aferent fantanii.

Alimentarea, controlul si comanda consumatorilor electrici se va realiza dintr-un tablou
electric, din care se va putea controla schimbarea de culoare a corpurilor de iluminat,
pornirea/oprirea pompelor. Tabloul electric va asigura protectia circuitelor electrice si va fi
echipat cu sistem antivandalism. o

Toate traseele de cabluri ce vor alimenta consumatorii fantanii se vor realiza cu cabluri
cu manta din cauciuc montate in tuburi de protectie.

In cazul vanturilor puternice, s-a prevazut un senzor de vant, care se va monta in
vecmatatea fantanu arteZIene ce.va opri functionarea pompelor in caz de vant puternic. S-a
prevazut si un senzor de nlvel care va intrerupe alimentarea. servomotorului electrovalvei, cand
apaa ajuns la mvelul maxim.

Pentru protectia fantanu arteziene se va verifica priza de pamant si se va completa daca
este cazul cu electrozi vertlcah zmcatl prefabrlcatl pentru priza de pamant, legati intre ei cu
platband .din Olzn 40x4 mm, la care se vor Iega partile metalice ale elementelor fantanii
arteZ|ene cat si armatura fantanu Trecerile de cablu. prin structura fantanu se vor realiza cu
ajutorul unel tevi dln PVC, etans. Traseele de cablu in exteriorul fantanii se vor realiza ingropat
pe pat de nisip de 10 cm sub si deasupra (‘ablurilor semnalate cu folie avertizoare.

Alimentarea tuturor echipamentelor. se va face.in conformitate cu, cartile tehnice ale
acestora si cu prescriptiile. producatorilor. Toate datele din prezentul pr0|ect vor trebui corelate
cu. datele: furnizate. de importatorul/producatorul - de - echlpament» din punct de vedere al
protectiilor, cablurilor. de. alimentare, eventuale cabluri de comanda intre unitati, conditii
supllmentare de protectie, etc . e :

Reteaua de iluminat va f| reahzata dln cablu HOTRN F 3x1.5mm: montate subteran la o
adancime de. 09m La subtraversan cablurlle vor fi. protejate .in teava PVC . etans. Toate
elementele metalice ale. corpurllor de iluminat cat vor fi preluate la priza de. pamant prin
platbanda OLZn 25x4 sau Cu NG R T . T

.- Comenzile de aprlndere a acestor corpun de |Ium|nat se vor realiza_centralizat prin
lntermedlui unui PLC montat in cadrul tablouluu electnc
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3.4 INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DE NATURA
ATMOSFERICA S| DE RETEA _
Pentru protectia impotriva supratensiunlor atmosferice si de retea s-a montat in tabloul
electric un descarcator de supratensiuni clasa I+1l.

3.5 INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE $1 LEGARE LA
PAMANT

Sistemul de legare la pamant este de tip TN-S, separarea neutrului realizandu-se in
amonte de tabloul electric general. = T

Sectiunea conductorului de protectie se va corela cu sectiunea conductoarelor active si
nu se va intrerupe. -

Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-
a prevazut: e 2 Ex i emer™ "ol

o leg,area la co,nductorul@e_ protectie ca mijloc principal de protectie;

(o) legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de proteciie;

Tabloul electric, partile metalice ale stalpilor de iluminat, suporti metalici ai reflectoareior,
partile metalice ale receptoarelor exterioare se vor lega prin platbanda OLZn 25x4 sau Cu 16 la
prizadepamént.. . . ... - .

. Priza de pamént va fi artificiala si se va realiza prin dispunerea in pamant a unei
platbande OLZn 40x4 conectata la electrozi verticali OLZn d=2%",1=2,5m, :
~ Priza de paméant naturala va fi realizata in cadrul fundatiei fantanii arteziene si va fi
realizata prin dispunerea unei platbande OLZn 40x4. . L Ly
. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm, fiind o priza
pentru instalatia electricé_}d_e-uprotec;ie,_Tmpotri_va'ati_ngerilon accidentale. in cazul in care priza de
pamant nu satisface conditia de Rp<1 Ohm se vor leaga la priza de pamant electrozi verticali
suplimentari OLZn.d=2 %", I=2.5m. panala obtinerea valorii impuse. ...

3.6 MASURI DE PROTECTIE iMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE, $1 PS!
- 3.6.1 Masuri impotriva atingeriidirecte .~ . ..~ - .~ .o !
- Protectia se va asigura prin izolari, carcasari, separari, pr_dtec;ie diferentiald, conform
prevederilor normativului 17-2011 '
‘Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant. Aceasta priza va fi de tip
artificial. =~ - . - . o
- ... 3.6.2 Masuri impotriva atingerilor indirecte. .. - -
. Protectia principala_se va asigura prin legarea la-conductorul de protectie PE , prin.al
treilea, respectiv al cincilea conductor din comp_o,nenta,,circlu,it_él,o_r,de alimentare ale tablourilor
sau receptoarelor. Ca méasurd suplimentara se va prevedea protectia diferentiald 30mA pe
circuitele-de prize din locurile periculoase din pct. de vedere electric. .

8
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" Se interzice legarea in serie a maselor tablourilor si echipamentelor electrice legate la
conductoare de protectie.

S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de
echipotentializare INOX 25x2 montate in interiorul fantanii. Barele principale de egalizare de
potential se leaga de priza de pamant prin intermediul a unorplatbenzi INOX 25x2. La barele
principale de egalizare se vor lega partile metalice ale pompelor submersibile cat si conductele
de INOX pentru distributia apei.

Priza de pamant are rezistenta de 1 Ohm.

4. NTSM

Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor respecta
prevederlle din :

- Normativ pentru prmectarea executare si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor, indicativ 17-2011.
- Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca
. - HG. . 1. 146 din 30 august 2006 privind cerlntele minime de securitate si
sanatate pentru utlllzarea in munca de cétre lucratori a echipamentelor demunca

- Hotararea Guvernulun .nr. 300/2006 Hotararea Guvernului privind cerintele
minime de securltate si sanatate pentru santierele temporale sau mobile, publicata in Monitorul
Oficial al Roméniei, nr.252 din 21 martie2006, cu completarile si modifi-carile ulterioare.

- - Hotararea Guvernulu inr. 457/2003 Hotararea Guvernului privind asigurarea
securitatii utilizatorilor de echlpamente electrice de joasa tensiune, republicata, in Monitorul
Oficial al Romanlel nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificarile si comple-tarile ulterioare

.~ Hotararea Guvernulw nr. 971/2006 Hotardrea Guvernului privind cerintele
m|n|me pentru semnalizarea- de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, nr.683 din 09 august 2006. .

‘ - Hotararea .- Guvernului - nr. 1091/2006Hotararea Guvernului . privind cerintele
minime de securltate si sanatate pentru locul de munca,; publicata in Monitogrul Oficial al
Romaéniei, nr.739 din 30 august 2006.

- ..~ Norme pentru protectla muncii la executarea mstalatulor electrice al Ministerului
Energiei Electrice PE 119/91. . :

- SR EN 61 140/2002 + A1-2007 - protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte
comune in instalatii si echipamente electrice.

- Hotararea de Guvern 300 din 2006 (actualizata) privind cerintele minime de .
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
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5. PSI

Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor respecta
prevederile din :

-Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare

-PE 009/93 -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. o

-Ordinului MAI nr.163/2007 — Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300-1994.

. . . Intocmit,
1 : Ing. VIOREL DOGARU
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Instalatii electrice
PROGRAMUL DE CONTROL
al calitatii lucrarilor conf. legii nr.10/1995.

Nr Lucrarea ce se controleaza Docume | Participa | Nr./Data

crt nt si Document

intocmit | semneaz
a
1 2 3 4 3

1 Preluare ampilasament, P.V. B+E

2 Trasare circuite electrice, pozitionare aparataje, P.V. B+E
echipamente si utilaje, corelat cu celelalte instalatii si cu
structura de rezistenta a fantanii

3 Receptionarea materialelor, aparatelor, echipamentelor si P.V. B+E
utilajelor ce urmeaza a fi puse in opera.

4 Executarea instalatiilor electrice ce devin ascunse. P.V.LAA. B+E

5 Legarea la conductorul de protectie, la centura de PV. B+E
pamantare si la bara de egalizare a potentialor a partilor )
metalice ale utilajelor, instalatiilor si ale
c-tiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune.

6 Faze determinante : PV.-F.D | B+E+P+|
Executarea prizei de pamant. Continuitatea conductoarelor. ?
Masuratori rezistenta de dispersie priza de pamant.

Rezistenta izolatiei instalatiei electrice.
(Verificari PRAM, intocmire Buletine de verificare)

7 Teste, masuratori, probe de functionare, aparataje PV.P.F B+E+F.
echipamente, utilaje, subansamble inst. electrice. Probe de

E punere in functiune a inst. electrice. il _

8 Probe de functionare a intregii instalatii electnce P.V.P.F. B+E+P.

9 Instruire personal de exploatare si intretinere. P.V.IP. B+E+F.

10 | Receptia la terminarea lucrarilor, conform Regulamen-tulur P.V.R.T. | Conf H.G.
privind receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente L 343/2017
acestora, aprobat prm HG 273/1994 modrflcat prin H.G.

343/2017 =

11 | Receptia finala, conform Regulamentulur privind receptia PV.RF. | Conf . H.G.
tucrarilor de constructii si'instalatiile aferente acestora, - 34372017
aprobat prin HG 273/1 994 modrf' cat prm H.G. 343/2017

P.V. - proces verbal - ' B-beneficiar

P.V.LA.-- proces verbalvlucrarr a_scunse

" P.V.F.D. -proces verbal faza determinanta

P.V. P.F. - proces verbal probe de functionare

P.V.LP.. -proces verbal instruire personal

¢ PV.R.T.L.- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
PVRF. - proces verbal de receptle ﬁnala

Benef crarul si constructorul vor anunta in-scris cu 5 zile inainte data cand proiectantul se
va prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calltatlva a lucrarilor prevazute in prezentul

program

P-proiectant

E-executant
F-furnizori echipamente

| -Inspectia de Stat in Constructii




REABILITARE PIETONAL
VALEA CETATH

Beneficiarul si constructorul raman raspunzatori de consecintele care decurg din

neconvocare in timp util a proiectantului pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a
lucrarilor prevazute in prezentul program

PROIECTANT, BENEFICIAR, CONSTRUCTOR,
S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL BRASOV
Ing. Viorel Dogaru
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CAIET DE SARCINI - INSTALATII ELECTRICE

1. SPECIFICATII GENERALE :

- Baza de proiectare

La elaborarea proiectului au fost respectate toate prevederile legale in vigoare referitoare la proiectarea
instalatiilor electrice in constructii. Documentatia proiectului. contine piese desenate (planuri, scheme, detalii) si piese
scrise (caiet de sarcini, memoriu tehnic).

Antreprenorul va rezolva orice neconcordanta intre piesele desenate si cele scrise in sens cumulativ in favoarea
beneficiarului.

La elaborarea proiectului au fost respectate toate tipurile si pozitiile corpurilor de |lummat date |n desenele de
arhitectura.

- Obligatiile antreprenorului

Inainte de inceperea lucrarilor de executie antreprenorul are obligatia de a verifica infreaga documentatie si de a
sesiza investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante in proiect, in vederea solutionari.

Se considera ca antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii cunoaste detalile care fac
parte din regulile specifice executarii instalatiilor in constructii; acestea nu sunt indicate pe planuri si nici in cadrul
prezentei specificatii.

In toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executata in conformitate cu toate regulile specifice, astfel incat
sa se asigure functionarea corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un aspect corespunzator al acestora.

Dupa -executarea instalatiei se va:-face o verificare definitiva, fnainte de punerea in functiune, pe baza dosarulm
de mstala;u de utilizare prezentat la furnizor si cu solicitarea scrisa a verificarii instalatiei de ctre acesta.

- - Documente tehnice

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si‘¢are urmeaza a fi-introdus in lucrare, antreprenorul
va fransmite beneficiarului si proiectantului, spre aprobare cate o fisa tehnica care sa prezmte cu clantate numele
furnizorului, marca tipul, caracteristicile tehnico-functionale, dimensiunile de gabarit, etc. :

In situatia in care antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie executate de catre un subantreprenor
acesta din urma trebuie prezentat tuturor partilor implicate si supus spre aprobare Atuncl cand toate parhle implicate si-
au dat acordul subantreprenorui poate incepe lucrul pe santier. -

- Toate documentele aprobate, fisele tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pastrate in ﬂsnere la sediul
antreprenorulu: general dar si pe santler astfel mcat sa poata fi consultate de toate pamle lmphcate ‘

- . "Probe :

Intimpul executiei lucrarii, antreprenorul va efectua diferite vern“ icari partlale si probe pentru a se permlte
desfasurarea normala a lucrarilor si pentru a se putea asigura mtegrarea mstalatlel respectwe in ansamblul cladirii;
concordanta cu proiectul. : -

Pentru ca ca acest lucru sa-se poata reahza antreprenorul va facn probe asupra uner pam ale mstalatulor asa
cum o cer beneficiarul sau prmectantul pentru ase perimite asigurarea ‘desfasurarii lucrarilor de ‘constrictii ( acoperirea
santurilor, rabit, tavane false, et¢ ), -

Deasemem pentru-cabluri montate m pamant se vor efectua masuratorr pnvmd contmu:tatea si rezustenta de
izolatie, inainte de acoperirea santunlor
. Antreprenorul va asugura atat manopera neCesara efectuarn probelor precum SI echlpamentele si matenalele
necesare. = :

“Functionarea anumltor utilaje sau echlpamente poate fi venflcata in ateher mamte de montareain mstalatle

~ Orice intarziere, Iucrare suphmentara sau paguba provocata de neefectuarea probelor partlale vafi suportata de
catre antreprenor ‘ i

‘Inainte de receptia lucrarilor, antreprenorul trebwe sa reahzeze probele 8i veﬂf canle descrise mai jos :

- examinarea vizuala a tuturor instalatiilor pentru a se venf ica conformltatea cu prouectul aspectul estetic,
precum si toate cerintele din caietul de sarcini;

- reglarea functionarii la parametrii prescr|5| in proiect, a tuturor echlpamenteior { debit , presuum temperaturl,
etc); ‘

< -~ masurarea valorii de dispersie a-prizei de- pama'lt i

- verificarea continuitatii circuitului de legare suplimentara fa pamant

- 7 verificaréa cohfinuifatii circuitului de nul de protectie ;

- - verificarea niveluluide izolatie intre faze siintre faze'sinul; =~ 8

- materialele, aparatele si- echipamentele au fost alese si dlctnbugule au fost executate in conformltate cu
condltule impuse de conditille externe; '

vt
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- materialele; -echipamentele si utilajele. au.fost amplasate astfel incat sunt accesibile pentru verificari si
reparatii, asigura functionarea lor fara pericole pentru persoane siinstalatii. - .-

Rezuitatele tuturor acestor probe trebuie sa fie consemnate de catre antreprenor in rapoarte de proba care vor fi
transmise proiectantului.

Proiectantul va avea la dispozitie cinci zile lucratoare pentru examinarea rezultatelor probelor si verificarilor si
pentru a-si prezenta observatiile sale antreprenorului care trebuie sa le puna in practica inainte de receptie.

Antreprenorul trebuie sa remedieze orice defect constatat in timpul efectuarii probelor inainte de data stabilita
pentru receptie, suportand costurile acestor operatii.

La incheierea lucrarii, in scopul de a certifica respectarea cerintelor, antreprenorul va realiza urmatoarele probe :

Probe electrice :

- verificari ale izolatiei ; ' b

- verificari ale legaturilor la pamant ; '

- verificarea curentilor de pornire a motoarelor electrice ;

- verificarea cadenlor de tensrune pentru consumatorn lmportantl ( pompe submersxblle |lummat fantana,
electrovane ) o ;

: venf icarea protect|e| Ia suprasarcma si scurtcwcmt
- . verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in cofraje;
- verificarea aparatelor electrice.
.- Probe acustice : v

- masurarea nivelelor de zgomot din incaperi ;

Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte, pe fise si/sau pe planuri pentru ca
aceastea sa poata fi verificate fie la finalul lucrarii ﬁe in timpul perioadei de garantie, inainte de receptia finala. Y

- .Receptia lucrarii i

Receptla lucrarii se va.efectua in' conformltate cu prevederile HGR nr.27.3/1994 sitHGR 940/2006, in doua etape :

- =~ receptia la terminarea lucrarilor ( preliminare ) ;

- ‘receptia finala la expirarea termenului de garantie ;

Receptia lucrarilor de instalatii- electrice se va efectua de catre antreprenorul general si reprezentantul
beneficiarului si toate-costurile legate de aceasta receptie vor fi suportate de catre antreprenor lnclusx costurlle pentru
venflcan suplimentare datorate lipsei-de conformitate: constatate Ia pnma venf care i

Se Receptia la terminarea lucrarilor

Instalatiile trebuie sa se afle in'stare de functionare inainte de data stabilita pentru receptie. Inainte de aceasta
data antreprenorul trebuie sa-prezinte beneficiarului si proiectantului rezultatele la toate probele efectuate.

In timpul inspectiilor de control ale instalatiilor, inainte de receptia la terminarea lucrarilor, antreprenorul trebuie
sa efectueze, daca beneficiarul sau proiectantul o cer, orice proba considerata necesara. Inspectiile vor verifica de
asemenea respectarea aspectului si modului de executie al instalatiilor.

Antreprenorul trebuie sa asigure forta de munca precum si toate echipamentele de masura si control avizate de
organele de metrologie, perfect calibrate, in-vederea efectuarii tuturor masuratorilor.

- Perioada de garantie

Perioada de garantie trebuie sa fie de cinci ani si trebuie sa lnceapa dela data receptlel la tefminarea lucrarilor.

Aceasta garantie trebuie sa includa orice defecte ale materialelor, manoperei sau functionarii.

In timpul pericadei de garantle antreprenorut va mspecta instalatia la fiecare trei luni si va controla toate
echlpamentele preluand responsablhtatea tuturor costurilor ce apar, inclusiv mIocuurea elementelor defecte '

- '~ 'Receptia finala la explrarea pericadei de gardntie :

Receptia finala va avea loc odata cu'terminarea perioadei de garanlle cu condma ca antreprenorul sa fi rezolvat
diferitele puncte din raportut de’ recephe la terminarea lucrarilor. Raportul de receptle finala nu va contine in consecmta
nici un comentariu care face obxectul responsabllltatu antreprenorulu:

: ‘2. CERINTE TEHNICE : ‘

Instalatia aparenta

" Circuitele electrice extefioare — reahzate in cablun armate — montate aparent pe elementele de constructie se
vor realiza in conformitate cu prec1zan|e din paragrafele antenoare

Instalatia ingropata = -

" In exterior, instalatia ingropata se realizeaza in santun Toate santurile vor avea cel putin adancimea de 0.8 m.

Inainte de montajul cablului pe fundul santului se va aseza un strat de msnp, iar pe deasupra cablulm seva
aseza un alt strat de mS|p, deasupra caruna se vaaseza o banda avertlzoare ‘
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Santul se umple cu restul de pamant rezultat de la sapatira; La traversarea drumurilor se vor monta tuburi de
protectie din PVC, .

2.3 CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELEOR SI MATERIALELOR INSTALATIEI ELECTRICE

- TABLOURI ELECTRICE S| APARATE ELECTRICE PENTRU TABLOURI

Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de proxectant cu aparate de tipul
indicat in desene.

Tablourile electnce vor fi prevazute cu etichete interioare pentru denumirea destinatiei cnrcwtulun conform
schemei electrice monofilare.

Tablourile electrice de distributie de joasa tensiune vor include un intrerupator sau separator principal,
intreruptoare MCCB in carcase turnate, intreruptoare miniatura MCB sau sigurante fuzibile pentru fiecare circuit si
trebuie asamblate in fabrica, conform SR EN 60439-3/2001, SR EN 60439-3:2001/A1/2001, SR EN 60439-
3:2001/A2/2002.

Spatiul disponibil pentru legaturile exterioare frebuie sa permita racordarea corecta a conductoarelor si
desfasurarea cablurilor.

Tablourile de distribltie trebuie echipate cu separatoare de putere pe circuitele de intrare si cu intrerupatoare
automate cu protectie selectiva. sau cu sigurante automate péntru.alimentarea fiecarui consumator. Circuitele de prize
din. cadrul zenelor periculoase TN-S (PE) trebuie sa fie protejate in tablouri prin dispozitive de protectie diferentiale cu
sensibilitate de 30 mA. - Tabloul se monteaza in pozitie verticala si se fixeaza sigur pentru a evita vibratiile. -

Se vor racorda toate c:rcu:tele -aferente de ahmentare sn plecan dm tablou mclusnv conductorul de legare Ia
pamant. .

Dupa montarea in pozntla stablhta de functlonare se vor face urmatoarele tlpun de verificari:

-corespondenta caracteristicilor tehnice cu cele proiectate si a celor rezultate din certificatul de calitate,
-verificarea si incercarea principalelor aparate,

-verificarea legaturilor electrice mterloare (verlf carea se face la tensiune nepericuloasa, de cel mult 24V, .tablou}
nefiind racordat la retea). -

Dupa pozitionarea tabloului si efectuarea venf carilor de mai sus, se face racordarea- acestuia la instalatia de
legare la pamant.

Urmatoarea verificare este aceea de incercare a rezistentei instalatiei de legare la pamant pentru a corespunde
rezistentei de dispersie a prizei la care este racordat.

Dupa realizarea” tuturor legaturilor 'si punerea tabloului sub tensiune, ‘se va efectua testul de- mcercare sub
sarcma in conditiile normale de exploatare, prin urmarire atenta cel’putin 72 ore.

" Tabloul care intra in dotarea’anumitor echipamente trebuie sa corespunda cerlntelor din’ Specnﬂcatule (f" sele)
tehnice elaborata de catre furnizorul acestora. Cartea tehnica a tabloului va cuprinde schema monofilara, buletinele de
incercare, certificatul de calitate si elementele de identificare ale tabloulw (denumire, furnizor, data fabricatiei,etc.): '

- APARATELE ELECTRICE DE MICA COMUTATIE

‘Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate. -

Se vor utiliza numai-aparate si echipamente electrice reglementate in Romania. Aparatele electice individuale
care se monteaza in teren, conform proiectului vor fi insotite de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

Se va verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala, curentul nominal si ceilalti- parametn prevazuti in proiect si
in'mod special gradul de protectie.

Aceste aparate electrice nu sunt montate in tablourile electrice. Aparatele vor fi marcate cu gradut de protectie &i
valoarea curentului maxim pe care il suporta si valoarea tensiunii nominale.

Echipamentele se aleg in functie de curentul din circuit si tensiunea nominala.

- Intrerupatoarele MCCB (Molder Case Clrcunt-Breaker) trebune sa corespunda SR EN 60947-2/2007, SR EN
60947-2 2007/A1/2010. - -

- Toate partile mecanice si electnce sub tenswne cu exceptla termlnalelor trebuse montate in casete electrohtnc
argmtltungten fara sudare. = -

" Intreruptoarele MCCB trebune sa fie cu: deciansare Ilbera ( "tnp free") Mecantsmul de declansare va fi cu
declansare termica pentru suprasargina. ‘- ¢ -

Intrerupatoarele MCCB ftrebuie echlpate cu” dnspozmve de protectie la suprasarcina si scurtcnrcult reglabile
(ajustabile) care sa asigure-selectivitatea: protectlel trebuie sa giba o caracteristica- curenttimp temporizata invers
proportional cu curentul Acolo unde este spec:f cat se va prevedea declansator supllmentar de deschldere la un' semnal
de comanda. :

Toate mtreruptoarele MCCB trebuxe prevazute cu dispozitive de indicare clara Ia declansarea prin protectie
(trip”).

L E
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Intreruptoarele MCB (Mini Circuit-Breaker) trebuie sa corespunda SR EN 60898-1:2004 +A1:2004+ A11:2006
+A12:2009, SR EN 60898-2:2007, SR HD 384.5.537 S2:2003 sau echivalent.

Partile mecanice si partile electrice sub tensiune, cu exceptia terminalelor trebuie montate in casete turnate de
inalta rezistenta mecanica.

Contactele de sarcina trebuie sa fie pe suporti de cupru de inalta conductivitate acoperite electrolitic cu
argint/tungsten, fara sudare. Declansatorul trebuie sa aiba indicate clar pozitiile ON-OFF.

Intreruptoarele RCBO (Residual Circuit-Breaker) trebuie sa aiba caracteristica de declansare la supracurent si
protectie la curent diferential conform 17-2011, SR CEI 60755+A1+A2:1995.

Toate partile mecanice si electrice sub tensiune, cu exceptia terminalelor trebuie montate in casete turnate de
inalta rezistenta mecanica. intreruptoarele RCBO trebuie sa aiba un mecanism basculant de deschidere rapida cu
declansare libera ("trip free"). ,

Intreruptoarele RCBO trebuie sa fie tetrapolare pentru consumatorii trifazici ;si- bipolare pentru cei monofazici.
Intreruptorul va fi interblocat intern astfel incat o scurgere de curent la pamant pe. oricare faza sa- declanseze simultan
toate fazele.

Detectarea curentului de atingere trebuie sa utilizeze un transformator diferential de curent pentru activare
bobinei de declansare, iar timpul total de operare trebuie sa nu fie mai mare de 0,1s in orice situatie. -

Declansatorul trebuie sa aiba pozutu dlstmcte pentru OPEN CLOSED si TRIPPED Pozntnle OPEN si CLOSED
trebuie etichetate in mod clar.

" Intreruptoarele RCBO trebuie etlchetate cu contacte durablle de arglnt/tungsten sn contactate auxiliare de
semnalizare.

intreruptoarele trebuie ‘prevazute cu buton de testare pentru a simula punerea la pamant pentru a- activa
testarea mecanismului de declansare. Trebuie prevazut de asemenea un indicator cu buton de resetare manuala pentru
indicarea’vizuala a declansarii-datorate unei scurgen de curent Ia pamant

CIRCUITE ELECTRICE - - ] e

- Circuitele electrice se vor executa in conformltate cu prevedenle normatlvelor NP i7-11, NTE 007/08/00 SR HD
384.5. 52 S$1:2004+ A1:2004. Secﬂumle CIrcu1teIor sunt calculate in conformltate cu normauvele si standardele in VIgoare

Caracteristici generale ;- -~ :

. Toate cablurile electrice- de joasa tensmne trebme sa fie conforrh SR HD 603 S1 2001 +A1 2002 +A2 2004
+A3:2007 si trebuie sa fie folosite in aplicatii corespunzatoare, definite in normativele in vigoare.

Izolatia si mantauatrebuie sa aiba caracteristici de intarziere la propagarea flacarii fara halogenuri, conform CEI
60331-11:1999 SI “CE! 60331-21 1999 Si trebune sa f ie folosﬁe m apllcatn corespunzatoare def nlte in I7-2011 sn NTE
007/08/00.

Cablurile electrlce trebme sa alba capete terminale in forme aprobate presetupe

Fiecare conductor de' cablu trebuie sa‘fie identificat: prin culoarea izolatiei codificata dupa SR EN 60228:2005,
STAS 9436-1 / 1973, STAS 9436-2 / 1980, STAS 9436 -3/ 1973 Invellsul t-'-xtenor aI cablulm trebune sa f' ie de culoare
neagra sau verde in functie de producator.

' Cablurile electrice trebuie izolate siinfasurate pe tambun astfel mcat sa f e protejate lmpotnva Iowtunlor in tlmpu!
transporiului. Tambum de ‘cablu electric trebuie- prevazute cu- etichete care sa contina caracteristicile cablului Jprecum
tensiunea, Iungxmea sectiunea conductoarelor, numarul de fire, greutatea

, Toate cablurile, accesorile si materialele trebuie supuse si vor raspunde satlsfacator la verifi can constructive,
incercarea continuitatii, testul cu tensiunea marita, verificarea rezistentei de izolatie, conform standardelor

CABLURILE PRINCIPALE DE DISTRIBUTIE A ENERGIE!I TIP HO7RN-F
Cabluri flexibile cu manta groasa de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer smtetlc echlvalent
Conduictor de cupru multifilar flexibil clasa 5, conform SR EN 60228 oy
lzolatie din amestec de caucmc etllen-propllemc tip El 4 b f ‘

Manta din amestec de cauciuc policloroprenic sau alt elastomer smtetlc echlvalent tip EM2
Cordon de putere pentru montaj mgropat sau ln zone expuse socunlor SI valoare a tensiunii de 1000V .
Caracteristici tehnice : :
Standard de produs: SR HD 22.4 S4
Tensiunea nominala: UO/U = 450/740 V
Temperatura de lucru: max. +60°C" - - _ ‘
Temperatura minim# a mediului ambiant: =30 °G- v
Tensiunea de incercare: 2,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute - :
Cablurile sunt cu intarziere la propagarea ﬂacaru conform SR EN 60332-1-2. )
TUBURI DE PROTECT!E DIN PVC -

|




REABILITARE PIETONAL
VALEA CETATI

Tuburile de protectie si fitingurile lor trebuie sa fie din PVC etans (conform SR EN 50086, SR EN 61386, SR EN
61386-21/2004, SR EN 61386-22/2004 si SR EN 60423/2008).

Tuburile de protectie din PVC pentru instalatiile electrice mentionate in proiect trebuie sa fie folosite intrarea
cablurilor in' cladiri, sub platforme la unele subtraversari, in medii umede si trebuie sa fie din PVC rigid (IPEY). Tuburile
PVC trebuie sa se utilizeze in zone corozive, atat ingropat cat si aparent.

Dupa taiere, tuburile vor fi alezate pentru a nu deterioara izolatia conductoarelor Ia tragere. Capetele
conductoarelor se protejeaza cu tije din PVC. .

Cutiile de tragere ( dozele ) se vor monta in asa fel incat sa se poata interveni usor in caz de necesitate .

Curbele si coturile vor fi de tip uzinat, fara bavuri, umflaturi, incretituri sau crapaturi.

Tubulatura din material plastic va fi de grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri sau crapaturi. Tuburile din PVC
vor fi pastrate uscate si vor fi asigurate impotriva patrunderii corpurilor straine in interiorul lor.

Tuburile cu diametru pana in 25 mm se vor curba cu arcul de incovoiere de sectiune adecvata. Pentru diametre
mai mari tuburile se incalzesc mai intai si se utilizeaza o coarda de cauciuc introdusa in tub pentru incovoiere. Raza
minima de curbura va fi de 4 diametre. .

Tuburile inglobate in beton se monteaza inainte de inchiderea cofrajului, fiind bine fixate. La grosimi mici si
mijlocii ale stratului de beton se recomanda montarea in mijloculul startului de beton. 2

ACCESORIl PENTRU CIRCUITE

Caracteristici generale ;. - :

Accesoriile pentru circuite trebuie furnizate de acelasi fabricant, culorile sau designul trebuie sa corespunda
pentru alimentarile in curent alternativ.

Toate accesoriile-pentru circuite trebuie sa corespunda pentru montsj in doze conform EN 60742, EN 61558,
SR CE! 60884-1/2004 si SR EN 61058-1/2003 si.trebuie sa asigure protectia impotriva contactului direct involuntar cu
partile active priculoase conform SR EN 50274/2003. © - B o W i o

Intrerupatoare si comutatoare pentru iluminat

Intrerupatoarele si comuatoarele pentru iluminat trebuie sa fie cu blansier cu interstitiu mic, cu un pol pe contact,
operabile la actionare fizica, dupa SR EN 61058-1/2003. .

Intrerupatoarele si comutatoarele pentru iluminat trebuie sa aibe curentul nominal de 10 A, corespunzator atat
pentru lampi incadescente; cat si lampi flourescente. = foape

CORPURI DE ILUMINAT

Contractantul trebuie sa furnizeze si sa instaleze toate corpurile de iluminat si lampile prevazute in proiect.

Corpurile de iluminat trebuie cablate pana la un conector, cu conductoare omologate pentru corpuri de iluminat,
pentru conexiuni corespunzatoare. Contractantul trebuie sa se asigure ca toate corpurile de iluminat sunt compatibile cu
sistemul de suspendare adoptat.

Corpurile de iluminat sunt destinate iluminatului exterior.” - " -~ . . oo

Corpuri de iluminat cu grad de protectie IP68, utilizate pentru spatileumede. = -~ + -~ . i

Tipul corpurilor de iluminat si felul de montaj sa fie conform planurilor si conform SR HD 60364-5-559/2006.

Contractantul trebuie sa puna la dispozitie datele fotometrice, numele furnizoruiui, codul de catalog si tipul
lampilor, impreuna cu planurile de executie,; pentru aprobare inainte de a se da comanda la Fabricant.

Pentru.executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate -~ -

Se pot-face-propuneri de-inlocuire a corpurilor dar numai cu acordul beneficiarului si a proiectantului, corpurile
propuse trebuind sa indeplineasca urmatoarele conditii: i S TR w SeE OB et B el B
i1 » . sa fie alimentate |a acéiasi tensiune;
sa fie echipate cu surse de lumina cu acelasi flux luminos si temperatura de culoare;
' 'sa aiba aceeasi repartitie a fluxului luminos; )
“sanu depaseasca gabaritul corpurilor prevazute in proiect;
‘saaiba acelasi grad de protectielP. - -
T '« saasigure acelasi nivel al factorului de putere.
Corpuri de iluminat cu carcase metalice trebuie sa fie legate la pamant.

-y Intocmit,
. Ing. Viorel Dogaru
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, m C. : TE-AC _Tablou tehnologic automatizare protectie si control
g8 ol _ Asv
m Elg ms. © | 25xHO7RN-F I8P
S E S =ik > 3x1.5 mm
500 =3
i o] EV |12Vi . 12V
R S (-0 INOX25x2 o~ S zoxmmﬁ Yo NOX25x2
Nr. circuit co ci c2 . C3 .. Ch cs c6 ol c8
;L LY ) .
Destinatie incapere 1 Blectrovana - Iluminat:- m_mﬁo:hhwmﬂqo_ ) Pompa P1 Pompa P2 Pompa P3 Pompa P4 Pompa P5
Destinatie circuit Alimentare EV1,EV2 25LL
" Pi(kW) - 19.1 ) 0.1 s03 .35 . 220 220 220 1220 220
Sectiune conductor / CYABY-F 3 HO7RN-F 1,5 | 3 HO7RN-F 1,5] 5 CYABY-F 4 5 HO7RN-F 2,5 5 HO7RN-F 2,5 5 HO7RN-F 2,5 'S HO7RN-F 2,5 5 HO7RN-F 2
tub de protectie 5x16mmp IPEY16 IPEY16 IPEY25 IPEY20 IPEY20 IPEY20 IPEY20 IPEY20
Pa(kW) 17.19
Toate ec
construits
Tabloul €
I Tabloul €
Tablouril

NOTA:
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NOTA .

ELEMENTELE METALICE ALE TUTURDR INSTALATIILOR, UTILAJELOR SI ALE CONSTRUCTILOR CARE IN MOD
NORMAL NU SUNT SUB TENSIUNE SE VOR ECHIPOTENTIALIZA S} LEQA LA PRIZA OE PAMANT.

TRECERILE DE GABLU PRIN STRUCTURA FANTANII SE VOR REALIZA CU AJUTORUL LINE! TEVI DN PVC
ETANS.

A EXPLOATAREA SI
FURNIZORUL ACESTEIA.

INSTALATIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE AFERENTE
UNILE TEHNICA A FANTANH ZLABORATA DE CATRE

ECHIPAMENTUL S1 INSTALATIA HIDRAULICA VOR FI FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET
ECHIPAT CE VA F| ACHIZITIONAT PRIN GRLIA BENEFICIARULUY AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
PENTRL TOATE EL PE, ELE DUZE, TEVA, PLC, ETC.)

——— . = Priza da pemant naturaa (de fundztie) OLZn 40x4;

W

Tavlou tatiologie sutomatizara prolactia 5 conm!
m—.Onig veslicat-ioava OLZn 213", L=25my
Priza dp pomant pricota OLZn d0st:

Ratoa stectrica monofazets pentns Auminat
exterior, cablu HOTRNF 315 mm ;

Cop de lluminat cu sursa LED 12X1W, IP6, 12V, a1
£ :

aped in bazin, minim IP68 ;
. Camin cu slactrovana golim aps bazia _
g fantana;
Camin apometns elactrovara alimentare e
CA apa bazin fantana; |
sy Senzar de vant
s5p Sanzor da posia 7
SN Senzor de rivel
oA | I T
A [ase ) —
5.C. AEGTS DESIGN SAL. [Bambhr - : Proact e
Refe! comernb: 01253715 MUNICEAL BRASOY 10105 |
E‘k?éim:ﬂ == =
T iy v REABLITARE PETON YALEACETATE orac |
=i T T ——— T
P 150 "~ YALEA CETATH, BRASOY, 0. Brrov +R.TH. _
o | g e Dogeu o] -
ot iy wlDo _ . e | PLAN ILUMNAT FANTANA 2 |
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Destinatic EERH Electrovana Tuminat mmm.ﬂ.u.%-wccu:o_.& Pompa Pl Pompa P2 Pompa P3 ?u.vu Pa. +.Pompa P§ Electrovane
Destinafie circuit Alimentare EVi, EV2 25LL 25buc EV REZERVA REZERVA REZERVA
Pi(kW) 19.1 0.1 03 35 . 220 220 220 220 220 0.2 -1.00 1.00 2.00
Scotiune conductor /| CYABY-F umﬁxz.w_u 3 HO7RN-F 1,5| 5CYABY-F4.[:.SHO7RN-F2,5 | SHOTRN-FZ5 SHOTRN-F25 | 5 HOTRN-F 25 SHOTRN-F25| 3 HOTRN-F15 ’
tub de proteciic, 5x16mmp IPEY16 IPEY16 IPEY25 TPEY20 IPEY20 JPEY20 IPEY20 ' IPEY20 iPEY1S )
Pa(kW) 1719
NOTA:

NOTA:
ELEMENTELE METALICE ALE TUTUROR INSTALATIILOR, UTILAJELOR St ALE CONSTRUCTIILOR CARE IN MOD
NORMAL.NU SUNT SUB TENSIUNE SE VOR ECHIPOTENTIALIZA S| LEGA LA PRIZA DE PAMANT .

LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA St INTRETINEREA INSTALATHLOR ELECTRICE TEHNOLOGICE AFERENTE
FANTANII SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DIN CARTEA TEHNICA A FANTANII ELABORATA DE CATRE
FURNIZORUL ACESTEIA.

ECHIPAMENTUL SI INSTALATIA HIDRAULICA VOR F! FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET
ECHIPAT CE VA FI ACHIZITIONAT PRIN GRIJA BENEFICIARULUI AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
PENTRU TOATE ELEMENTELE (POMPE, ELECTROVANE, DUZE, TEVA, PLC; ETC.)

Toate echipamentele folosite in executia tabloului trebuie sa fie
construite in conformitate cu sr en 60947-2 - =

Tabloul electric va avea gradul de protectie minim IP67

Tabloul electric va fi prevazut cu sir de cleme.
Tablourile electrice se vor executa conform standardului sr en 61439-1;

- VERIFICATOR: .
) NUNE - SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZANR. / DATA
S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. S Benaficizr Profect
Registrul comertulul: 108/1268/16 . MUNICIPIUL BRASOV - 19.105
Cod Unic de Inregistrare: 36192187
Str.Paraului, or. 18, Brasov, jud.Brasov Prolect: - " Fazs.
Tel: 0723 192012 REABILITARE PIETONAL VALEA CETATH DTAC
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA SCARA  |Amplasament _u ._.: :
Ariect: - arh. Lucian Patrea - Tl - VALEA CETATI, BRASOV, JUD. Brasov +P.1h.
Proiectat: ing. Viorel Dogam DATA: Ttuplansa: Plansa Nr.
T g s 032018 |- “.moxmz_> MONOFILARA E-04
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“#1iza de pamant artifclala OLZn 404

FANTANA ARTEZIANA

scenral

Eleciod vertieakieava OLZn 217, Le2Sim;
Priza do pamant srtificibia OL2n 40x4;
Priza de panant naturala (de lundatie) OL2n 40x4;

Retaa alacirica monofazata penins Buminat
extarior, cablu HOTRNF 3xt.5mm;

Corp da ihaminet cy sursa LED 12X1W, IPES, 12V, cu
o

pen
apei In hazin, minim IPGA |
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N -
b Camin spometru electiovens alimentars cu
< CA apa bazin fentana;
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P1 P5 Elsctropompa subtmersibia, cont. proectulul
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Municipiul Brasov

Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. |Cantitatea| (faraTVA) (fara TVA) fisa
: - Lei- - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
Obj
Instalatii .
1 f1 FANTANA ARTEZIANA COMPLET buc 1.00 1

ECHIPATA, CU MONTA] Sl PROBE

TOTAL Obj

TOTAL Echipamen

Arteziana

te in Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana

Proiectant




