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PREZENTA PLANSA SE VA CITI IMPREUNA CU PLANSA S-02; S-03; S-04

	
NOTA:

LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR SANITARE TEHNOLOGICE AFERENTE FANTANII SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DIN CARTEA TEHNICA A FANTANII ELABORATA DE CATRE FURNIZORUL ACESTEIA.

ECHIPAMENTUL SI INSTALATIA HIDRAULICA VOR FI FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT CE VA FI ACHIZITIONAT PRIN GRIJA BENEFICIARULUI AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE PENTRU TOATE ELEMENTELE (POMPE, ELECTROVANE, DUZE, TEVA, PLC, ETC.)
	VERIFICATOR:
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	Proiect:
REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII
	Faza:
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	SPECIFICATIE
	NUME
	SEMNATURA
	SCARA:
1:50
	Amplasament:
VALEA CETATII, BRASOV, JUD.  Brasov
	

	
	Arhitect:
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ITLM NO PAKT NUMEER QTY
1 leava DNBU DIN lrox AISI304 5
2 Lopac colcta DNe0 Inox AISI304 5
3 luza tip PF-3403 sou similar, h et=15or 25
4 Electrovana 100-HV sau similar DN5. IF68 25
S Canducto de preaplin PVC-KC DNIEO 1
6 Alimentare apa PEID DN65 1
7 Acometru DNES 1
8 Vana UN6Z manualo 1
9 Vana DN6Z automota 1
10 Vana DN6U autcmata 1
1 Canalizare PVC-KG160 1
12 Senzor de nivel hidrostatic 1
13 Pempa subrersibilo 2.2kW, h=8r, 33ni/k 5

o0 Hz, IF6t, echiputa cu clopeto de
sens si senzor de presiune
14 Gura de scurgere canolizare 2





