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CAP. | OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiei il constituie furnizarea si montarea a 25 de elemente de fitness si a doua

echipamente de gimnastica in aer liber , street workout,, care se vor amplasa pe raza municipiului

Brasov .
CAP.Il CARACTERISTICI TEHNICE
Elementul nr. 1 Aparat de fitness pentru musculatura muschilor abdominali si oblici - figura nr. 1

Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupa cum urmeaza:

Lungime : 140 cm, Lé&time : 140 cm, Indltime : 134 cm, spatiu necesar amplasamentului: 1.96 mp.
Elementul va fi constituit din stélpul principal realizat din teavé de ofel, va prezenta la partea superioara un
maner in forma circulard pentru fixarea méinilor, iar la baza acestuia vor fi dispuse sub un unghi de 120°
trei suporti metalici, pentru cele trei elemente ale aparatului, conform detaliilor din schifa de mai jos .
Acestea vor putea fi utilizate de trei persoane simultan prin miscarea in jurul unui punct fix la un unghi de
minim 180° fiecare, doud din pozitia in picioare pe un suport circular, iar al treilea din pozitia sezut,
prevazut cu suport metalic pentru postarea picioarelor. Cele trei posturi care se rotesc in jurul unui ax vor fi
prevazute cu opritoare montate la distante egale, asigurdnd miscarea circulara pana la 180°.

Acest aparat este destinat antrendrii grupelor de mugchi abdominale si a mugchilor oblici.

Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, céte un sezut gi cate un suport pentru
postarea picioarelor.

Figura nr. 1
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Elementul nr. 2 Aparat de fitness pentru musculatura membrelor inferioare — figura nr. 2.
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupa cum urmeaza: Lungime :
163 cm, Ldtime : 66 cm, Inéltime : 150 cm, spatiu necesar : 1.07 mp

Elementul va putea fi utilizat de doud persoane simultan, va fi constituit pe un stélp central cu doud méanere
amplasat la partea superioara pentru fixarea méinilor, iar la baza acestuia vor fi dispuse sub un unghi de
180° doi suporti metalici, pentru cele doud elemente ale aparatului, conform detaliilor din schita de mai jos .
Un post va functiona pe principiul pedalérii constituit din sezut gi pedale fixate pe un suport metalic, iar al
doilea va antrena migcarea picioarelor pe doi suporii tip stepper, fixati de asemenea pe un suport metalic.
Acest aparat este destinat antrenarii grupelor de muschi ai membrelor inferioare (coapse, bicepsi femurali,
gambe).

Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, un set de pedale si cate doi suporti pentru

postarea picioarelor.

Figura nr. 2
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Elementul nr. 3 Aparat de fitness pentru musculatura membrelor inferioare,— figura nr. 3
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupd cum urmeaza: Lungime :
160 cm, Lé&time : 52 cm, Inéltime : 125 cm  spatiu necesar : 1.66 mp
Acest aparat va fi constituit din doua elemente tip bicicleta care vor fi prinse pe stélpul central sub un unghi
de 180° conform detaliilor din schifa de mai jos si va putea fi utilizat de doud persoane simultan.

Ambele elemente vor avea cate un sezut si pedale, iar stélpul central va fi prevazut cu manere de prindere
a mainilor si va fi utilizat pentru antrenarea muschilor coapselor si ai gambelor prin migcarea de pedalare a
membrelor inferioare.

La partea inferioara a aparatului vor fi dispuse tot sub un unghi de 180° doud sisteme de rotatie prevazute
cu pedale, iar axul pedalelor va fi prevazut cu rulmenti.

Acest aparat este destinat antrendrii grupelor de mugchi a membrelor inferioare (coapse, bicepsi femurali,

gambe).
Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, un set de pedale gi cate un sezut.

Figura nr. 3
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Elementul nr. 4 Aparat de fitness pentru musculatura membrelor inferioare si a musgchilor
oblici - figura nr. 4
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupa cum urmeaza:
Lungime : 110 cm, Létime : 60 cm, Inéltime : 135 cm, Spatiu necesar : 0.67 mp
Elementul va fi constituit dintr-un stélp central din teava din otel, pe care se vor amplasa doud posturi
diametral opuse pentru postarea membrelor inferioare, conform detaliilor din schifa de mai jos. La
partea superioara a piciorului metalic se va fixa un suport pentru prinderea mainilor. Prin miscarea
membrelor inferioare fixate pe cei doi suporti, in jurul unui ax in plan vertical tip pendul, se vor antrena

muschii membrelor inferioare si a mugchilor oblici.
Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, un set de suporti pentru postarea picioarelor.

Figura nr. 4
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Elementul nr.5 Aparat de fitness pentru musculatura membrelor superioare si a mugchilor
pieptului - figura nr. 5

Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupd cum urmeaza:
Lungime : 115 cm, L&time : 115 cm, inditime : 130 cm, spatiu necesar : 1.32 mp

Elementul va fi constituit din stalpul principal realizat din teava de otel pe care se vor amplasa patru
elemente independente rotative in jurul unui ax - tip volan, conform detaliilor din schita de mai jos, iar
prin prinderea cu mainile a unor manere gi executarea de migcéri circulare se vor antrena mugchii

membrelor superioare $i mugchii pieptului. Aparatul va putea fi utilizat de cel putin doud persoane

simultan.

Figuranr. 5
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Elementul nr. 6 - Aparat de fitness pentru musculatura membrelor inferioare - figura nr. 6
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali $i dimensiuni aproximative dupa cum urmeaza:
Lungime : 205 cm, Latime :60 cm, Indltime : 180 cm. spatiu necesar : 1.25 mp

Elementul va fi constituit dintr-un stélp central din feava de otel pe care se vor amplasa doua sezuturi
cu spétar, prevazuti cu suporti de prindere a méinilor, montate pe suporti din teava confectionafi dupa
modelul din schitd. La partea inferioard se vor amplasa suporfi pentru postarea picioarelor.

Utilizatorii din pozitia descrisd vor executa miscari de impingere a intregului element antrenand

musculatura membrelor inferioare
Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, un set de suporti pentru postarea picioarelor

i céte un sezut.

Figura nr. 6
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Elementul nr. 7 Aparat de fitness pentru musculatura membrelor inferioare - figura nr. 7
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupad cum urmeaza:
Lungime : 145 cm, Latime : 55 cm, Inaltime : 130 cm, spatiu necesar : 0.78 mp
Elementul va fi constituit dintr-un stalp central realizat din {eava de ofel, pe care se vor amplasa cate
doud posturi diametral opuse, pentru postarea membrelor inferioare, conform detaliilor din schita de
mai jos. La partea superioara a stalpului metalic se vor fixa doi suporfi realizali din {eava pentru
prinderea mainilor. La partea inferioara se vor amplasa céte un element de fiecare parte, realizat din
teava, prevazut cu capete din cauciuc, care vor avea rolul de amortizare a eventualelor loviri $i de
limitare a elementelor mobile. Prin miscarea membrelor inferioare in plan vertical tip pendul, utilizatorii
vor antrena fiecare membru inferior independent si se vor antrena mugchii membrelor inferioare.

Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, céte doi suporti pentru postarea picioarelor.

Figuranr. 7
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Elementul nr. 8 Aparat de fitness pentru muschii abdominali si ai spatelui — figura nr. 8
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupa cum urmeaza:
Lungime : 114 cm, Létime : 114 cm, Inaltime : 94 cm, spatiu necesar : 1.30 mp
Elementul va fi constituit dintr-un stélp central din teava din ofel, pe care se vor amplasa doua posturi
fixe, diametral opuse, conform detaliilor din schita de mai jos, pe care utilizatorii vor exersa migcari ale
corpului pentru mugchii abdominali si ai spatelui. La partea superioara a stalpului metalic se va fixa un
suport realizat din teava pentru prinderea mainilor.

Un element va fi constituit din profile de teava rotunda pentru a realiza un spatar si un suport pentru
prindere a gambelor, pentru a realiza miscari de ridicare-cobordre a partii superioare a corpului, tip
abdomene.

Al doilea element va permite efectuarea miscarilor de ridicare-coborare a partii superioare a corpului

prin sprifinirea picioarelor si a bazinului pe suportii astfel realizafi.

Figura nr. 8




Elementul nr. 9. Aparat de fitness pentru musculatura membrelor superioare, mugchilor
abdominali, muschilor spatelui si a muschilor oblici — figura nr. 9
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupad cum urmeaza:
Lungime : 165 cm, Léatime : 50 cm, Inéltime: 157 cm, spatiu necesar : 0,85 mp
Echipamentul va fi compus din doi stélpi centrali realizati din teava de otel, pe care se vor fixa elemente de
postare a picioarelor si de prindere a mainilor, conform detaliilor din schita de mai jos gi care se va putea
utiliza de doua persoane simultan .
Migcarile se vor executa prin impingerea si tragerea consecutivd a celor doua elemente pivotante in jurul
axelor si punctelor de sprijin si vor antrena musculatura membrelor superioare, mugchilor abdominalj,
muschilor spatelui si a mugchilor oblici.
Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, céte doi suporti pentru postarea picioarelor si

cate doud manere de protectie a mainilor

Figura nr. 9
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Elementul nr. 10 Aparat de fitness pentru musculatura membrelor superioare, muschilor
dorsali, muschilor pieptului si a muschilor membrelor inferioare — figura nr. 10
Elementul va avea parametrii tehnici, functionali si dimensiuni aproximative dupa cum urmeaza: :
Lungime : 117 cm, Ldtime : 78 cm, Inéltime : 152 cm spatiu necesar : 1.0 mp
Echipamentul va fi compus din doi stalpi centrali pe care se vor fixa elemente de postare a picioarelor $i de
prindere a mainilor, conform detaliilor din schita de mai jos. Migcérile se vor executa prin impingerea $i
tragerea consecutiva a celor doud elemente mobile, prin postarea membrelor inferioare in suportii de la
partea inferioard, care vor pivota in jurul axelor $i punctelor de sprijin iar membrele superioare ale
utilizatorului se vor sprijini pe cei doi suporti fixali pe stélpii principali. Se va antrena musculatura
membrelor superioare, muschii abdominali, mugchii spatelui $i mugchii oblici.
Ofertantul va asigura suplimentar la fiecare element furnizat, céte doi suporfi pentru postarea picioarelor.

Figura nr. 10
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Echipamentul nr. 11 - Ansamblu de gimnastica ,, street workout,,

Acesta va fi compus din cinci elemente realizate din teava metalica, otel galvanizat la cald gi vopsite
in cdmp electrostatic, care se vor utiliza pentru gimnastica si vor cuprinde urmatoarele elemente :

1. Element spalier cu trepte superioare orizontale, realizat dintr-o structura metalica din 4 stalpi din
teava din otel galvanizat @ 150 mm cu inalfimea de aproximativ 2300mm, de la nivelul solului. Stalpii
se vor betona la o adédncime de minim 600 mm, iar la partea superioara a acestora se va amplasa o
structurd metalica, rama metalica care va cuprinde 9 bucati bari transversale cu diametrul de @ 33
mm, amplasate la o distantd de aproximativ 400 mm una de cealalta. Dimensiunile aproximative ale
ansamblului vor fi de 3500 mm x 1500 mm, conform detaliilor din schifa de mai jos .

Elementul nr. 1
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2. Element spalier cu trepte verticale, va fi compus din trei stalpi realizati din teava din otel galvanizat

@ 150 mm, amplasati liniar la o distanta de aproximativ 1300 mm unul de altul, avand inaltimea de

aproximativ 2750 mm de la nivelul solului. Stélpii se vor betona la o adancime de minim 600 mm.

Intre stélpi se vor amplasa céte 10 béri transversale avand diametrul de @ 33 mm la o distan{a de

aproximativ 200 mm .
Lungimea totald a ansamblului va fi de aproximativ 2850 mm, conform detaliilor din schita de mai jos .
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Elementul nr. 2
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3. Element in trepte mic, pentru executie abdomene si/sau flotari sau pentru pastrarea echilibrului, va
fi realizat din patru stélpi din teava din otel galvanizat @ 150 mm amplasati liniar la o distan{a de
aproximativ 1200 mm, iar intre acestia se va amplasa céte o bara transversala avédnd lungimea de
aproximativ 1200 mm si diametrul de @ 33 mm. Cele trei sectiuni vor avea inéltimi diferite, respectiv
200 mm, 400 mm, 600 mm de la sol. Stalpii se vor betona in sol la o adancime de minim 600 mm.

Lungimea totala a elementului va fi de aproximativ 4200 mm, conform detaliilor din schita de mai jos .

Efementul nr. 3
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4. Element in trepte mare pentru executie tractiuni, va fi realizat din patru stalpi din {eava din ofel
galvanizat @ 150 mm amplasali liniar la o distan{& de aproximativ 1200 mm, iar intre acestia se va
amplasa céte o bara transversald avand lungimea de aproximativ 1200 mm $i diametrul de @ 33 mm.
Cele trei sectiuni vor avea inaltimi diferite, respectiv 2000 mm, 2300 mm, 2600 mm de la sol. Stalpii
se vor betona in sol la o adancime de minim 600 mm. Lungimea totala a elementului va fi de

aproximativ 4200 mm, conform detaliifor din schita de mai jos .
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Elementul nr. 4
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5. Element paralele, va fi realizat dintr-o structurd metalica formata din doud cadre din teava din otel
galvanizat & 150 mm cu lungimea de aproximativ 2200 mm, amplasate la o distanta de aproximativ
600 mm, avand inalfimea de aproximativ 1300 mm de la sol. Stalpii se vor betona in sol la o
adéncime de minim 600 mm. Cele douéa cadre vor fi prinse intre ele la partea inferioara, cu cate o
bard metalica cu diametrul de @ 33 mm, la o distan{a de aproximativ 300 mm de la sol, conform
detaliilor din schita de mai jos .

Elementele constitutive metalice vor fi prinse intre ele prin subansamble demontabile cu surub si
piulite, si/sau prin sudurd tip mig-mag pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale
imbinarilor. iar prinderea in sol a acestora se va realiza astfel incat sa fie asigurata soliditatea
ansamblului la actiunile mecanice ale utilizatorilor. Amplasarea acestora in teren se va face

respectand distantele de sigurantd recomandate de producator.

14



Elememntuf nr.5
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Cap lll Conditii tehnice
Caracteristici generale
Elementele metalice vor fi realizate din otel galvanizat la cald si vor fi vopsite in camp electrostatic gi

vor fi astfel confectionate pentru amplasarea in mediul exterior .
Toate elementele fixe ale aparatelor vor fi prinse de stélpul central cu diametrul de @140 mm, prin
sudura prin procedeul MIG/MAG pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale imbinarilor,
grosimea peretelui acestuia va fi de minim 3 mm - maxim 4,5 mm finisajul find de cea mai buna
calitate, fara asperitati sau muchii taietoare. Acestea vor fi slefuite si vopsite in camp electrostatic.
Capetele elementelor vor fi acoperite cu capace realizate din polietilena de inalta densitate - HDPE .
Toate elementele fixe care sunt conectate de structura principala, vor avea diametrul de & 60 mm i
vor fi confectionate din teava metalicd sau teava galvanizaté cu grosimea peretelui de 3-4 mm.
Sezuturile si accesoriile vor fi confectionate din polietilend turnata prin tehnologia de turnare prin
rotatie a materialului plastic, care permite turnarea intr-o singura piesa fard a asambla elementul prin
lipire, garantand o durata de viata si o rezisten{d in utilizare mai mare, rezistent la razele UV gi la
mediul exterior. Sezuturile si accesoriile vor fi ergonomice si vor fi confectionate dintr-o singura
bucata.
Conexiunile mobile vor fi de cea mai buna calitate realizate pe rulmenti conici sau axiali dupa caz,
astfel dimensionati pentru a putea prelua sarcinile si tensiunile mecanice, migcarea este asigurata
prin intermediul unui sistem de articulatii rezistente la utilizare intensiva gi la mediul exterior.

15



Toate elementele solicitate vor fi executate cu respectarea caracteristicilor descrise in prezentul caiet
de sarcini, a detaliilor si a dimensiunilor mentionate in schite, la care se vor accepta tolerante de +/~ 5
% si care se refera la cotele finale de gabarit ale elementelor.

Partile care sunt prevazute pentru postarea mainilor vor fi protejate impotriva uzurii in utilizare prin
montarea la capetele acestora a unor manere din materiale antiaderente specifice (cauciuc,
polietilene, etc.) fard& muchii ascutite sau bavuri care pot provoca raniri ale utilizatorului, respectandu-
se standardele de calitate EN-1176 si EN-957, standarde privind echipamente de antrenament
stafionare, sau echivalent.

Elementele de fitness vor fi prevazute cu sisteme de prindere in sol gi sisteme de protectie realizate
din material plastic, care se vor monta la baza acestora in vederea prevenirii sustrageri .

Astfel fiecare element de fitness va fi livrat cu o structura din otel beton striat care se va betona in sol,
prevazuta cu prezoane de prindere, iar la nivelul terenului va fi amplasata si fixata o flansa din otel cu
grosimea minima de 3 mm, avand dimensiunea gi forma talpii elementului. Fiecare element va fi
amplasat ulterior betonarii, prin prinderea cu guruburi a partii de baza a elementului peste suprafata
flansei metalice.

Fiecare element va fi amplasat respectand distantele de siguranta recomandate de producéator.

In jurul fiecarui element se va monta o suprafatd de sigurantd constituitd din cauciuc reciclat cu
grosimea de minim 3 cm, suprafatéd care se va livra si monta de céatre furnizor. Suprafata de
amortizare se va calcula pentru fiecare element in parte si va fi amplasaté din centrul elementului
péna la distanta recomandata de producétor dar nu mai putin de 1 m de fiecare capat sau latura a
elementului, care va fi specificatd obligatoriu de cétre ofertant pentru fiecare element prezentat. In
cazul in care se vor amplasa doud sau mai multe elemente pe un amplasament, suprafata de cauciuc
va fi unitara.

Suprafetele de siguranta vor fi amplasate dupa caz, prin evacuarea solului existent la o adancime de
aproximativ 120 —150 mm, completarea cu pietris la o grosime de aproximativ 80-100 mm gsi formarea
unei suprafefe plane prin tasarea pietrisului, peste care se va realiza un pat de nisip. Marginile sau
bordurile suprafetei de siguranta nu vor depasi nivelul solului cu mai mult de 15 mm, dupa caz.
Furnizorul va asigura montajul elementelor si a suprafetei de siguranta, va suporta costurile legate de
furizarea elementelor si a suprafetei de sigurantd, amenajarea terenului, sapatura, nivelare si
aducerea la nivel a diferentelor rezultate, transportul materialelor rezultate la rampd, asigurarea

nisipului si pietrisului necesar, cét si a betonului necesar amplasarii elementelor in locurile indicate de

beneficiar.
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Pe fiecare element de fitness sau la fiecare amplasament se vor afisa instructiunile de folosire si
modul de utilizare a echipamentelor amplasate, categoriile de véarsta cérora le sunt destinate, véarsta
recomandata, dupa consultarea beneficiarului privind formatul acestora .

In conformitate cu prevederile Hotarérii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere
pe piatd si de exploatare a echipamentelor pentru agrement, toate elementele vor fi proiectate,
realizate i montate in conformitate cu standardele Europene EN 1176— aspectele privind instalarea,
inspectia, intretinerea si exploatarea acestora, standardul European En 1177 privind suprafetele de
siguranta si de absorbtie a impactului, sau echivalent, standardul EN -957 privind echipamente de
antrenament stationare sau echivalent, iar ofertantii vor face dovada certificarii conformitatii
produselor ofertate. Pentru fiecare produs ofertat va fi prezentata o documentatie tehnicé avizata de
un organism de certificare autorizat care va cuprinde in text si planse, rapoarte de incercari, toate
caracteristicile tehnice ale produselor, materialele folosite, finisajele, informatii referitoare la
capacitate, dimensiuni, imbinari, materialul din care este confectionat. Informatiile vor fi complete,
corecte, precise si explicite si vor cuprinde pe ldnga principalele caracteristici tehnice, calitative,
termene de garantie si eventuale riscuri previzibile.

De asemenea, ofertantii vor prezenta pentru fiecare produs planuri tehnice de detaliu, din care sa se
desprinda toate elementele componente cu toate datele necesare pentru evaluarea ofertelor
(descrierea tehnica completa si exacta a acestora, dimensiuni, etc). Modelele ofertate si adjudecate
cu caracteristicile precizate in oferta tehnicd, vor face parte din coniract si vor ramédne neschimbate
pe toatd perioada de valabilitate a acestuia.

Pentru montarea echipamentelor de fitness, ofertantii vor face dovada autorizarii pentru montarea si
instalarea echipamentelor pentru agrement, eliberata de autoritafile competente in domeniu -
1.S.C.I.R. sau echivalent conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de
introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement si a prevederilor Ordinului
Ministrului Economiei nr. 2.154/2009 pentru aprobarea prescriptilor tehnice PT CR 4-2009
"Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/fechipamente”

Receptia produselor se va face de catre o comisie din partea achizitorului si vor fi insotite de
documentele de certificare a calitatii produselor, eliberate de organisme abilitate si intocmite conform
dispozitiilor legale in vigoare.

Nu se vor receptiona produse care sunt incomplete, fara accesorii, deteriorate ori degradate.

Ofertele prezentate vor fi pentru produse cu nivel inalt de prelucrare industriala, preocupare pentru
mediu, cerinte scadzute pentru intretinere.

Materialele din care vor fi confectionate trebuie sé& corespundd domeniului de utilizare conform

destinatiei produselor, sa fie stabilite prin standarde de produs sau norme tehnice de ramuréa privind
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materiile prime, materialele sa fie autorizate pentru astfel de utilizari, asamblarea elementelor mobile
se va face prin eliminarea riscurilor de prindere a membrelor sau a hainelor utilizatorilor.
Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele, vizeaza:

- tipodimensiuni - dimensionarea produselor si forma acestora trebuie sa permita utilizarea lor facila
s/ in condifii de siguranta, sa confere stabilitate si sa aiba un aspect placut.

- calitatea materialelor utilizate sa confere rezistenta, siguran{a in exploatare, rezistenta la impact si
uzura, rezistenta climatica, cerinte privind mediul cum ar fi potentialul de reciclare, elasticitate,
rotunjimea muchiilor, imbinarile sa fie conform STAS-urilor in materie;

- suprafetele de sezut vor fi executate din polietilena de inalta densitate - HDPE;

- feroneria din otel inoxidabil sau otel galvanizat la cald;

- prelucrarile metalice trebuie sa fie executate astfel incat reperele vizibile prelucrate sa nu prezinte
asperntaty,

Asamblarea componentelor pieselor si echipamentelor trebuie realizata fara jocuri, pentru a asigura
rigiditatea ansamblului si pentru a nu prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul exploatarii .
NOTA : Ofertantii vor prezenta oferta de pre{ pe fiecare element in parte, care va contine atéat prefuri
pentru furnizare, cét si tarife pentru montarea acestora, conform anexei la prezentul caiet de sarcini.
Preturile se vor exprima in Lei/buc, iar ofertanti vor avea in vedere la intocmirea acestora includerea
tuturor costurilor privind furnizarea, respectiv cheltuielile legate de montarea elementelor in teren,
fransport, manipulare, folosirea utilajelor specifice montarii si fixarii acestora in teren, oblinerea de
avize si autorizatii privind accesul mijloacelor de transport in zonele cu limitéa de tonaj, eliberarea
terenului si transportul la rampa a deseurilor rezultate, asigurarea nisipului, pietrisului, betonului, paza

amplasamentelor péna la predare si spatiul necesar depozitarii elementelor pana la montarea lor in

teren, eftc.

CAP. IV. Garantii
Conform prevederilor legale, furnizorul este obligat fata de beneficiar, pentru produsele reclamate

in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sd suporte toate cheltuielile pentru punerea in
functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora, precum gi cheltuielile de manipulare,
expertizare, montare, ambalare gi transport aferente.
Perioada de garantie va fi de 1 an pentru fiecare echipament, de la data receptiei produselor, timp in
care furnizorul va inlocui pe cheltuiala proprie, defectiunile aparute EXCLUSIV DIN VINA LUI.
Furnizorul se obligéd sa asigure piesele de schimb in termen de 30 zile de la solicitare in perioada de
garantie a produselor.

Furnizorul va fi direct raspunzator in cazul producerii de accidente ca urmare a realizarii

necorespunzatoare a echipamentelor sau a instalarii defectuoase a acestora.
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CAP V. LIVRAREA SI RECEPTIA PRODUSELOR
Livrarea si montarea acestora se va face in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a

contractului, dar nu mai mult de 30.11.2018. Acestea vor fi livrate si montate in locurile indicate de

beneficiar, pe cheltuiala furnizorului, unde se va face si receptia acestora.
Nerespectarea termenului de livrare stipulat in contract, atrage penalitali conform contract si a
normelor legale aflate in vigoare pentru produsele nelivrate si/sau nemontate. Beneficiarul Tsi rezerva
dreptul de a modifica termenele de livrare si montare a produselor sus mentionate cu ingtiin{area
prealabild a furnizorului gi de comun acord cu acesta.
In baza procesului verbal de receptie finala, dupd montarea tuturor elementelor in spatiile indicate de
beneficiar, se va face §i plata acestora.
Oferta se va prezenta pentru intreaga gama de produse solicitate in caietul de sarcini.

Cap.VI. Atribuirea contractului
Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut / total achizitie si montaj conform anexei

nr. 1, cu respectarea conditiilor solicitate in prezentul caiet de sarcini i prin fisa de date a achizifiel.

Intocmit Vizat Sef de Serviciu

Mihaileanu Dan Dincéa Orantes

ige
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Anexa nr. 1
Oferta de pret

1 2 = 4 5=3+4 6=2X5 7=6+19%
Nr. | Denumire produs | Cantitate | Pret Tarif Valoare Valoare | Valoare
crt buc unitar montare | achizitie | totala totala cu
fara TVA |fara TVA |Fara TVA |[fara TVA | TVA
1 | Elementul nr. 1 g
2 Elementul nr. 2 P
3 Elementul nr. 3 2
4 Elementul nr. 4 2
5 Elementul nr. 5 2
6 Elementul nr. 6. 3
7 Elementul nr. 7 3
8 Elementul nr 8 3
9 Elementul nr. 9 3
10 | Elementul nr.10 3
11 | Echipamentul nr. N
11 =
Valoare | Valoare
totala totala
fara TVA | Inclusiv
TVA

Total GENERAL
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