MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR

Agentia Nationald pentru Mediu si Arii Protejate
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Stimati Domni,

Aldturat prezentei va transmitem “Raportul privind starea mediului in judetul Brasov”, pentru luna
iunie 2025.
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Figura 18. Evolutia indicelui general de calitatea aerului din statia BY-6
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Statia BV-7, adresa: Fagaras, B-dul Unirii, fn
Poluantul care a definit indicele general de calitate 2, in statia BV-7 Fagaras este PM 10 gravimetric.

Figura 19. Evolutia indicelui general de calitatea aerului din statia BV-7
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Statia EM-1, adresa: comuna Fundata, langa Statia meteo
Statie inchisa temporar in luna iunie 2023 din motive tehnice. R
Intocmit: Marcela MILOSAN
1.2. RETEAUA MANUALA DE MONITORIZARE A CALITATII AERULUI

Tn reteaua manuald de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea concentratiei de
amoniac, hidrogen sulfurat si analiza unor parametrii ai apelor de precipitatii.

Metodele folosite pentru determinarea poluantilor din reteaua manuald prevazute STAS 12574 / 1987 ,Aer
din zonele protejate. Conditii de calitate” sunt indicate tabelul urmitor.

Tabelul 12: Metode de determinare a poluantilor in reteaua manuala de monitorizare

ch[[ Poluant Metoda de determinare Standard de determinare
1 Amoniac spectrofotometrie STAS 10812-76
2 Hidrogen sulfurat spectrofotometrie STAS 10814-76
potentiometrie pentru pH SR EN ISO 10523:2012
Analiza unor | volumetrie pentru alcalinitatea Ghid Metodologic pentru
3 parametrii ai apelor | probelor cu pH>5 Supravegherea Calitatii
de precipitatii spectrofotometrie pentru NH4* Precipitatiilor, elaborat
volumetrie pentru Cl° de ICIM, 1995

Interpretarea datelor se realizeaza comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 ,,Aer din zonele protejate.
Conditii de calitate”, care prevede o concentratie maxim admisa de 0,3 mg/m? pentru valoarea mediei de
scurta durata de amoniac si 0,0150 mg/m? pentru valoarea mediei de scurta durata de hidrogen sulfurat.
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1.2.1. Amoniacul

Amoniacul este un gaz alcalin cu miros intepator, mai usor decat aeul, usor solubil in apa (482 g/L la
temperatura de 25°C, ), inflamabil (poate forma amestecuri inflamabile / explozive cu aerul in concentratii
cuprinse in intervalul 16 - 27% NH; poate exploda cand se aprinde), toxic la inhalare, corosiv si penculos
pentru mediul acvatic. _
In zonele urbane este emis in principal din trafic, dar si din alte surse difuze, cum ar fi depozitele de
deseuri urbane sau sistemele de canalizare, fiind un produs de degradare anaeroba a materiei organice
care contine azot. De asemenea, amoniacul poate proveni din activitati agricole (cresterea animalelor,
fertilizarea solului) si din surse industriale (combinate chimice).
Amoniacul este, alaturi de NOz si SOz, un un precursor al putberilor in suspensie - fractra PM2,5,
determinand formarea azotatului de amoniu si sulfatului de amoniu (componentda majora a PM2,5) in
prezenta NO: si SO (oxidat in atmosfera pentru a forma acid azotic si respectiv acid sulfuric). Reactiile
chimice din atmosfera (procesele de transformare si de echilibru) in care sunt implicati NOz, 50z $i NH3 cu
formarea de pulberi in suspensie (PM2,5) secundare sunt influentate de conditiile meteo si de variabilitatea
prezentei precursorilor in atmosfera.
Dioxidul de sulf (poluant primar) se poate transforma in sulfat si ulterior in particule prin mai multe reac';n
chimice in atmosfera, reactia de oxidare cu radicalul hidroxil fiind mecanismul dominant. in faza gazoasa
dioxidul de sulf reactioneazd cu radicalii hidroxil din atmosfera si formeaza sulfitul acid, care,
reactioneaza rapid cu oxigenul si vaporii de apa si formeaza acidul sulfuric gazos (H2504). Acidul sulfuric
gazos, care are presiune de vapori scizuta in prezenta vaporilor de apa formeaza picaturi de acid sulfuric
sau condenseaza pe particule existente. Aceste particule acide sunt neutralizate in prezenta amoniacului
cu formare de sulfat sau sulfat acid de amoniu.
Oxidul de azot (poluant primar) se transforma in dioxid de azot (poluant secundar) prin oxidare cu ozon
troposferic. Dioxidul de azot poate suferi in atmosfera mai multe transformari: se poate reduce la monoxid
de azot in prezenta radiatiei ultraviolete; se poate transforma in specii gazoase sau radicali de scurta
duratd (de exemplu, O3, NO}, N;Os); poate forma azotati organici, cum ar fi azotatul de peroxiacetil
(PAN); sau se poate oxida cu radicali hidroxil pentru a forma acidul azotic. Toate aceste produse sunt gaze
invizibile, care nu afecteaza concentratiile sau vizibilitatea particulelor. In prezenta unei cantitati
suficiente de amoniac acidul azotic format din oxidarea NO; cu radicali hidroxil formeza azotatul de
amoniu, al carui echilibru cu amoniacul si acidul azotic gazos este puternic influentat de temperatura si
umiditate relativa. Azotatul de amoniu poate disocia si forma acidul azotic si amoniacul, procesul fiind
favorizat de temperatura ridicata si umiditatea relativa scazuta.
Prin urmare, pot exista fluctuatii importante diurne si sezoniere ale concentratiei de amoniac in aer.
Cresterea poluarii cu azot in aer - NHy (amoniac si ioni de amoniu) si NOx (dioxid de azot si monoxid de
azot), care se depun pe sol sunt una dintre amenintdrile majore ale biodiversitatii din ultimii ani. Azotul
este un nutrient limitator pentru cresterea plantelor in multe ecosisteme. Multe specii de plante din unele

habitate, fiind adaptate conditiilor sarace de nutrienti, se pot dezvolta pe soluri cu niveluri scazute de
azot.

Pentru determinarea amoniacului, probele au fost prelevate in solutie absorbanta dintr-un punct de
prelevare, amplasat in municipiul Brasov In zona rezidentiala (Terasa Laboratorului APM Brasov). Probele
de scurta durata (30 minute) prelevate saptamanal, de luni pana vineri in zilele fara precipitatii, au fost
prelucrate in laborator pentru a se determina concentratia de amoniac prin spectrofotometrie UV/VIS.
Metoda folosita pentru prelevarea si masurarea concentratiei de NHi: din aerul ambiental este cea
prezentatd in STAS 10812/76 “Puritatea aerului. Determinarea amoniacului”, elaborata pentru
determinarea cantitativa a NHs din aerul ambiental in domeniul de concentratii 0,4....2ug/mL respectiv
in domeniul de concentratii 0,267 mg/m?3....1,333 mg/m?3 pentru probele de scurta durata, la un debit de
prelevare de 2,5L/min.

Evolutia concentratiei de NH3 (medii pe scurta duratd) in municipiul Brasov in luna iunie 2025 este
prezentata in tabelul de mai jos.

Tabel 13. Evolutia mediilor de scurta durata de amoniac in luna iunie 2025

Nr. Data Concentratia de amoniac, Concentratia maxima admisa
Crt. mg/m3 conform STAS 12574/87

1 03-lunie-25 0,0159

2 10-lunie-25 0,0167

3 18-lunie-25 <L.D (0,0016) U g

4 25-lunie-25 0,0139

Notd: In Laboratorul APM Brasov limita de detectie a metodei este 0,0128 mg/m?® si limita de cuantificare a
metodei este 0,0383 mg/m?



Din tabelul de mai sus se observa ci valorile concentratiilor de amoniac masurate au fost mai mici decat
concentratia maxima admisa (CMA) de 0,300 mg/m?, inregistrandu-se fluctuatii in functie de umiditatea
si temperatura aerului ambiental. Valoarea maxima inregistrata a fost de 0,0167 mg/m3, rezultatele
masurarilor fiind exprimate in conditii de referinta pentru aerul ambiental de 20°C si 101,3 kPa, conform
SR 150 8756/1996 “Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatura, presiune si umiditate”.

Trebuie mentionat faptul ca valorile determinate pentru concentratia de NH; in aerul ambiental intre
limita de detectie a metodei si limita de cuantificare a metodei (scrise cu caractere italice n tabelul
anterior) sunt concentratii de NHs in aerul ambiental care au fost detectate dar nu neaparat determinate
cantitativ in conditiile date ale fncercarii (RSD a variat intre 20% si 50%) in laboratorul APM Brasov.
Concentratiile de  NH; in aerul ambiental determinate cantitativ, cu eroare acceptabild de laborator

(RSD<10%), sunt cele pentru care valorile masurate sunt mai mari decat limita de cuantificare a metodei
(0,0383 mg/m?3).

1.2.2. Hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic de ous stricate, solubil in apa
(solubilitatea in apa la 20°C este de 1 g in 242 mL). Hidrogenul sulfurat este, de asemenea, solubil in
alcool, eter, glicerol, benzina, kerosen, titei si disulfura de carbon.

Hidrogenul sulfurat poate proveni din surse naturale §i din activitati antropice. Sursele naturale includ
degradarea anaeroba (reducerea bacteriani anaeroba) a sulfatilor si a compusilor organici cu continut de
sulf. Hidrogenul sulfurat se gaseste in mod natural in petrolul brut, gazele naturale, gazele vulcanice si
izvoarele termale, precum si in apele subterane. Este emis din apele statatoare (mlastini) sau ape poluate
si din gunoiul de grajd sau carbune.

Hidrogenul sulfurat poate fi emis printr-o varietate de surse antropice: purificarea gazelor naturale si de
rafinare (unde este recuperat ca produs secundar), de la producerea celulozei si hartiei prin procedeul
kraft, producere sulfurii de carbon, fabricarea acidului sulfuric si a sulfurilor anorganice (unde se utilizeaza
ca intermediar), fabricarea vopselelor, producerea de sulf, fabricarea de substantele chimice care contin
sulf, fabricile de prelucrare a produselor alimentare si tabacarii.

In zonele urbane poluarea aerului cu hidrogen sulfurat nu este o problema raspandita, fiind in general
localizata in vecinitatea unei surse de emisie, cum ar fi fabricile de celuloza si hartie prin procedeu kraft,
iazuri industriale de eliminare a deseurilor, depozitele de deseuri, statii de epurare, tabacarii si rafinarii.
Sistemul respirator este principala cale de expunere a omului la hidrogen sulfurat, atat la locul de muncs,
cat si in aerul inconjurator. Tn forma sa acut3, intoxicatia cu hidrogen sulfurat este in principal rezultatul
actiunii asupra sistemului nervos. La concentratii de 15 mg/m3 si mai mari, hidrogenul sulfurat provoaca
iritarea conjunctivala, afecteaza nervii senzoriali aj conjunctivei (membrana cu rol de protectie a globului
ocular) si la concentratii mai mari (peste 225 mg/m?) apare iritarea respiratorie, existand si riscul de edem
pulmonar.(World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, Air Quality Guidelines).

Pentru determinarea hidrogenului sulfurat, probele au fost prelevate in solutie absorbanta dintr-un punct
de prelevare, amplasat in municipiul Brasov in zona rezidentiala (Terasa Laboratorului APM Brasov).
Probele de scurtd durata (30 minute) prelevate saptamanal, in zilele fara precipitatii, au fost prelucrate
in laborator pentru a se determina concentratia de hidrogen sulfurat prin spectrofotometrie UV/VIS.
Metoda folosita pentru prelevarea si masurarea concentratiei de H;S din aerul ambiental este cea
prezentata in STAS 10814/76 “Puritatea aerului. Determinarea hidrogenului sulfurat”, elaborata pentru
determinarea cantitativa a H,S din aerul ambiental in domeniul de concentratii 0,02....2 mg/m? pentru
probele de surta durata (la un debit de prelevare de 1 L/min).
Evolutia concentratiei de H,S (medii pe scurtd duratd) in municipiul Brasov in luna junie 2025 este
prezentata in tabelul de mai jos.

Tabel 14. Evolutia mediilor de scurtd durata de hidrogen sulfurat in luna iunie 2025

Nr. 7 Data Concentratia de hi'drogen Concentratia maxima admisa
Crt. sulfurat, mg/m?3 conform STAS 12574/87
1 03-lunie-25 0,0064
~ 2 [ i0lwnie25 | 0,006 _ :
3| fe-unie25 | 00043 RS
4 25-lunie-25 0,0061

Notd: In Laboratorul APM Brasov limita de detectie a metodei este 0,0030 mg/m? si limita de cuantificare a
metodei este 0,0091 mg/m?, mai micd decdt CMA de 0,0150 mg/m? prevdzutd de STAS 12574/87. Domeniul
stabilt de STAS 10814/76 pentru determinarea H:S din aer este pentru probele de scurtd duratd in domeniul
de concentratii 0,020....2 mg/m?3, mai mare decdt CMA de 0,0150 mg/m? prevdzut de STAS 12574/87.
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Din tabelul de mai sus se observa ca valorile concentratiilor de hidrogen sulfurat masurate au fost mai mici
decat concentratia maxima admisa (CMA) de 0,0150 mg/m?. Valoarea maxima inregistrata a fost de 0,0064
mg/m3, rezultatele masurarilor fiind exprimate in conditii de referintd pentru aerul ambiental de 20°C si
101,3 kPa, conform SR 1SO 8756/1996 “Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatura, presiune si
umiditate”.

Trebuie mentionat faptul ca valorile masurate pentru concentratia de H;S in aerul ambiental mai mici
decat limita de detectie (raportate in tabelul anterior < 0,0030 mg/m?) sunt considerate nedetectabile
(concentratiile probelor de H;S masurate nu se pot deosebi de valorile blank ale metodei), iar valorile
masurate intre limita de detectie a metodei si limita de cuantificare (scrise cu caractere italice in tabelul
anterior) sunt concentratii de H,S in aerul ambiental care au fost detectate dar nu neaparat determinate
cantitativ in conditiile date ale incercarii (RSD a variat intre 20% si 50%). Concentratiile determinate
cantitativ, cu eroare acceptabila de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile masurate sunt mai
mari decat limita de cuantificare a metodei (30,0091 mg/m?).

1.2.3. Analiza unor parametrii ai apelor de precipitatii

Parametrii fizico-chimici analizati din probele de precipitatii prelevate in luna iunie 2025, dintr-un punct
de prelevare amplasat in municipiul Brasov in zona rezidentiala (Terasa Laboratorului APM Brasov) includ
pH-ul, alcalinitatea pentru probele cu pH>5, amoniu (NH4%) si clorura (CL).

Perioada pentru prelevarea probelor a fost zilnica in zilele lucratoare si cel mult la un interval de 4 zile,
n zilele nelucratoare. Sistemul de prelevare folosit a fost manual, de tip palnie/vas colector din sticla.
Pentru analiza parametrilor probele de precipitatii prelevate au fost prelucrate in laborator pentru a se
determina pH-ul prin potentiometrie, alcalinitatea pentru probele cu pH>5 prin volumetrie, concentratia
ionului amoniu (NH4*) prin spectrofotometrie UV/VIS si concentratia ionului clorura (Cl) prin volumetrie.
Metodele folosite pentru prelevarea si masurarea pH, alcalinitate, NH4" 5i Cl" din probele de precipitatii
sunt cele prezentate in Manual for the GAW precipitation programme. Guidelines, Data Quality Objectives
and Standard Operating Procedures, respectiv in SR EN ISO 10523:2012 si Ghidul Metodologic pentru
Supravegherea Calitatii Precipitatiilor, elaborat de ICIM, 1995.

Rezultatele obtinute din analiza parametrilor pH, alcalinitate, NH4" 5i Cl din probele de precipitatii din
municipiul Brasov in luna iunie 2025 sunt prezentate in tabelul de iunie jos.

Tabel 15. Rezultatele obtinute din analiza parametrilor din probele de precipitatii din luna iunie

Perioada Volqn*_n de_. Rezultatul
Nr. Ora Parametru . precipitatii M
de e . Metoda de incercare ] masurarii
crt. prelevarii| determinat prelevat,

prelevare WL (u.m.)
3 pH potentiometrie 6,88 upH
1 2370%%22%2255 goo [H*] volumetrie 0,072 64,0 pe/L
o [ch volumetrie 32,0 pe/L

In mod obisnuit pH-ul precipitatiilor este usor acid datoritd prezentei acizilor slabi, pH-ul precipitatiilor
fiind considerat neutru la valori cuprinse in intervalul de pH: 5..... 6 upH. Astfel se poate afirma ca probele
de precipitatii prelevate in luna iunie au avut pH slab acid, valorile pentru pH iunie mari de 6 upH fiind
cauzate de existenta unor grupari acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabi, in probele
prelevate.

intocmit: Mihaela Marean

2. RETEAUA DE MONITORIZARE A RADIOACTIVITATII MEDIULUI

Componenta a Retelei Nationale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului (RNSRM), Statia de
Radioactivitate Brasov deruleaza un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru presupune
masuratori ale activitatii 8 globale in raport cu sursa etalon (Sr-Y)* asupra factorilor de mediu: aer,
depuneri atmosferice, ape brute de suprafata si de adincime, sol necultivat si vegetatie spontana
(iunie-iunie), precum si masuratori ale debitului de doza gamma.

Avantajul masuratorilor B globale: eficacitatea de detectie B este mult iunie mare, deci volumul
probelor colectate poate fi iunie mic si implicit timpul necesar obtinerii valorilor radioactivitatii va fi
iunie mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenti, probele prelucrate se trimit lunar spre analiza
Y spectrometrica la Laboratorul National de Referintd din cadrul ANPM Bucuresti.

Adroca: Str Palitahnirii nr 2 Bracav Cnd Dactal BNANANMQ P kit



:I'ot aici se trimit zilnic in flux rapid rezultele masurarilor 8 globale. Dupad validare, acestea sunt preluate
In circuit international.

Radioactivitatea naturali a mediului este sursa majora de iradiere (internd si externd) a organismului
uman. Radioactivitatea naturala este determinati de prezenta in aer, apd, sol, vegetatie, organisme
animale a substantelor radioactive de origine terestra, existente in mod natural din cele iunie vechi
timpuri, la care se adauga radiatia cosmica.

Radioactivitatea atmosferei este dati, in perioade normale de timp, in principal de descendentii
gazelor radioactive Radon si Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse in sol la un anumit pas al
dezintegrarii capilor de serie, elementele radioactive U-238 si respectiv Th-232, aflate in scoarta
terestra in cantitati mici, inca de la formarea Pamantului. Tn procesul de dezintegrare radioactiva,
descendentii de viata scurtd sau lunga ai Radonului migreaza rapid n aer: o parte raman in galerii,
pesteri, tunele, o alta parte difuzeaza prin sol isi iese rapid la suprafata terestra. In momentul
formarii, acesti descendenti sunt fonizati pozitiv si pot forma complexe care se pot atasa de
particulele de praf si aerosoli.

Toronul, avand un timp de fnjumatatire foarte mic, se dezintegreaza foarte repede, deci in mediu
este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent in particulele de sol, provenit el
insusi din seriile uraniului si toriului.

Radioactivitatea aerului se determina prin procedeul aspirarii pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se
efectueaza doud aspiratii pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contributiei radionuclizilor
naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este misurat de 3 ori (la 3 minute de la recoltare,
la 20 de ore si la 5 zile).

Pe baza valorilor obtinute, se calculeazi si activitatea beta globali a radioizotopilor naturali cei junie
raspanditi in atmosferd: Radon (Rn-222) cu timp de injumatatire de 3.82 zile si Toron (Rn-220) cu
timp de injumatatire de 55.6 secunde. Valorile activititii sunt supuse unor fluctuatii puternice, in
spatiu si timp, ca urmare a conditiilor locale si a influentei factorilor meteorologici. Astfel, in primul
rand, fluxul de Radon din sol depinde de tipul rocilor din zona respectiva si de tipul si starea solului
(afanat, cu capilarele mbibate cu apa, acoperit cu zapada,etc). Variatia medie a acestor conditii
determina o variatie anotimpuala a radioactivitatii aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt
vara. In al doilea rand, in atmosferd, atomii radioactivi sunt antrenati in procesul de difuzie, puternic
influentat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constati o variatie diurna a concentratiei
radionuclizilor naturali din atmosfera, cu un maxim dimineata, la rasaritul soarelui, provenit din
aparitia inversiunii de temperatura, care face ca radionuclizii sa se acumuleze in stratul de langa sol,
fiind impiedicati sa se imprastie pe verticald. Maximul de dimineata se manifesta si iunie pregnant in
prezenta cetii, sau a oricaror factori atmosferici care favorizeaza conditii slabe de dispersie in
atmosfera.

Monitorizarea permanenta a radioactivitatii mediului conduce la cunoasterea acestor variatii si
permite distinctia intre cresteri ale radioactivitatii datorate fluctuatiilor naturale sau cresteri ale
radioactivitatii rezultate din eventuale accidente.

in luna iunie 2025 activitatea beta globala a aerosolilor atmosferici a Tnregistrat valori medii lunare
mai mari la aspiratia de noapte (interval orar 2-7) si respectiv la cea diurna (interval orar 8-1 3) fata
de cele din luna mai.

Figura 20. Activitatea beta globala pentru aerosoli atmosferici
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Valorile medii ale concentratiilor radioizotopilor naturali Radon si Toron, in luna iunie au fost mai
mari la aspiratia de noapte (interval orar 2-7) si respectiv la cea diurna (interval orar 8-13) fata de
cele din luna mai.

Figura 21. Activitatea calculatd a Radonului
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Debitul dozei gamma in aer. Datele se preiau de la Statia automata situata in apropierea sediului
APM, care furnizeaza valorile debitului echivalentului de doza gamma la interval orar. In luna iunie,
valorile medii s-au incadrat intre 0.073si 0.109 pSv/h, cu o medie lunara de 0.092uSv/h.

Figura 22. Debitul dozei gamma

Debitul dozei gamma - valori medii lunare
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Depuneri atmosferice. Probele se preleveaza zilnic pe o suprafata de 0.3 m?, durata de prelevare
fiind de 24 de ore. Masurarea se face o data in ziua colectarii si din nou dupa 5 zile, pentru detectarea
radionuclizilor artificiali.

In luna iunie media valorilor activitatii imediate a depunerilor atmosferice a fost mai mica decét
media lunii anterioare, si la fel la masurarea dupa 5 zile. Volumul de precipitatii colectat in luna junie
a fost de 2,300 litri fata de 64,650 litri in luna mai.

Figura 23. Activitatea beta globala pentru depuneri atmosferice
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Radioactivitatea apelor.

Probele de apa recoltate din judet se supun procesului
radioactivitatea beta global3 a reziduului rezultat, imediat si d
radionuclizilor naturali, cu timp de viata scurt.

Proba de apa bruta de suprafata din Paraul Ghimbasel la Ghimbav se preleveaza zilnic. Media lunii
iunie a activitatii beta globale misurate a fost mai mics decat cea din mai. Valorile zilnice ale

activitatii beta globale masurate se mentin insa la un nivel scizut, aflat in general sub limita de
detectie a aparaturii.

de evaporare lentd si se misoara
upa 5 zile pentru a elimina contributia

Figura 24. Activitatea beta globald imediats pentru apa de suprafata Paraul Ghimbasel

Apa bruta de suprafats paraul Ghimbasel la Ghimbav
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Proba de apé brutad de suprafata din Paraul Rotbasel - la Rotbav se preleveazi lunar. Valoarea
activitatii beta globale mésurata in luna iunie este mai mare decat valoarea lunii mai.

Figura 25. Activitatea beta globala la 5 zile pentru apa de suprafata-Paraul Rotbasel
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Apa de suprafata din Raul Olt se preleveaza lunar in mai multe puncte de pe traseul acestuia prin
judetul Brasov. In luna iunie s-au recoltat probe de la Feldioara, Maierus si Fagaras. Valorile activitatii

probelor de la Feldioara, Maierus si Fagiras sunt comparabile cu valorile de luna precedenta si cu cele
din lunile anterioare.

Fig. 26. Activitatea beta globali la 5 zile pentru apa de suprafata Raul Olt

Apa bruta de suprafata raul Olt
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Proba de apa brutd de adancime se preleveaza lunar dintr-o fantana particulara de la Rotbav.
Valoarea activittii beta globald a probei masurate in luna iunie este comparabila cu cele din lunile
precedente. A
Solul necultivat. Solul se preleveaza saptamanal de pe un areal situat la baza muntelui Tampa, in
apropierea sediului APM Brasov. In luna iunie s-au prelevat 4 probe de sol, valoarea medie a activitatii
este mai mare decat cea multianuala.

Fig. 27. Activitatea beta globala la 5 zile pentru solul necultivat
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Vegetatia spontand. Se recolteaza intre 01 aprilie si 31 octombrie din aceeasi zona ca si solul
necultivat.Activitatea medie pe luna are o valoare mai mica decat media multianuala.

Fig. 28. Activitatea beta globala la 5 zile pentru vegetatia spontana
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Rezultatele masuratorilor beta globale efectuate in programul standard sunt prezentate in tabelul
urmator.
Tabel 14: Rezultatele masurarilor efectuate In programul standard de monitorizare

STATIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITATII MEDIULUI BRASOV - PROGRAM
STANDARD
Luna iunie anul 2025
Aerosoli atmosferici

| Minima | Media | Maxima | Data max. | nr val.semnif.
Valori imediate - Activitatea specifica, Bg/mc
aspiratia 2-7 0.95 2,30 4.00 | 27.06.2025 30
aspiratia 8-13 0.59 1.04 1.69 | 06.06.2025 30
Yalori dupa 5 zile - Activitatea specifica, mBg/mc
aspiratia 2-7 5./ | 3.9 - 6.3 24.06.2025 1
aspiratia 8-13 5.7 ' 6.0 6.1 12.06.2025 1
Radon, mBg/mc
aspiratia 2-7 2547.3 6621.0 11558.6 |28.06.2025 30
aspiratia 8-13 1660.4 2957.7 4836.0 |07.06.2025 30
Toron, mBg/mc
aspiratia 2-7 66.10 155.02 302.30 | 25.06.2025 30
aspiratia 8-13 45.60 84.10 161.70 | 28.06.2025 30
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ﬁepuneri atmosferice - Activitatea specifica, Bg/mp?-zi

| Minima Media Maxima | Data max. | nr val.semnif.
Valori imediate <0.78 | <0.89 2.45 28.06.2025 12
Valori dupa 5 zile 0.78 | 0.62 0.70 | 24.06.2025 5

Apa brutd de suprafata - Activitate specifica, Bg/m3
Locul prelevarii: GHIMBAY, Parau Ghimbasel; frecventa de prelevare: zilnic

Minima | Media Maxima | Data max. |nr val.semnif.
Valori imediate <246.3 <264.5 464.6 14.06.2025 5
Valori dupa 5 zile 184.2 307.6 482.9 01.06.2025 4
Debitul dozei gama in aer,
| Minima | Media Maxima Data max. | nr val.semnif.
microSv/h 0.073 0.092 0.109 21.06.2025 -

In programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, se
urmaresc lunar apele de suprafata si freatice din zona Feldioara - Rotbav. in luna iunie s-au prelevat
probe din Olt la Feldioara, Maierus, Fagaras, Paraul Rotbasel si apa din panza freatici, fantana din
localitatea Rotbav.

Tabel 15: Rezultatele masurarilor efectuate in programul special de monitorizare

STATIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITATII MEDIULUI BRASOV PROGRAM SPECIAL
Luna iunie, anul 2025

Apa bruta - Activitate specifica, Bg/m® (probe lunare)

Data prelevarii | 18.06.2025 | 18.06.2025 [ 03.06.2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025
Tip de proba Apa de suprafata Apa freatica
Raul OLT P. Rotbasel Fantana
Loc prelevare Feldioara Maierus Fagaras Rotbav Rotbav
Valori +5 zile 173.6 192.9 Z79.5 340.8 } 733.1

Intocmit: Carmen TEPELUS

2. Deseuri

Tn luna iunie 2025, cantitatile de deseuri colectate de agentii economici aflati in evidenta APM Brasov
sunt prezentate in tabelul de iunie jos:

Total
Denumire deseu Cgal‘_?(‘:?fﬁtf?’l\ Agent economic GENERATOR
(tone)

SC INA SCHAEFFLER SRL, SC STABILUS SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL
Lemn 4578 73 SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL, SC BWB
’ SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC DYNAVIT SRL, SC DTR DRAXLMAIER

SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL
Metdiics farpuse 193 56 Sg INA SCHAEFFLER SRL, SC EDS ROMANIA SRL, SC DS SI\(IITH PAPER

: ZARNESTI SRL, SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC STELCO ROMANIA SRL
Metalice neferoase 98,38 SC INA SCHAEFFLER SRL, SC WINGSROM QUALITY SRL
Textile 5378 SC HARMAN INDUSTRIES SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX
- '77 ME_R_I_\I__AIIONAL SRL,
SC EDS ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL, SC RAP
CONFECTIONERY SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE
Hartie si carton 138,49 ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC INDCAR BUS
INDUSTRIES SRL, SC BILKA STEEL SRL, SC AATEQ SRL, SC HUTCHINSON
seL B
SC ARA SET AUTO SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC
Oled uzat 5 86 JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL, SC PLAMETCO
! SRL, SC CARS DRIVE SRL, SC PREH ROMANIA SRL, SC ERTEX
- INTERNATIONAL SRL
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SC ALPIN 2003 SRL, SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MASTER

Sticls
el 89,54 WERKSTADT SRL, SC LA VATRA ARDEALULUI SRL
. . SC EDS ROMANIA SRL, SC BENCHMARK ROMANIA SRL, SC RAP
Materiale plastice ! 4
P S CONFECTIONERY SRL
Cauciuc 8,24 SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MOLIFAG SRL, SC ARA SET AUTQ SRL !
Zgura si cenusa 157,48 SC SILNEF METAL CASTING SRL i
KBl iEeEEtEs] 3858 SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC VALACHIA APEX SRL, SC INA
. SCHAEFFLER SRL, SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC PREH ROMANIA SRL
Acumulatori uzati 328 SC COMPANIA APA BRASOV SA
Deject,ii animaliere 3,8 SCINDCAR BUS INDUSTRIES SRL
Deseuri
periculoase 1178,38 SC DORIPESCO PROD SRL,AVICOLA BRASOV,
SC DEXION STORAGE SRL, SCBODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC
DEEE-uri e A. MORELLI EXPORT IMPORT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME
) ! TEHNICE ROMANIA SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC KRONOSPAN
ROMANIASRL S ]
SC GENICA SRL, SC LEROY MERLIN SRL, SC TELEFERIC PRAHQOVA SA, SC
DE$Euri din piEle 8,9 BIO-CIRCLE SURFACE SRL, SC TOTAL BRONZ SRL, SC ALE BIO RANGE SRL,
SISTEM DE COLECTARE SLC SUCEAVA
Constructii $i 57 SC IORANT SHOES SRL, SC ROSIANA PROD SRL, SC SALASKA PRODCOM
demolari ’ SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SEBA SHOES SRL
. . SC BRAI-CATA SRL, SC KASPER DEVELOPMENT SRL, QUALIS PROPERTIES
Deseuri anorganice 1349,49 : ’
g g ! SA, SC SEDAN CONSTRUCT SRL
De;euri Spitalicegti 2,79 SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL

Intocmit: Mariana BANCILA

Avand in vedere cele mentionate anterior, se poate concluziona ca activitatile antropice desfasurate in
domeniile agricultura, industrie, energie si transport exercita presiuni asupra mediului, dar un impact
semnificativ au industria si transporturile. Astfel, politicile de dezvoltare in aceste domenii trebuie
fundamentate pe principiul dezvoltarii durabile, si ia in considerare potentialele efecte asupra mediului
inconjurator, prin includerea protectiei mediului in politicile sectoriale. Atingerea acestui obiectiv
presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate si respectarea unor principii importante,
precum: ,poluatorul plateste”, ,réspunderea poluatorului pentru paguba produsd”, combaterea poluarii
la sursa si impartirea responsabilitatilor intre operatorii economici si actorii locali - la nivel local, regional

si national.

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate

semneaza
Director executiv,
Ciprian-Marius BANCILA

Nume si Prenume
Avizat: Simona Maria PASCU

Intocmit: Maria Marcela MILOSAN
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